取扱説明書 


SAIII0O 


デジタルムービーカメラ 


品番 DMX - HD 1 


〉く scti |hd 



潭 


Li-ion 


この商品はリチウムイオン 
電巧を法巧していまず。 
リチウムイオン電巧の U ヴ 
イクルにご協力ください。 


リチウムイオン畢細3 
リサイクルへ 


準備 

► 

昼本操作^ 

撮該設定^ 

再ち設定^ 

オプシ3ン關 

► 

M 器疆 

► 

( M ] M を巧う^ 

付録 

► 


このたぴは、本製品をお買い上げいただを、ありがとラございまず。 

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 
別冊の r をを上のごを意 J はおずお読みください。また、を々のために n 呆話 
書 J とともに大切に保管してください。 


■ Concerning the monitor display Ian 邑 uage (が国語を話されるお客さまへ) 
The display Ian 宫 ua 居 e on this camera's monitor can be changed 
{page 吕 37). 

•取扱説明書、本体、定格板には色記号の表示を省略していまず。 

包装箱に表示している品番の （） 内の記号が色記号です。 




























本書の読みかた 


本書は、本製品の使いかたを似下のよラに分類して説 
巧していまず。 


撮穀をずるまでに、しなければならないことや、ぜひ知つ 
ておいていただきたいことを説明していまず。 


撮影と再生の基本操作を説明していまず。 


撮影に関ずる、さまざまな設定のしかたを説明していまず。 


再生に関ずる、さまざまな設定のしかたを説明していまず。 


モニターの表示や操作音、さらにカメラの動作に関ずる設 
定のしかたを説明していまず。 


パソコンやプリンター、テレビへの接続のしかたを説明し 
ていまず。 


巧■属の CD - ROM(SANYO Software Pack ) の使いかたを 
説明していまず。 


カメラを使っていて困った状態になった時や仕様の詳細、アフ 
ターサービスについてお知りになりたい時に、お読みください。 


-この説明書では、巧の記号でお知らせしまず。- 

& ピント^ ちラ少し詳しい説明や、操作上のミ主意事項 
々趣 特にミ主意していただをたい事項 


[P 


参照ページ 


操作中に疑問に感じたり故障かな？と思った時は、「よくある質問 
[ P 200 ]」と「困った状態になった時 [ P 206 ]」をご参照ください。 




とにか < 撮って、見てみよラ 
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準備ずる 



























撮該ずる_ 

r 動画クリップ撮露 



モニターを 開けて [ON/ 
OFF] ボタンを約1秒 1U 


上押し、電源を入れる 



メインスイッチを [REC] 
に合わせる 



動画撮影ボタン[1[3] 
を押ず 


•録画び始ま0ます。 

•ちラー度動画撮影ボタ 
ンを押ずと、録画を終 
了します。 





モニターを 開けて [ON/ 
OFF] ボタンを約1秒 1U 
上巧し、電源を入れる 


動画撮影ボタン [ID] 


静止画撮影ボタン[〇] 



[ON/OFF] 

ボタン 


有 


メインスイツチ 



メインスイッチを [REC] 
に合わせる 


n 詰 It ’ 画糸^ジ[’ちだ 

W を押ず 


►撮影します。 



F3 互 

¢11311 






























動画クリップ再生 


n み•ジみ•み•若 . 

W [PLAY] に合わせる 

• 再生画励こ切り曽わりまず。 

•に ET] ボタンを左ちに押し 
て、再生ずる動画ク1」ップ 
を出して < ださい。 

•動画クリップには、画面上 
下に動画ク1」ップマークび 
出まず。 

B [SET] ボタンを押ず 

•動画ク U ップの再生を開始 
しまず。 

• >< インスイッチを [REC] に 
合わせると、撮影画面に戻 
ります。 


お J 1 制を r 即 


メインスイッチ. E 



に ET] ボタン 

4 ロロ ロ ロ ロロ ロ I 


H •み•ジみ:み•岩 . 

[PLAY] に合わせる 

• 再生画励こ切り曽わりまず。 

• [SET] ボタンを左ちに押す 
と、他の画儘び見れます。 

• >< インスイッチを [REC] に 
合わせると、撮影画面に戻 
0ます。 



L 動画ク U ップマーク 

く例：動画ク U ップ撮影後> 




FF] ボタンを約1秒政上巧して電源を切ってください。 




























使いかた早見ち < じ 


基本的な使いかた 便利な機能 さ!5に使ラには 

とりあえず撮影/録 
音ずる 

►動画ク U ップを撮 
影ずる [P46] 

► 1枚撮影をする 
[P 已 0] 

►連写撮影をずる 
[P 已 6] 

►録音する [P6 日] 

撮影年ち曰を記録 
ずる 

►曰付-時刻を設定 
する [P40] 
アップで撮る 
►ズーム撮影をずる 
[P64] 

近くの被写体を撮る 
►フォーカスレンジ 
を設定する（スー 
パーマク□モー 
ド’) [P83] 

より正確にピントを 
ちわせる 

►フォーカスレンジ 
を設定ずる（マニ 
ュアルフォーカ 
ス） [P84] 

狭い範囲にピント 
を合わせる 

►フォーカスエリア 
を設定ずる [P8 己] 

最適な画質で撮影 
ずる 

►動画モード（画 
質）を設定ずる 
[P75] 

►静止画モード（画 
質）を設定ずる 
[P76] 

動画クリツプのち5つをを抑える 
►フ U ツカー軽減機能を設定する [P] 32] 
カメラのカラー/コントラスト特性を設定 
ずる 

►画質を調整ずる [P] 31] 

ワイド （HD モード）で撮る 

► HD モードで撮影ずる [P 已 8] 

動きの速い被写体を撮影ずる 

►シーンセレクト機能を設定ずる（スポーツモード） [P77] 

暗い場所で撮影ずる 
►露出を補正する [P 巨 7] 

►フラッシュを使って撮影する [P6 已] 

► シーンセレクト機能を設定する（夜景モード • 花乂モード•ランプモ 
ード) [P77] 


このカメラには、便利な機能びあります。「思いどおりの写 
真を撮りたい」「いろいろな方法で画像を見たい」といラ時に 
は、このもくじを参考にして目的の操作を探してください。 


撮影/録音 





基本的な使いかた 便利な機能 


さらに使ラには 


カメラの感度を上げる 

► ISO 感度を設定ずる [P87] 


人物を撮影ずる 

► シーンセレクト機能を設定する（ポートレートモード • 夜景モード） 
[P77] 

►お肌をきれいに撮影ずる（コスメフイルター） [P80] 
►フラッシュを使って撮影ずる（赤目軽減） [P6 己] 

風景を撮影ずる 

►シーンセレクト機能を設定ずる（風景モード） [P7 ス 


自分を撮影して欲しい 

►セルフタイマーを設定する [P9C)] 


明るく/暗く撮影ずる 
►露出を補正する 
[P67] 


色を変えて撮影ずる 

►フイルターを設定 
する（モノク□フ 
イルター•セピア 
フイルター） [P80] 


一部分の明るさだけ 
を測って撮影ずる 

►測光ち式を設定す 
る [P86] 

カメラの感度を調整 
ずる 

► ISO 感度を設定ず 
る [P8 ス 

より細かく露出を設 
定ずる 

►露出を設定ずる 
(マニュアル露出） 
[P78] 

白を自然に撮影ずる 

►ホワイトバランス 
を設定ずる IP88] 





使いかた早見ち < じ (ごヴを) 


W 


基本的な使いかた 

便利な 機能 

さ！5に使ラには 

とりあえず再生を 
ずる 

►動画ク U ップ再生 
をずる [ P 47] 

スピーカーの音量 
を調整ずる 

►再生音量を設定す 
る [P 日 8] 

滑らかに再生ずる 
►スムーズ再生ずる 
[ P 120] 

►静止画再生をずる 
[ P 52] 

画像/音亩データを 
探ず 

►日画面マルチ再生 

[ P 53] 

画像の一部を大を 
く表示ずる 

►ま広大（ズーム）表示 
をずる [P 己 4] 

表示の角度を変える 

►画像を回乾表おす 
る [ P ]03] 

►音声データを再生 
ずる [ P 62] 

スピーカーの音量を調舊ずる 

►再生音量を設定ずる [P 日 8] 

スライドショー再生をずる 

►再生方式を設定する [P 日 7] 

モニターの表示を明るく/暗くずる 
►モニターの明るさを設定ずる [ P 134] 

テレビで再生ずる 
►テレビに接続ずる [ P ] 64] 

TV 方式を設定ずる 

►TV 出力を設定ず 
る [ P ] 37] 
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基本的な使いかた 


便利な機能 


さらに使ラには 


画像/音声 データを 探ず 

► 9 画面マルチ再生 [P 己 3] 


いらないデータを 
消ず 

►データを消去ずる 
[ P 101] 

大切な画像を保護ずる 

►プ□テク ト （消去禁止）を設定する [ P 99] 
カードを初期化ずる 
►カードをフォーマツト(初期化)する [ P 146] 

動画クリツプの一部を削除したり、つなぎ合わせたりずる 

►動画ク U ップを編集ずる [ P 1 06] 


巧刷が数やインデックスプリント、日付印刷の設定をずる 

►プ U ントを設定する [ P ]13] 


撮影/録音した時の情報を見る 

►画像情報を表示する（インフォ画面） [P 121 ] 


デ—夕の管理/加王 





ち < じ 


使いかた早見ち<じ . 

ち< じ . 

付属品を確認する ... 

付属品の使いかた . 

別売品 . 

この力六ラで使えるカードについて . 

このカメラの楽しみかた ... 

ワイド （HD モード）で撮る/見る . 

巨0フレーム/秒の超高画質撮影機能 ....... 

動画ク U ップを撮りなび5静止画を撮る 
ドッキングステーションで簡単接続 ........ 

システムマップ . 

■準備 

各部の名前 . 

カメラ . 

ドッキングステーション . 

リモコン . 

接続アダプター . 

カードを装着する . 

ドッキングステーションを準備する . 

リモコンを準備する . 

電池を入れる . 

リモコンの使いかた . 

電源を準備する . 

お雲す S. 

電源コンセントを使ラ場合は . 

電源を入れる/切る... . 

電源の入れかた . 

パワーセーブ（スリープ）状態か5電源を入れる 

電源の切りかた . 

モニター使用時のミ主意.… 

ボタン操作をマスターずる 
曰付•時刻を設定する . 

■基本操作 

撮影の前に ... 

カメラの構えかた . 


1344 55667 8 

^1 T— T— T— T— T— T— T— T— T— 


99233 4 6 778 003 44557 8 〇 
11222 2 2 222 333 33333 3 4 


器 





































オートフォーカス（自動ピント合わせ）機能について 

ホぉ影のヒント . 

動画クリップ撮影*再生をする . 

動画クリップ撮影をする . 

動画クリップ再生をずる . 

静止画撮影-再生をする ... 

1枚撮影をする . 

静止画再生をする . 

9画面マルチ再生 . 

拡大（ズーム）表示をずる . 

動画クリップ撮影中に静止画撮影をする 

連写撮影をする . 

HD モードで撮影する . 

ノーマル/ HD モードの切り替えかた... 

HD モード撮影画面の紹介 . 

音声を録音-再生する . 

録音する . 

再生ずる . 

リモコンで撮影-再生をする . 

ズーム撮影をする . 

フラッシュを使つて撮影する . 

露出を補正する . 

■撮影設定 

撮影設定画面を出す . 

ページの切り替えかた . 

撮影設定画面の紹介 . 

動画モード（画質）を設定する . 

静止画モード（画質）を設定する . 

シーンセレクト機能を設定する . 

露出を設定する . 

フイルターを設定する . 

手ぶれ補正を設定する . 

フオーカスレンジを設定する . 

マニュアルフォーカスの使いかた ....... 


4 5曰6 7 〇 〇 2 3 4曰6 8 8 9 〇 〇 2 3 4曰7 901曰6 7 8 〇 1 34 
44444己己5己己555己己6666666 67777778888 




































フオーカスエリアを設定する . 

測光方式を設定する . 

I so 感度を設定する . 

ホワイトバランスを設定する . 

セルフタイマーを設定ずる . 

連写モードを設定する . 

■再生設定 

再生設定画面を出す . 

ページの切0替えかた . 

再生設定画面の紹介 . 

再生方式を設定する . 

再生音量を設定する . 

プ□テクト（ミ肖ま禁止）を設定する . 

データを消まする . 

画像を回転表示する . 

画像のサイズを変える（リサイズ） . 

動画クリップから静止画像を抜さ出す . 

動画クリップを編集する . 

動画ク U ップの部分削除の操作手順 ........ 

動画ク U ップのつなざ合わせの操作手順 

動画ク U ップの部分削除 . 

動画ク U ップのつなぎ合わせ . 

プ U ントを設定する... . 

プ U ント設定画面を出す . 

日付-プリント枚数を設定する . 

インデックスプ U ントをする . 

すべての画像のプリント設定を取り消す 

スムーズ再生する ... 

画像情報を表示する（インフオ画面） . 


画カメラの設定 

オプシヨン画面を出す 
オプシヨン画面の紹介, 


ち< じ 


(ごづを） 



己巨7 8 01 
8 8 8 8 9 9 


3 4 5 7 8 9 
9 9 9 9 9 9 


1 3 4 5 6678133579 〇1 
0 0 0 0 00001111112 2 
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操作音を設定する . 12己 

ヘルプ表示を設定する . 127 

ポストビューを設定する . 128 

ウインドノイズリダクション機能を設定ずる . 129 

ノイズリダクション機能を設定ずる . 130 

画質を調整する . 131 

フリッカー軽減機能を設定する . 132 

デジタルズームを設定する . 133 

モニターの明るさを設定する . 134 

外部マイクの音量を設定する . 13己 

表示言語を設定する . 136 

TV 出力を設定する . 137 

パワーセーブ機能を設定する . 141 

ファイル No . リセット機能を設定する . 143 

カードをフオーマット（初期化）する . 146 

カメラの設定をリセットする . 148 

カードの空を容量をチェックする . 149 

撮影可能枚数/時間のチェック . 149 

録音可能時間のチェック . 149 

電池残量をチェックする ... 150 

■他の機器との接続 

パソコンに接結する . 152 

外部ドライブとしての使用上のミ主意 . 152 

動作環境 . 152 

記録データの形式 .] 已2 

カードのディレクト1」構造 .] 已3 

カードリーダーモードにする . 154 

HD モードまたは日 Ofps の動画クリップを再生するには..]己5 

Windows XP . 156 

Windows Me および Windows 2000 . '157 

Windows 98/98 SE .158 

Mac OS 9 .XX .163 

Mac OS X .163 

テレビに接続ずる .164 

より高画質で楽しむ（ブ□グレッシプ出力） . 167 




































ら< じ (ごづを) 


ダイレクト E 日刷をずる . 

印刷の準備 . 

1枚の画像を選んで印刷する（選択画像印刷） 

すべての画像を印刷する（全画像印刷） . 

一覧印刷をする（インデックス印刷） . 

プ U ント設定をした画像を印刷する（予約画像印刷) 
印刷設定を変えて印刷ずる（プリンタ設定変更）.… 
外部マイクを接続する . 


■CD-ROM を使う 

SANYO Software Pack について . 

CD-ROM のディレクト1」構造 . 

動作環境 ... 

Windows. 

Macintosh. 

アプリケーションソフトウエアのインスI-ール 

Windows. 

Macintosh. 

フォトエクスプ □— ラの使いかた . 

環境を設定する . 

画像データをパソコンにコピーする . 

フォトエクスプ□ーラででさること . 

PC カメラとして使ラには . 

パソコンに接続する前に . 

パソコンにカメラを接続ずる . 

MovieWr け e「 について ... 

MovieWr け er の主な機能 . 

その他の便利な機能 . 

動画ク1」ップを DVD にコピーする . 

MotionDirectorl こつし、て ... 

取り込み . 

書さ出し形式と再生 . 


880234己7 


89 〇〇〇124 5590 334 6677 999 


6677777 7 77 888 888 8889 999 9999 99日 
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■付録 

よくある質問 . 200 

困った状態になった時 . 206 

. 206 

ドッキングステーション . 211 

シーンセレクト機能およびフィルター機能設定時の制限事項 ... 2] 2 

仕様 . 214 

カメラの仕様 . 214 

カメラを端子の仕様 . 217 

電池寿命 . 217 

撮影可能枚数/撮影可能時間/録音可能時間 . 218 

ドッキングステーションの仕様 . 219 

U モコンの仕様 . 219 

マルチインジケータについて . 220 

付属の AC アダプターの仕様 . 221 

付属のリチウムイオン電池の仕様 . 221 

その他 . 222 

索引 ... 224 

お客さまご相談窓 □. 227 

アフターサービスについて ..... 233 

お客さま;><モ . 23已 

CHANGING THE DISPLAY LANGUAGE.237 

撮影のヒント ... 239 

基本的な撮影 . 23日 

シーンセレクト機能を使った撮影 . 243 


























付属品を確認する 




♦八ンドストラップとカメラ • CD - ROM(SANYO Software 

ケース：1式 Pack ): 1枚 




参専用 S - AV 接続ケープル：1本 参専用 USB 接続ケープル：1本 




•専用 D 端子ケープル：1本 


♦ AC アダプターと電源 コー ド：1式 




♦リモコン： 1 個 参リモコン用リチウム電池 

( CR 202己）：1個 

^ 〇 



♦マイク接続用ケープル：1本 参か部マイク用コア：1個 



参を全上のごま意(安全を意説明書) 
※必ずお読みください。 



参かんたん操作ガイド 
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付属品を確認するりづき) 


W 


付属品の使いかた 


■八ンドストラップ 



J3 



































■カメラケース 




別売品 


•巧電器(品番: VAR-L40) 

付属または別売のリチウムイオン電池(品番: D 巨 -L40) の充電器です。 

• リチウムイオン電池（品番： DB-L40) 

付属品と同じ、リチウムイオン電池でず。 

• ワイドコンバージョンレンズ（品番： VCP-L06W) 

より広角に撮影ずるためのレンズでず。 

•テレコンパージョンレンズ（品番： VCP-L20T) 

より望遠に撮影するためのレンズです。 


このカメラで使える力ードについて 


このカメラに装着し、使用できるカードはな下のとおりです。 

• SD メモリーカード 











このカメラの楽しみかた 
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W 


このカメラは、動画ク U ップの高画質撮影/再生機能を備え 
たデジタルムービーカメラでず。縦横比16:日や、60フレー 
ム/秒で動画クリップ撮影ずることがでさ、30フレーム/ 
抄で撮影した動画ク U ップを60フレーム/秒で再生ずるこ 
とちでさまず。ちちろん、高画質での静止画撮影機能ち巧実 
しており、動画クリップ撮影中に静止画を撮影ずることも可 
能でず。 

他の機器との接続はドッキングステーションによる簡単接続 
を可能にしており、高機能と扱いやずさを兼ね備えたカメラ 
でず。 


ワイド （HD モード）で撮る/見る [P 已 8] 


通常の撮影(縦横比4 : 3、ノーマルモード）に加え、縦横比16: 
9のワイド画面 （ HD モード）で動画クリップを撮影/再生ずること 
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00:00:49 

S 


F3.5 


1 /in 



<HD モー ド撮影画面> 





















色〇フレーム/秒の超高画質撮彰機能 [ P 75] 


一般のテレビ画像が30フレーム/秒であるのに巧し、6日フレー 
ム/秒で撮影ずることができ、速く動く被写体でも滑らかな画像で 
撮影ずることびでさます。 




VHRBIMIM 


圍 


動画モード MPEG 4 
640 X 480 eOfPS HR 


□ 


動画クリップを撮りなが S 静止画を撮る [ P 已已] 


動画クリップ撮影中、静止画で残しておさたいシーンがあつたら、 
動画クリップ撮影を続けたまま静止画を撮影することがでさまず。 
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このカメラの楽しみかた (ごづを) 


W 



ンで簡単接続 


難しくて煩雑な、テレビやパソコンとの接続も、付属のドッキン 
グステーションにカメラを秉せるだけ。 

テレビでちパソコンでも、撮った画像をずぐに見ることびでさ 
ます。 





プリンタ 



パソコン 



テレビ 
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システム 7 ッ 3 


このカメラは、さまざまな機器に接続することで、さらに楽 
しくお使いいただくことがでさまず。 










































る部の名前 


W 


前面 



ソフッシュ 

^'6- \ |/ な 17 

巧兀 口。 


レンズ 


U モコン受光部 


. モニターユニツ K 


. 乂トフップ 

ホルダー 


充電ランプ 
ステレオマイク 



モニターユニッ K 


準備 各部の名前 


J9 





































< モニターユニッ トの開けかた> 


[ON/OFF] ボタン 
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る部の名前(っづき) 


W 



準備 各部の名前 
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目 IJ 面 ) 



後面） 



準備 各部の名前 
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< 撮影モード時 > 

〇静止画撮影ボタン 

@動画ク1」ップ撮影ボタン 

@[ SET ] ボタン 

0[ SET ] ボタンを左側に押した時 
と同じ働ををしまず。 

@[ SET ] ボタンを上側またはズー 
ムスイッチを [ T ]([0^]) 側に押 
した時と同じ働さをします。 

@[ SET ] ボタンをち側に押した時 
と同じ働さをしまず。 

0[ SET ] ボタンを下側またはズー 
ムスイッチを [ W ]([ ffi ]) 側に巧 
した時と同じ働さをします。 

@に H ] ボタン 

@ [ MENU ] ボタン 

※ショートカツト機能は動作しません。 


<再生モード時> 

〇動作しません。 

©動作しません。 

©[ SET ] ボタン 

〇に ET ] ボタンを左側に押した時 
と同じ働さをします。 

©[ SET ] ボタンを上側に巧した時 
と同じ働さをします。 

©に ET ] ボタンをち側に巧した時 
と同じ働さをします。 

©に ET ] ボタンを下側に押した時 
と同じ働さをします。 

©に H ] ボタン 
©[ MENU ] ボタン 


接続アダプター 


ドッキングステーション 
端子 



[ US 巳/ AV ] 端デ 
&[ US 巨/ AV ] 端テに専用 
D 端テケーブル（付属） 
は接続でさません。 


る部の名刖りづき) 


9 9 9 0 9 



R @ 0 9 


準備 各部の名前 
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[DC IN ] 端子 
















ードを装着する 


購入直後のカードや他の機器で使っていたカードは、必ず 
フォー マツ ト してか5使つてください [ P 146]。 フォー マツ 
卜せずに使ラと、カード本来の機能を活かせない場合があり 
まず。 


力ードス□ットカバーを 
開け、力ードス□ットに 
力ードを入れる 



I カードを奥まで入れる 

►カチッと音びするまで、しつ 
か0と入れて < ださい。 



カードス□ットカード 


力ードス□ットカバーを 
I 閉じる 


準備 力—ドを装着ずる 
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ードを装着する 


(ごづを） 


<力ードの取り出しかた> 

■カードを取り出す時は、カードを押してください。カードを押す 
と、カードびみし出ますので、そのまま引さ抜いてください。 




ttHTI- 


力ードは無理に巧かない 

•カードやカード内のデータを破損ずるおそれびありまず。 

マルチインジケータび赤ちで点滅している時は ••• 

•絶対にカードを取り出さないでください。カード内のデータを破損ずるお 
それびありまず。 


準備 力—ドを装着ずる 
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ドッキングステ-シ3ンを準備する 


付属のドッキングステーションは、パソコンやプリンタ、テ 
レビに接続したり、カメラに装着した電池を充電ずる場さに 
使いまず。 


D ドッキングステーション 
を電源コンセントに接続 
ずる 



電源コンセントへ 


準備 ドッキングステ—シ m ンを準備ずる 
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リモコンを準備する 


W 


このカメラは、リモコンを使って撮影/再生がでさまず。 


電池を入れる 


付属のリモコン用リチウム電池 (CR 202已)をリモコンに装着しまず。 


□ リモコンの電池 ホルダー 
を引っ張り出ず 


B 付属のリモコン用リチウ 
ム電池を入れる 


•電池は、柔らかい乾いた布で 
拭いてから入れてくださし、。 

• プラス （©) を上にして入れて 
<ださい。 


□ 


電池ホルダーを入れる 



U モコン用 U チウム電池 




準備 リモ n ンを準備ずる 
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u モコン受光部 



イ > ミち意/1 - 

■太陽光の下やインバーター照日月の近くで U モコン操作をずる場合、 IJ モコ 
ンの到達距離び短くなることびありまず。これは、ホ外線 U モコンの特性 
によるちので、故障ではありません。誤動作防止のため、 U モコン操作時 
は、リモコン受光部に強い光を当てないよラにま意してください。 


ンの使いかた 


リモコンで操作できるのは、カメラ正面のリモコン受光部からか 
平左ち15度直線距離で約 7m 似内の節囲でず。リモコン受光部と、 
リモコンの間に障害物があると、操作できない場合がありまず。準 
障害物を取り除いてご使用ください。 備 


リモ n ンを準備ずる 

























リモコンを準備ずる (ごヴを) 


リモコンコードの切り替えかた J 

このカメラのリモコンは、赤外線 U モコン操作のできる、他の当 
社製カメラにも働きます。当社製カメラを2台ご使巧の場合、1 
台のカメラのリモコンコードを切り誓えると、誤操作を防止でさ 
まず。お買い上げの際は、[リモコンコード 1] に設定していまず。 

くカメラの[リモコンコード1 ] を[リモコンコード 2] に変更ずる時> 

〇 リモコンのホが線発光部を、カメラのリモコン受 
光部に向ける 


0 [CH] ボタンを巧したまま、 [▼] ボタンを約3秒 
間巧し続ける 


B リモコンの操作ボタンを巧して、カメラの動作確 
認をずる 

• U モコンや力 y ラの電池を交換しても、設定した1」モコンコー 
ドを記憶していまず。 

♦力;ラとリモコンの1」モコンコードび一致していないと、1」モ 
コンでの操作はでさません。 

く [リモコンコード 1] に戻ずには> 

□ リモコンのホが線発光部を、カメラのリモコン受 
光部に向ける 


0 [CH] ボタンを}甲したまま、 [▲] ボタンを3秒間 
巧し続ける 


準備 リモ n ンを準備ずる 
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電源を準備する 


付属の電池は、充電してから使ってください。ドッキングス 
テーシヨンまたは接続アダプターを使5と、電源コンセント 
から電源を取ることがでさまず。 


充電ずる 



電池カパーを開ける（感) 

• 電池カノ（一びはずれます。 



準備 電源を準備ずる 
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電源を準備する(っヴき) 


W 


□ 


電池を装着ずる 

• 向さに注意して装着してくだ 
さし)。 


回 


電池カパーを閉じる 

く 取り出ず時は> 

♦電池を起こして取り出してく 
ださい。 


B ドッキングステーション 
を準備ずる [P26] 


□ カメラの モニターユニッ 
卜を閉じて、ドッキング 
ステーションに装着ずる 

•力；ラの向さやドッキングス 
テーショ ン端子の位置にミ主意 
して、しっかりと装着してく 
ださい。 

• ドッキングステーションに装着 
した時点で充電を開始しまず。 

• 充電中は充電インジケータびホ 
色で点巧し、充電び完了すると 
消灯します。 

• 電池の異常や装着び不完全な 
場合は、充電インジケータび 
ホ色点滅します。力六ラを装 
着し直してください。 

• 充電時間は約90分です。 




充電インジケータ 



ドッキングステーション端モ 


準備 電源を準備ずる 

















かを意! - 

ドッキングステーションに装着して操作している時は... 

• ドッキングステーションに装着した状態で、撮影/再生を行ラことびでさ 
まず。再生モードでは充電でさますび、撮影モードでは充電でさません。 

長時間使用した直後に充電しない 

•カメラを長時間使用した直後は電池び熱くなっていまず。この状態で充電 
しよラとずると、充電インジケータび赤色で点滅して充電でさない場合び 
ありまず。長時間使巧した後は、電池の温度び下びってから充電してくだ 
さし、 

が ピントつ - • 

巧蔵パックアップ用電池について 

•このカメラは日付-時刻や撮影の設定など、カメラの設定を保持しておく 
ための電池を内蔵していまず。この電池を充電ずるため、約2日間ほど電 
池は装着した状態にしてください。内蔵バックアップ用電池は、満充電状 
態で約7日間、カメラの設定を保持しまず。 

長期間使用しない時は電池を取りはずず 

•電池は、電源び切れてレる状態でをわずかずっ消耗しまずので、カメラを 
長期間使用しない時は電池を取りはずしておくことをおずすめします。た 
だし電池をはずずと、日付-時刻や他の設定をしている場合は設定をク U 
アする場合びありまずので、ご使用の前にカメラの設定を確認してくださ 
し、。 


準備 電源を準備ずる 
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電源を準備する(っヴき) 


電源コンセントを使う場合は 


ドッキングステーションまたは接続アダプターを使うと、電源コ 
ンセントか!5電源を取ることがでさまず。 

ドッキングステーシヨンを使ラ J 

付属の電源コードでドッキングス 
テーションと電源コンセントを接 
続し、カメラをドッキングステー 
シヨンに装着してください。 


接続アダプターを使ラ J 

カメラに接続アダプターを装着し、付属の電源コードで接続アタ’ 
プターと電源コンセントを接続してください。 




準備 電源を準備ずる 


電源コンセントへ 


電源コード(付属） 





















電源を入れる/切る 


電源の入れかた 



準備 電源を入れる/切る 
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源を入れる/切る(っが) 


) くワーセーブ(スリープ)状態か S 電源を入れる 


電源の切り忘れなどによる電池の消耗を防ぐため、電源び入った 
状態で操作を行わないまま放置(撮影時:約1分間、再生時:約己分 
間（工場出荷時の設定)）ずると、自動のに電源び切れる r パワーセー 
ブ（スリープ)機能」が備わっていまず。 

•パワーセーブ状態になった場合は、切下のいずれかの操作をすると電源び 
入 D まず。 


• メインスイッチを切り替える 

• [ON/OFF] ボタンを押ず 
■ズームスイッチを巧ず 

• [HD/NORM] ボタンを巧ず 


• 静止画/動画撮影ボタンを巧ず 
• [SET]/[MENU] ボタンを巧ず 
♦フラッシュボタン [そ ] を巧ず 
• 連写/単写切り留えボタン [画/画] 
を巧ず 


♦パワーセーブ状態になって約]時間 iU 上経過ずると、スタンバイモードに 
なります。スタンバイモードになった場合は、 [ ON / OF 鬥ボタンを巧して 
電源を入れるか、モニターユニットを一度閉じて開けてください。 

♦ AC アダプターを接続している場合、電源を入れてから約10分後にパワー 
セープ機能び働さまず（工場出荷時の設定)。 

•パワーセーブ状態になるまでの時間は、変更ずることびでさまず [ P 1 41]。 
♦力><ラにパソコンまたはプリンタを接続している場合は、約] 2時間後に 
ノてワーセーブ状態になります。 


電源の切りかた 


n [ON/OFF] み : み•岩お 

** * 電源び切れます。 


1秒於上}甲ず 


準備 電源を入れる/切る 
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ヒン10 - • 

ずぐにパワーセーブ il 犬態にずるには 

• [ ON / OFF ] ボタンを短く巧すと、パワーセープ状態になりまず。 

スタンバイモードについて 

■モニターユニットを閉じると、電源をほとんど消費しないスタンバイモー 
ドになりまず。スタンバイモードでは、モニターユニットを開けるとずぐ 
に電源が入って、撮影や再生操作び可能になりまず。カメラの使用を一時 
的に中止し、またずぐに使用ずるよラな場合は、スタンバイモードをご利 
巧 < ださい。 

日付•時刻を設定している場合 [P40] 

■カメラの電源を入れた時に現をの 
時刻をモニターに表示します。 


- 

區司アイコンび出る？ 

■このカメラは、撮影時に撮影年月 
曰を撮影画像に記録ずる機能を持 
っています。日付-時刻の設定 
[ P 40] を行っていないと、撮影画 
像に撮影年月日を記録でさなし、た 
め電源を入れた直後に r 日付時刻を 
設定してください」といラメッセ 
ージび、撮影画面には區司アイコ 
ンび出ます。撮影画像に撮影年月 
曰を記録ずる場合は、撮影の前に曰 
付時刻の設定を行ってくださし、。 



2007.12 .24 

20:日7 


準備 電源を入れる/切る 
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* このカメラのモニターは、画面に同じ画像を表示し続けると、画 
面の一部に焼付さ+び発生する場合びあ0ます。焼付さを避ける 
ために、静止画あるいは一時停止した動画を長時間表示しなし、で 
<ださい。 

* 焼付さ：固定表おした画像の輪郭がうっずらと焼きついたよラに見 
える現象 

• この力;ラのモニターは、画儘を見る角度によって表示色び若干 
変化して見える場合びありまず。また、長時間にわたってモニタ 
一に直射日光を照射したり、車の中などの高温状態の中に放置し 
たりずると表示色び変化ずることびありますので、このよラな使 
いかたはしないで<ださい。 

♦モニターに強い光を当てると、画儘の一部で日月るさに変調をさた 
すことびあります。この現象は故障ではありません。光を手で遮 
るか、パネルの角度を調節すると、この現象を軽減することびで 
さます。また、記緑した映像には一切影響はありません。 


電源を入れる/切る 


(ごヴを） 




準備 電源を入れる/切る 


が 


ホタン操作を 7 スターず る 


設定の変更や画像の選択は、モニターの表示を見なが5、 
に ET] ボタンを操作して行いまず。頻繁に行ラ操作なので、 
マスターしておさましよ ラ。 


□ 


電源を入れる 


n ド心’が J]’ 糸ろ’ジ岩}’お’ 

** •に ZL-Mi 齡祉ます。 

<上下のアイコンを選ぶ> 
上のアイコンを選ぶ： 

[SET] ボタンを上側に巧す 


下のアイコンを選ぶ： 

[SET] ボタンを下側に巧す 




I 、 け】け】" 


AIUO 团回巧巧巧圆 





準備 ボタン操作をマスタ—ずる 
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ホタン操作を 7 スターずる 


(ごヴを） 


<定ちのアイコンを選ぶ> 
ちのアイコンを選ぶ： 
[SET] ボタンをち側に押す 






HVfIRlfflffll 


動画モード MPEG 4 
640 X 480 60 fPS HR 


d 


左のアイコンを選ぶ： 

[SET] ボタンを左側に押す 




<選んだアイコンを確定ずる> 

に ET] ボタンを押しまず。選 
んでいたアイコンび、一番左 
側に移動します。 


磯 IV 咖拓刪4 I 


動函モード MPEG 4 
640 X 480 60 iPS HR 


口 


準備 ボタン操作をマスタ—ずる 
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曰付•時刻を設定する 


このカメラは撮影/録音時の曰付•時刻を記録し、再生時に表 
示ずる時計機能を内蔵していまず。撮影前には、日付•時刻 
が正しく設定でさているか、確認してください。 

[例]: 2006年12月24曰午後7時30分に合わせる場合 


D オプシヨン画面を出ず 
[P122] 


B 曰付時刻アイコン^を 
選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• 曰付時刻設定画面び出まず。 
•このが態で、現在の設定内容 
び確認でさます。 

♦再生時の撮影曰表示、曰付表 
示順序 • 曰付-時刻合わせなど 
を設定ずるとさは、じI輕の操 
作をしてください。 

• オプション画面に戻るとさは、 
[MENU] ボタンを押すか、[戻 
る]を選び [SET] ボタンを押 
します。 


tea " 日おお f 



2006 / 01/01 


00:00 


年/ち/曰 


口 


基本操作 日付.時刻雲定ずる 
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曰付•時刻を設定する (ごヴを) 


H 首み摇是お . 

** 〇[日付]を選ぶ 

©[SET] ボタンを押す 
-曰付設定画面び出まず。 

@曰イ寸を「2006年] 2月24曰」 

に合わせる 

-「年」設定^「月」設定^ 

「日」設定の順に合わせます。 

[SET] ボタンを左石に押ず： 「年」、旧」、「日」び選べます。 
[SET] ボタンを上下に巧ず： 数値び増滅します。 

0[SET] ボタンを押ず 

n 持 if 摇是お .. 

■* 〇剛]を選ぶ 

©[SET] ボタンを押ず 
-時刻設定画面び出まず。 

©時計を ri 日時30分」に合わ 
せる 

-「時」設定^「分」設定の順に 
合わせまず。 

-「時」は24時間表示です。 

0[SET] ボタンを押す 


B 再生時の曰付表示順唐を 
設定ずる 

〇 [表示]を選ぶ 
©[SET] ボタンを押ず 

-曰付表示順序を設定ずる画 
面が出ます。 

包 [SET] ボタンを上または下側 
に押す 

•上側に押すと、曰付表示順序びし: TF のよラに変わ0まず。 
ド年/月/曰一月/曰/年一曰/月/年一表示なし 一！ 


帕 "日おお 7 




€M 


toi=i 日 ■ るお f 


良 1=1日■をお' 

1 



基本操作 曰付.時刻を設定ずる 
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下側に押すと、逆に切り替わります。 























• r 表示なし」を選ぶと、再生時、撮影曰表示び出ません。 
〇 [SET] ボタンを押す 


□ [戻る]を選んで、 [SET] 
ボタンを巧ず 

•曰付 • 時刻の設定び終わり、 
オプシヨン画面に戻ります。 
♦撮影または再生画面に戻るに 
は、 [MENU] ボタンを巧して 
<ださい。 


か ピント') - • 

■このカメラは電池を交換ずるとさに内部時計をバックアップしまずび、電 
池の使用時間によっては、日付•時刻の設定をク U アずる場合びあります 
(バックアップ時間は最長で約7曰間）。電池交換渡や撮影前は念のため、 
時計表示を確認されることをおすずめします(操作〇-凸)。 

日付•時刻を修正ずるには 

•操作 0-0 の後、修正したい巧を選びまず。修正したい表おを選び、表示 
を修正して < ださし、。 


基本操作 日付•時刻を設定ずる 


42 




撮影の前に 


カメラの構えかた 


カメラをしっかり持って、協をしめ、カメラびぐらぐ5しないよ 
ラに構えてください。 

良い例 悪い例 


指びレンズまたはフラッシュ 
発光部にかかっている 

レンズやフラッシュ発光部に、指やストラップびかからないよラにミち意 

して < ださし、。 


巧ヒンり 

•静止画儘は、再生時に回転表示ずることびできます [P] 03]。 

•光学ズーム使用時やオートフォーカス動作中に、画面び揺れる場合びあり 
まずび、故障ではありません。 




基本操作 撮影の一刖に 
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このカメラのオートフオーカス機能は、ほとんどの被写体に巧し 
て正常に動作しまずが、苦手な被写体もあります。ここでは、オー 
トフオーカス機能でのピント合わせびしにくい被写体を、ラまく 
撮影ずる方法を紹介しまず。オートフオーカス機能でピントが合 
わない場合は、フオーカスレンジを設定して撮影して<ださい 
[P83]。 


■オートフ ォー カスの苦手な被写体 

次のよラな条件では、オートフォーカス機能でのピント合わせび 
正常に動作しないことびありまず。 

•コントラストのない被写体や画面中巧 
に極端に巧るいちのがある被写体、 

または、被写体や撮影場所が暗い 

撮影のしかた： 被写体と同じ距離にあ 
る、コントラストのはっさりしたちの 
でフォーカス□ックした後、構図を決 
めて撮影してください。 

• 縦線のない被写体 
撮影のしかた： カメラを縦位置に構え 
てフオーカス□ックした後、構図を横 
位置に 戻して撮影してくださし、。 



次のよラな被写体では、オートフオーカス機能び動作してちピン 
卜び合わない時びあ0まず。 

•遠いものと近いちのび共をずる被写体 1 1 川 I し| I 山 I I 11 
撮影のしかた： ピントを合わせたい被 , V'W I 

写体と同じ距離にあるちのにフオーカ I I 

スロックした後、構図を決めて撮影し 
てください（モニターでピントを確認し 

てください)。 III 面面 U 


基本操作 撮&がの刖に 











撮影の前に (ごヴを) 


操作音を消したい 

•静止画撮影ボタンや [MENU] ボタン、 [SET] ボタンなどを押した時に 
鳴る音や、モードを切0替えた時に出る音声ガイダンスを消すことび 
できまず [P1 2已]。 

撮影した画像や録音した音声の保を巧は？ 

•ずべて、力 y ラに装着したカードに保存しまず。 

逆光で撮影ずると… 

•逆光で撮影した時は、レンズの特性上、光の筋（ス S ア）や3—スト模 
様（フレア現象）び現れることびあります。このよラな時は、逆光を避 
けて撮影してください。 

撮影データの記録中は… 

• マルチインジケータび赤色で点滅している間は画像の記録中で、次の 
撮影はでさません。赤色点滅び消えれば撮影でさます。ただし、赤色 
で点滅している間でを、カメラ内部;><モ1」一の空さ容量の状態によ 
り、撮影後約2秒で次の撮影びでさる場合びあります。 


>動をの速い被写体 

撮影のしかた： 撮影したい被写体と同 
じ距離の被写体であ5かじめフオーカ 
ス n ックした後、構図をまめて撮影し 
て < ださい。 


.著を 

諭 
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直前に撮影した画像の確認（レックレビュー）びできまず 

•撮影後、に ET] ボタンを押すと、撮影した画像を再生し確認すること 
びでさます。 

•動画ク U ップのレックレビューでは、通常再生、逆ち向再生、一時停 
止などび行えまず [P48]。 

• 撮影に失敗した場合は、（動画ク U ップの場合は一時停止または停止中 
に）に ET] ボタンを上側に押ずと、画像を消まずることびでさまず。 

• レックレビュー画面を表示している時に [SET] ボタンを左またはち側 
に押すと、他の画像を巧生ずることびでさまず。 

Iレックレビュー画面は、に ET] ボタンを下側に押すと消えます。 


撮影の前に 


基本操作 



動画クリップ撮影•再生をずる 


動画クリップ撮影をずる 


I 電源を入れる 

モニターユニッ トを閉じてし、 
る場合—モニターユニッ トを 
開ける 

パヮーセープが態の場合^ 
[ ON / OFF ] ボタンを押す 


I メインスイッチを [ REC ] 
に合わせる 


動画撮影ボタン [ ig ] を 
I 巧ず 

•録画が始まります。 

I 撮影を終了ずる 

»ちラー度動画撮影ボタン 
を押すと、録画を終了し 
ます。 


モニターユニット 

動画撮影ボタン [ in ] 



基本操作 動画クリップ撮影•再生をずる 
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動画クリップ撮影•再生をずる 


(コヴま） 


動画クリップ再生をずる 


B メインスイッチを [PLAY] 
に合わせる 

• 先ほど撮影した動画ク1」ップ 
び、モニターに出ます。 


n [SET] ボタンを巧ず 

** •動画ク I 」ップの再生を開始し 
ます。 


<例：動画 クリップ 撮影を 
:ノーマルモード> 


W 


REC 



に ET ] ボタン 



<例：動画 クリップ 撮影を 
: HD モ—ド> 


基本操作 動画クリップ撮影•再生をずる 
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こラずるには 

こラしまず 

順方向再生 

に ET] ボタンを巧ず 

再生中止 

再生中に [SET] ボタンを下に巧ず 

一時停止 

再生中にに ET] ボタンを押ず、またはに ET] ボタン 
を上に巧ず 

倍速再生中はに ET] ボタンを上に巧す 

コマ送り 
再生 

順方向 

一時停止中に、に ET] ボタンをちに押ず 

逆方向 

一時停止中に、に ET] ボタンを左に押ず 

ス □— 
再生 

順方向 

一時停止中に、に ET] ボタンをちに押し続ける 

逆方向 

一時停止中に、に ET] ボタンを左に押し続ける 

倍速再生 

順方向 

順方向再生中にに ET] ボタンをちに押ず 
※に ET] ボタンをちに巧ずたびに、再生速度びしソ下 
のよラに変わります。 

通常速度^2倍速^5倍速^1〇倍速^1目倍速 
に ET] ボタンを左に巧ずと、再生速度び元に戻ります。 

逆方向 

順方向再生中にに ET] ボタンを左に押ず 
※に ET] ボタンを左に巧すたびに、再生速度び iU 下 
のよラに変わります。 

]己倍速^1〇倍速^己倍速 

に ET] ボタンをちに巧ずと、再生速度び元に戻ります。 

通常再生に戻ず 

に ET] ボタンを巧ず 

音量調整 

大さくずる：再生中にズームスイッチを [T] 側に巧ず 
ルさくずる：再生中にズームスイッチを [W] 側に巧ず 


基本操作 


動画クリップ撮影•再生をずる 


6 

た 

0 

わ 

終 

び 

作 

操 


• [ ON / OFF ] ボタンを押して電源を切つてください。 
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動画クリッ7撮影 • 再生をずるりづき) 


蜂 ヒント') - ■ 

モニターの明るさを変えることびでをまず 

•撮影画面び出ている時に [MENU] ボタンを約1秒！;!上巧ずと、モニター 
の明るさを設定ずる画面び出まず。 

フオーカス□ックでをます 

• に ET] ボタンを上側に巧ずと、オートフォーカスを固定ずることびできま 
す。オートフォーカスを固定ずると、モニターに胚固アイコンび出まず。 

•フォーカスレンジの設定 [P83] を変更ずると、フォーカス□ックを辆除し 
まず。 

動画クリップは、データ量がをくなります 

•撮影したデータをパソコンにダウン□ードして再生した時、ご使用になる 
パソコンによっては、画像処理能力び追いつかない場合びありまず。この 
ため、再生画儘びスムーズに動かないなどの現象になりまず（カメラのモ 
ニターやテレビでは、正常に再生でさまず）。 

力ードの残り客量び力ード容量の約10%1<ソ下になると… 

•；><モリー残量アイコン[1び地因]び出まず。 

•撮影巧能時間政内でち、お使いのカードによっては、撮影を終了ずる場合 
びあ0まず。 

動画クリップの再生位置を表示できまず 

•動画ク U ップ再生中に [MENU] ボタンを約1秒] ■U 上押すと、現在の再生位 
置ををずバーび出まず。 

•再生位置をおずバーは、再度 [MENU] ボタンを約]秒 iU 上巧ずと消えま 
ず。 

動画クリップ再生時に動作音がずる？ 

•撮影時に光学ズームの動作音やオートフォーカスの動作音を録音したちの 
で、故障ではありません。 

音声が出ない？ 

♦コマ送り、倍速再生および逆ち向再生時、音声は再生しません。 


基本操作 動画クリップ撮影•再生をずる 
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静止画撮影-再生をずる 


、1枚撮影をずる 

n [ON/OFF ]' ボタ若お 
して、電源を入れる 

REC 

^ インスイッチ -r 


B メインスイッチを [REC] 
に合わせる 

B 静止画撮影ボタン[〇] 
を巧ず 

〇静止画 撮影 ポタンを半分押す 
•オートフォーカスび働さ、ピ 
ントび合います（フォーカス 
□ック）。 

©さらに静止画 撮影 ボタンを 
巧ず 

• シャッターび切れます。 
•このまま、静止画撮影ボタン 
を押したままにしていると、 
撮影した画儘をモニターで確 
認することびでさまず（ポス 
トビュー [P] 28])。 


〇 


包 


ザ 


J. J 



ターゲットマーク 
シわッタースピード 


絞り 


基本操作 静止画撮影•再生をずる 
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静止画撮影-再生をずる 


(ごづを） 


租 tzyty- 


どこにピントび合つてるの？ 

•ピントび合った位置には、ターゲット 
マーク：:：:び出まず。 

■ピントを合わせる位置は、撮影範囲の 
已箇所のフォーカスポイントから力；<ラ 
び自動的に判敞しまず。ターゲットマ 
ークび、目的でない位置に出た場合 
は、カメラアングルを変更ずるなどし 
て、ピントを合わせ直してください。 

■画面中央の広い範囲にピントび合った場 
合は、大さなターヴットマークび出まず。 

シャッタースピー ドと絞り値が出まず 

• ピントび合ってターヴットマークび出る 
と、同時にシャッタースピードと絞り値 
び出まず。撮影の参考にしてください。 

手ぶれ警告アイコン》び出た5 ? 

•青争止画撮影時、シャッタースピードび遅 
くなり手ぶれの可能性び高<なると、モ 
ニターに手ぶれ警告アイコンび出まず。 
このよラな時は、兰脚でカメラを固定し 
て撮影時にカメラびぶれないよラにずる 
か、フラッシュ動作モードを自動発光 
[P6 已]に設定してください。 

•シーンセレクト機能の花义モード区互]撮 
影時、常に手ぶれアイコンび出まずび、 
異常ではありません。 


ター ゲット マーク 


画 M 1 

關 

- F 3.5 

广 T 

L J 

r 1 r 1 r i 

し j し j し j 

广 1 

L J 


が40 


匈 


ーシャッタースピード 
絞り 


基本操作 静止画撮影•再生をずる 
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静止画再生をずる 


□ メインスイッチを 


B 


[PLAY] に合わせる 

•モニターに画像び出まず。 


再生ずる画像を選択ずる 

1つ前の画像を表示ずる： 

に ET] ボタンを左側に押ず 
1つ後の画像を表示ずる： 

に ET] ボタンをち側に押す 
• 目的の画像を表示して<ださい。 


メインスイッチ 



基本操作 静止画撮影•再生をずる 
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静止画撮影-再生をずる 


(ごづを） 


W 


9画面マルチ再生 


D メインスイッチを 
[ PLAY ] に合わせる 

B ズーム スイッチを [ W ] 
([ C ]) 側に巧ず 

• 9画面マルチ再生表示になり 
ます。 

H 岂星•お . 

* [SET] ボタンを上下左ちに巧 
し、再生ずる画像にオレンジ 
色の枠を合わせ、に ET] ボタ 
ンを押して < ださい。 

[SET] ボタンの代わりに、ズ 
—ムスイッチを [T]([0^]) 側 
に押してを、再生でさます。 


^インスイッチ.【 
スームスイッチ- 



巧 


■10 p 

0002 

Doo-J 

4)005 



音声 データ 
■-フオルダ番号 


画像番号 


ピント％ ■ 


►再生設定画面で C アイコンを選んでを、9画面マルチ再生び巧えまず。 


基本操作 静止画撮影•再生をずる 
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J 広大(ズーム)表示をずる 


画像を表示ずる 

•動画ク1」ップの場合は、ま広大 
表示する位置で、一時停止し 
て < ださい。 


B ズームスイッチを [ T] 

([ CX]) 側に巧ず 

• 拡大表示画面になりまず。 

•画像の中央部分を中わに、 

拡大表示しまず。 

• [ SET ] ボタンを上下左ちに 
押ずと、表示部分び移動でさ 
ます。 

拡大ず る：ズームスイッチを 
[ T ] ([ 〇、 ]) 側に押すごとに倍率 
が上びります。 

元に戻ず： ズームスイッチを 
[ W ] ([巧]) 側に押すごとに倍率 
が下びります。 

•に ET ] ボタンを押ずと、通常 
表示 （ 100%)の画面に戻りま 
ず。 

な ピン！- ■') - 

拡大した画像がなをでさまず 

•拡大表示している時に静止画撮影ボタンを巧ずと、拡大表お状態の画儘を 
静止画としてイ呆存でさまず。 




基本操作 静止画撮影•再生をずる 
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a 画クリップ撮彰中に静 itii 撮影をする 


W 


動画ク IJ ップ撮彰中に、静止画撮彰 （1 枚撮彰)がでさまず。 


基 〇 [ ON / OFF ] ボタンを約 
本®*1秒に1上巧して、電源を 
i 入れる 


B メインスイッチを [REC] 
に合わせる 
画 

ク . 

0»画^彰糸备ン[-けお- 

7画甲ず 

撮 .. 

^匿 ■ 静止画撮影のチャンスに 
f なつたら、 静止画撮影ボ 

^ タン[〇]を巧ず 

止 

画 . 

撮 n ■撮影を終了ずる 

胃** * 動画撮影ボタンを押ずと、撮 
^ 影び終了します。 

るヒント"'*- 


動画撮影ボタン [IQ] 
静止画撮影ボタン[〇] 





；><インスイッチ 有 



•動画ク U ップ撮影中の静止画撮影の場合、フラッシュは発光しません。 

• 静止画撮影をずると撮影画儘び一瞬止まり、静止画撮影び終わつたら動画 
ク U ップ撮影に戻ります。 

•静止画モードを面 i に設定している場合は、自動的に画! D に変更して撮影 
しまず。 

•動画モードを画!]、静止画モード歴 i に設定している場合は、自動的に 
厕 に変更して撮影しまず。 

•動画ク U ップの撮影可能時間び] 0秒切下になると、静止画撮影はでをま 

55せん。 





















連写撮影をする 


このカメラの連写撮影には、通常の連続撮影と露出を変えな 
がら連続撮影をずるオートブラケツトショツトがありまず。 
ここでは通常の連続撮影のしかたを説日月しまず。オートブラ 
ケットショットについては、91ページを参照してください。 


□ [ ON / OFF ] ボタンを約 静止® S 影ボタン [ か 

1秒 LU 上巧して、電源を 
入れる 


B メインスイッチを [REC] 
に合わせる 


B 連写/単写切り替えボタ 
ン [■]/ 画]を巧ず 

•連写撮影モードになると、モ 
ニターに律写アイコン f が 
出まず。 

• 連写/単写切り替えボタンを 



基 

本 

療 

作 


連 

写 

撮 

影 

を 

ず 

る 


押すたびに、1枚撮影モード 
と連写撮影モードび切り替わ 
ります。 


m 静止画撮影ボタンを巧ず 

g •撮影を開始しまず。静止画撮 
影ボタンを押している間、撮 
影をします。 

• 最大連写枚数は3枚です。 


連写/単写切り誓え 
連写アイコンボタン[画/醒] 


1 


lalSii-SI 

1柳閱 

26 

00:01:40 

因 

画 

F 3.5 


1/18 
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静止画撮影ボタンを離ず 

•撮影を終了しまず。 

• 連写撮影した静止画の再生ち 
法は、1枚撮影した静止画の 
再生方法と同じです [P 己2]。 


な K ント、 


運写撮影時のピント合わせについて 

•連写撮影では、オートフオーカス機能は静止画撮影ボタンを半分巧した時 
に働さ、ピントを固定しまず。 

•觸憬度 M には設定でさません。 M に設定していた場合は、自動的に 
固! HI に変更しまず。 

セルフタイマーやフラッシュ撮影はでさる？ 

•連写撮影時に、セルフタイマーやフラッシュは使えません。 


連写撮影をする 


(ごヴを） 



基本操作 連写撮影をずる 
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HD モードで撮影する 


このカメラは、通常の動画クリップ撮影(縦横比4 : 3、ノー 
マルモード）に加え、縦横比16:白のワイド画面 （ HD モード） 
で動画クリップを撮影ずることがでさまず。 


ノーマル/ HD モードの切り替えかた 


[ON/OFF ] ボタンを約 
1秒む上巧して、電源を 
入れる 

1^インスイッチを [REC] 
に合わせる 


[HD/NORM ] ボタンを 
I 巧ず 

•モニターの表示び、 

1巨：日の HD モードになり 
ます。 

• [HD/NORM] ボタンを押 
ずたびに、 HD モードとノ 
ーマルモードび切り替わ 
ります。 


[HD/NORM] ボタン 



動画撮彰ボタン [ig] を 
I巧ず 


<HD モード> 


基本操作 HD モ—ドで撮影ずる 
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HD モードで撮影する (ごづを) 


HD モード撮彰画面の紹介 


HD モードでは、ノーマルモードにした場合の撮影節囲を淡く表 
のし去9 〇 

ノーマルモード撮影範囲 



基本操作 H D モ—ドで撮影ずる 
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音声を録音-再をする 


音声のみを録音-再生ずることびでさまず。 


録音ずる 


□ メインスイッチを [REC] 
に合わせる 


n ド心’が j]Vt み’ジ岩お’ 

** •に ZL - Mi 酣祉ます。 


B 動画モードメニューか S 
音声メモアイコン m 
を選び、に ET] ボタンを 
巧ず 

• 録音可能が態になりまず。 

• メニュー画面は [MENU] ボタ 
ンを押すと消元ます。 




磯 HHI 


動 ■ モード MPEG4 
640X480 30fPSSHQ 


口 


録音可能時間- 


IBM 

け 恆 1 

12 

S 

00:10:15- 

門 .5 

剛 

1/40 



基本操作 音声を録音.再生ずる 
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音口を録音 • 再生ずるりづき) 


m 動画撮影ボタンを巧ず 

g •録音を開始します。録音中は、 
モニターに m 表示び出 ま 
す。動画撮影ボタンを押し続 
ける必要はありません。 
•最大連続録音時間は、約] 3 
時間です。 


録音を終了ずる 

•ちラー度動画撮影ボタンを巧 
すと、録音び終了します。 


蜂 ヒント') - 

録音中に静止画撮影びでさまず 

•録音中に静止画撮影ボタンを押ずと、静止画を撮影ずることびでさまず。 
ただし、静止画モードを面 i に設定している場合は、自動的に H 画に変更 
して撮影します。 



IBM 

〇 

00:09:45 

因 

關 


基本操作 音声を録音•再生ずる 
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再生ずる 



—時停止ずる ：再生中に [SET] ボタンを押す、または 

[SET] ボタンを上側に押す 
早送り/早戻し中はに ET] ボタンを上側に 
押す 

再生を中止ずる ：再生中にに ET] ボタンを下側に押ず 

早送り/早戻しずる： 

■早送り/早房しには2倍速（順ち向再生のみ）、己倍速、]〇倍 
速、1己倍速再生びありまず。 

-再生中に [SET] ボタンをちまたは左側に押ずと、早送り/早戻 
しをしまず。 

- [SET] ボタンをちまたは左側に押すと、倍速速度び変わりま 
す。 

早送り （[ SET ] ボタンをち側に巧ず） 

2倍速-^己倍速^1日倍速^1己倍速 

※速度を元に戻すには、に ET] ボタンを左側に押します。 

早房し （[ SET ] ポタンを左側に巧ず） 

]己倍速^1日倍速*-已倍速 

※速度を元に戻すには、に ET] ボタンをち側に押します。 


音声が出ない？ 

•早送りおよび早戻し時、音声は再生しません。 


基本操作 音声を録音.再生ずる 
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■ J モコンで撮影•再生をずる 


このカメラは本体にリモコン受光部を装備しているので、付 
属のリモコンを使って撮影や再生をずることがでさまず。 


I ■■リモコンの準備をずる [P27] 

操 ■■ 

作 . 

0 カメラの電源を入れ、メインスイッチを [REC] ま 
たは [PLAY] に合わせる 

モ •撮影ずる時は [REC]、 再生する時は [PLAY] に合わせてくださ 

□ し、。 

ン 

1 0U モコンをカメラのリモコン受光部に向ける 

影—® •モニタ-ユニットを開けてくださし、。 

再 

I Q リモコンのボタンを巧して操作ずる 

ず 

る 


63 








—ム撮影をする 


ズーム機能には光学ズームとデジタルズームがありまず。 
デジタルズームは、使5か使わないかを設定ずることがでさ 
まず [ P 133]。 


〇 


被写体にレンズを向ける 


ズームスイッチ 


B ズーム スイッチを [T] ま 
たは [W] 側に巧して、構 
図を巧める 

[T] :望遠画面になりまず。 

[W] :広角画面になります。 

•ズーム 動作に 乂 ると、 モニタ 
一にズームノ（一び 出まず。 

•光学ズームは、ズームスイッチ 
を軽く巧すとゆっくりと、強く 
押すと速く動作をします。 

•光学ズームび最大倍率になる 
と、ズーム動作びいったん止 
まりまず。再度ズームスイッ 
チを [T] 側に押すと、デジタ 
J レズームIこは]り替 b り' ズー光学’デジタルズーム併用の 
ム動作び再開します。 



. ズームバー 
X 4 . 6 ——倍率 



百■お . 

動画ク U ップ撮影- 
1枚撮影- ►[P 已 0] 
連写撮影^ [ P 已 6] 


光学ズーム 
デジタルズーム ( 黄色）一 ■ 


•[P46] 


光学ズームのみの場合 I 


ポインター 


基本操作 ズ—ム撮影をずる 
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フラッシュを ffi つて撮影ずる 


フラッシュは暗い場所での撮影だけでな<、被写体が影に 
なっている時や逆光の場合などでち役に立ちまず。 
フラッシュには、4つの動作（赤目軽減/自動発光/強制発 
光/発光禁止）がありまず。状況に応じて使い分けてくださし、。 
フラッシュを使って撮影できるのは1枚撮影のみでず。 


□ メインスイッチを [ REC ] 
に合わせる 


B フラッシュボタンを巧し 
て、フラッシュを出ず 

• 現在のフラッシュの設定状態 
びモニターに出まず。 

表示なし： 被写体の明るさを判 
断し、必要な場合は 
自動的にフラッシュ 
び発光します。ま 
た、逆光で画面中央 
び極端に暗い場合は 
逆光と判断し、発光 
します（自動発光)。 

mm iia 

12 00:00:15 

KS 


F 3.5 

1/40 □ 



65 


フラッシュの設定 


基本操作 フラッシュを使つて撮影ずる 














m :被写体の B 月るさに関わらずフラッシュび発光します。逆光な 
どで被写体び影になっていたり、董光灯などの照明で撮影 
ずる時に使います（強制発光)。 

rrj :暗い場所でちフラッシュは発光しません。フラッシュび使えな 
い場所や、夜景を撮影ずる時などに使います（発光禁止）。 

居を]:被写体の明るさを判断し、必要な罵合は自動的にフラッシュ 
び予備発光した後に正式発光します。この時、人物の目び赤 
く写る現象(赤目現象)を軽減します。 


B フラッシュボタンを}甲して、フラッシュ動作を設 
定ずる 

•フラッシュボタンを巧すごとに、フラッシュ動作の設定び変わ 
りまず。 

•希望ずるフラッシュ動作のアイコンを出してください。 


静止画撮影ボタンを巧して撮影ずる 

• 設定したフラッシュ動作で撮影します 



•動画ク U ップ撮影中と連写撮影モード時に、フラッシュは使えません。 


基本操作 フラッシュを使つて撮影ずる 
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露出を捕正する 


W 


日月るさを変えて撮影ずることがでさまず。 


■ メインスイッチを [REC] 
に合わせる 

•撮影設定画面び出ている場合 
は、 [ MENU ] ボタンを押して 
ミ肖して < ださい。 

■ 撮影画面び出ている時 
に、 [SET] ボタンをち測 
に巧ず 

•露出補正バーび出まず。 


■ [SET] ボタンをちまたは 
左側に巧し、露出を補正 
ずる 

•露出補正値は、露出補正 
バーの左側に出ます。 
•露出は一1 . 8 E V 〜+ 

1 .8 EV の範囲で補正する 
ことがでさまず。 

•露出補正バーは、 
[ MENU ] ボタンまたは 
[ SET ] ボタンを押ずと消 
えます。 


メインスイッチ’ 



[ SET ] ボタン 
[ MENU ] ポタン 


iHBfl 

|材《畑 が 

12 

00:00:15 

国 

1 


hI 

因 吐 


露出補正バー 


ポインタ 


E 


E 


i 


基本操作 露出を捕正ずる 
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聲 ピン- 

L ソ下の操作をずると、露出補正の設定を辭除します 

• ポインタを中央にずる •メインスイツチを [PLAY] にする 

• オプション画面を出ず ♦ 電源を切る 

露出補正びでさない？ 

• に0感度 [P8 スを阻のに設定していると、露出補正びできません。 


基本操作 露出を補正ずる 
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撮影設定画面を出す 


撮影の設定は、撮影設定画面で行います。撮影設定画面には 
ぺージ1とぺージ2があり、ぺージ 1[ P 71] では基本的な 
撮影設定が、ページ 2[ P 73] ではさらに詳細な設定が可能 
でず。 



撮影設定 撮影設定画面を出ず 
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ページの切り誓えかた 


撮影設定画面の ページ1 と ページ2 を切り誓えまず。 

撮影設定画面を出ず 


□ 


0 [SET] ボタンを左測に 
巧ず 

■撮影設定画面のページび切り 
替わりまず。 

■ [ SET ] ボタンを左側に押すた 
びに、ページび切り替わりま 
す。 



撮影設定 撮影設定画面を出ず 


70 


























撮影設定画面を出す (ごヴを) 

^該設定画面の紹介 


ぺージ 1 I 
© み 




画 J= 

丽 

1 

，骼 IMIA 

liFBaMI 
巧羅 IK! 而お !!! I —— 

D 


瞧-刪丽泣-関 . : .......... 〇 

MMI * . 

l5M-SI1QMl5M-l2Ml1.2Ml0li. @ 

I 麵 I 乂闷 1 心か飄画 . @ 

P I S I A I M . 〇 

陳用心ぶ 1 . 0 

roj 0210101 . 1 . @ 

s®. ■: 


撮影設定 撮影設定画面を出ず 
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O 動画モードメニユー [ P 7 引 
くノーマルモード時> 

M : 640 X480 ピクセル、30フレー 
ム/秋 超高画質で撮影します。 
圓 : 640 X480 ピクセル、60フレー 
ム/秒で撮影します。 

医励: 640 X480 ピクセル、30フレー 
ム/秒、 高画質で撮影します。 

關 : 320 X240 ピクセル、1巳フレ 
ーム/秒で撮影します。 


m :音吉を録音します。 

く HD モード時> 

圓 :12呂 0 X720 ピクセル、30フ 
レーム/が、超高画質で撮影しま 
す。 

巧圆：12呂 0X720 ピクセ J レ、30フレ 
ーム/秒、高画質で撮影します。 

m :音声を録音しまず。 

@ 静止画 モー ドメ ニュー [P76] 

画互: 2592X1 白44ピクセ J レ 

(約己00万画素(標準圧縮)）で撮影 
します。 

M : 36邑 0X2760 ピクセ J レ 

(約1000万画素)で撮影します。 

區I : 2己92X1944ピクセル 

(約巳00万画素(お圧縮））で撮影 
します。 

巧正！:1 600X 1200ピクセ J レ 

(約200万画素)で撮影します。 

画：1 280X 目60ピクセ J レ 

(約120万画素)で撮影します。 

B : 640 X480 ピクセ J レ 

(約30万画素)で撮青ミしまず。 

© シーンセレクトメニュー [P77] 

lADfOl :フルオートで撮影します。 

[S :スポーツモードで撮影します。 

画 :ポートレートモードで撮影します。 

因 :風景モードで撮影します。 

医司：夜景モードで撮影します。 

I剣 :花乂モードで撮影します。 

画！]:ランプモードで撮影します。 


〇マニュアル露出設ちメニュー [ P 78] 

m :自動のに露出を設定します。 
m :シャッタースピードと ND フィ 
ルターを設定します。 
m :絞0と ND フィルターを設定し 
ます。 

m :絞りとシャッタースピードと 
ND フィルターを設定しまず。 

©フィルターメニュー [ P 日 0] 

IM1: フィルターを使わずに撮影しま 
す。 

コスメフィルターで撮影しま 
す。 

の：モノクロフィルターで撮影しま 
す。 

W: セピアフィルターで撮影しま 
す。 

@1枚撮影/動画撮影 モード時 

:セルフタイマーメニュー [ P 90] 

励 :セルフタイ7—を使レません。 

固]:静止画撮影または動画撮影ボタ 
ンを押した後、2秒後に撮影し 
ます。 

固立：静止画撮影または動画撮影ボタ 
ンを押した後、10秒後に撮影 
しまず。 

@連写モード時 

:連写モードメニュー [ P 91] 

•連写モード時のみ表示しまず。 
m \ :通常の連写撮影をしまず。 

爾 : AE シフト連写撮影をします 
(オートブラケット連写）。 

©オプションアイコン [ P 122] 

• オプシヨン画面を表示します。 

©ページ表示 [ P 70] 

©ヘルプ表示 [ P 127] 

⑩ 電池巧 量 表巧 [ P 1 已 0] 


《同時に設定できない機能を設定した場合は、後から設定した機能を優先し、 
他ちの設定を自動的に変更しまず。 


撮影設定 撮影設定画面を出ず 




撮影設定画面を出す (ごヴを) 


ぺージ 2 ) 


〇 0 @ な @ @ 


© 


© 

@ I 





お 


置 


⑩ 


31 


wamll 


|【| 卿) 

(1 卿) 


…… 
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MF 

か 

5-AF 

S-AF 

…… 




1 囲 

回 

因 

IIS0-A 

50 

100 
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巧 
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み 
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撮影設定 撮影設定画面を出ず 
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O 手ぶれ補正メニュー [ PS 1 ] 

U 卿, I :動画画角表示で撮影しまず。 

- 静止画画角表おで撮影しまず。 
篇 :手ぶれを補正しません。 

© フォーカスメニュー [ PS 3] 

:全域モードで撮影します。 
ノーマルモードで撮影しま 
ず。 

:マニュアルモードで撮影し 
まず。 

:スーパー マク □モー ドで撮 
影しまず。 


画：: 

画: 

陋 

困 


© フオーカス方式メニユー [ P 8 已] 

医品:已点測距フオーカスに設定し 
まず。 

区品:スポットフオーカスに設定し 
まず。 

〇測光方式メニユー [ P 8 巨] 

圓 :を分割測光になります。 

中央重点測光になりまず。 

E ]: スポット測光になりまず。 

©旧〇 感度 メニユー [ P 87] 

M : 自動的に感度を設定しまず 
0 SO 已〇〜200ホ目当）。 

垣の ：感度を旧〇已〇相当に設定し 
まず。 

M :感度をに〇100相当に設定し 
ます。 

函5];感度を ISO 200相当に設定し 
まず。 

日画：感度を ISO 400相当に設定し 
まず。 


©ホワイトバランスメニュー [ PS 8] 

陋国： 撮影現場の天候や照日月をカメ 
ラび判別し、自動的にホワイ 
トバランスを調整します。 
m :晴天時の設定でず。 

E ]： 曇天時の設定でず。 

[ Ml : お光灯による照明時の設定 
でず。 

白熱灯による照明時の設定 
でず。 

[3: より正確にホワイトバランス 
を設定しまず。 

©オプションアイコン [ P 122] 

• オプシヨン画面を表示しまず。 

© ぺージ表示 [ P 70] 

©ヘルプ表示 [ P 127] 

⑩電池残 量 表示 [ P 1 已 0] 


《同時に設定できない機能を設定した場合は、後から設定した機能を優先し、 
他ちの設定を自動的に変更しまず。 


撮影設定 撮影設定画面を出ず 
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動画モード(画質)を設定ずる 


動画クリップのピクセル数とフレームレートは、数値が大さ 
いほどさめ細か<滑らかな撮影が可能ですが、ファイルサイ 
ズが大さくなりまず。画像の使用目的に応じた画質に設定し 
て < ださい。 


Q 撮彰設定画面(ぺージ 1) を出ず [ P 70] 
B 動 画•占- ドメ ニ •ュ-を論 . 



設ぉ 

解像度弾巧:ピクセル） 

フレームレート 

画質 

HD モード 

剛 

1.280 X 720 

30 fps 

超高画質 

剛 

高画質 

ノーマルモード 

圓 

巨 40 X 480 

30 fps 

超高画質 

画 

巨 Ofps 

高画質 

剛 

30 fps 

高画質 

圓 

320 X 240 

] 己 fps 

標準画質 

HD トト 7 

ノー マル モード 

田 

- 

- 

- 


B 動画モードメニューか S 目的のアイコンを選び、 
[ SET ] ボタンを巧ず 

• 動画モードを設定しました。 

動画クリップを編集ずる場合 

♦動画ク U ップをつなぎ合わせる場合は、同じ動画モードで撮影してください。 
♦異なる動画モードで撮影した動画ク U ップは、つなざ合わせることびでさ 
ません。 


撮影設定 動画モ—ド(画質)を設定ずる 
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静止画モード(画質)を設定ずる 


静止画モードメニューか S 目的のアイコンを選 
び、 [SET] ボタンを}甲ず 

• 静止画モードを設定しました。 


撮影設定 静止画モ—い 






撮影条件に応じたさまざまな設定(絞りやシャッタースピード 
など)を登録済みの設定から選んで撮影ずることびでさまず。 


Q 撮該設定画面(ぺージ1 ) を出ず [P 7 0] 
n シーンセレクトメニューを選ぶ 

圓:力巧び最適なが態に設定します（フルトト)。 

[S :動さの速い被写体の一瞬を捉えることびでさまず（スポー 
_ツモード)。 

晒 :背景をぼかして、人物を引さ立てた雰囲気のある撮影び 
でさます（ポートレートモード）。 

@ :遠くの風景びきれいに撮影できます（風景モード）。 

を司：バツクの夜景を活かしなびら、人物の撮影びできまず 
(夜景モード：1枚撮影、動画ク U ップ撮影時のみ）。 

区固：打ち上げ花火を撮影します（花火モード：1枚撮影、動画 
ク U ツプ撮影時のみ）。 

\m :小さな光だけで撮影します（ランプモード： ] 枚撮影、動 
画クリップ撮影時のみ)。 


B シーンセレクトメニューか6目的のアイコンを選 
び、 [SET] ボタンを巧ず 


•シーンセレクトを設定しました。 

•通常の撮影に房ず場合は、シーンセレクトメニューの陋图を選 
び、 [ SET ] ボタンを押してください。 



♦ランプモード函 n 、 巧乂モード [ a や夜景モード医 g で撮影する場合は、 
手ぶれを防ぐために兰脚などでカメラを固定してくださし、。 

• 四画 iU 外のシーンセレクト機能を設定した場合の制限事項については、 
2 ] 2ページを参照してください。 


シーンセレクト機能を設定する 



撮影設定 


シ—ンセレクト機能を設定ずる 
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露出を設定する 


このカメラは、シャツタースピードや絞り、 ND フイルター 
の ON/OFF をそれぞれ設定することびでさまず。 


Qk 彰設定画面(ぺージ 1) を出ず [ P 70] 

Q •マニュアル露出メニューを選ぶ 

m :被写体の明るさに応じて、最適なシャッタースピードと絞 
りで撮影でさます（絞り-シャッター可変ブ□グラム AE)。 
使用例：設定を力 y ラに任せて、手軽に撮影する。 
m :シャッタースピードと ND フィルターを設定でさます。シャ 
ッタースピードを設定ずると、最適な絞りに自動調整して 
撮影できます（シャッタースピード優先 AE) 。 

使用例：速いシャッタースピードに設定し、速い動さの 
一瞬を撮影する。 

遅いシャッタースピードに設定し、流し撮りで背景び流れ 
るよラなシーンを撮影ずる。フラッシュと、遅し^^シャッタ 
ースピード（ス□ーシャッター)を併用し、前景の人物ち背 
景の夜景ちされいに撮影する（スローシンク□撮影)。 
m :絞りと ND フィルターを設定することびでさまず。絞りを設 
定ずると、最適なシャッタースピードに自動調整して撮影 
できます（絞り優先 AE)。 

使用例：絞0を開放に設定し、背景をぼかした立体感のあ 
るポートレート撮影をずる(被写界深度を浅くする）。 

絞り込んだ設定にし、人物をノ（ックをくっさり写す（被写 
界深度を深くずる）。 

m :シャッタースピード、絞りと ND フィルターを任意に設定し 
て、撮影でさます（マニュアル露出制御）。 

使用例：フラッシュを使わず、暗い場所での撮影をする 
とさ、長時間シャッターを開ける「ス□ーシャッター」を 
設定ずる。 

夜景撮影で使用ずると、光び流れるよラな写真にするこ 
とびでさる。 


撮影設定 露出を設定ずる 









マニュアル露出メニューか 6 目的のアイコンを選 
Iび、に ET] ボタンを巧ず 


く mixi または m を選んだ場合> 
〇に ET] ボタンを上または下側 
に押して、 ND フイルター、絞 
り値またはシャッタースピー 
ドを選んでください。 

©[SET] ボタンを左ちに押すと 
設定を変更ずることびでさま 
す。 


|-ND フイルター 




1 


卜1/1500 


図 


•シャツタースピード 
■—絞り値 


n [SET] ’糸ろ’ジおお’ 

** •露出を醜しました。 


09ピント')- i 

•遅いシサッタースピードで撮影ずる時は、手ぶれを防ぐため、兰脚などで 
カメラを固定してくださし、。 

•遅いシャッタースピードにずると、より暗い場所での撮影び巧能になりま 
ずが、撮影画像にはノイズび増える場合がありまず。 

• ノイズを軽減ずるには、ノイズ軽減の設定をしてください [P1 30]。 

•シーンセレクト機能を設定したり、 AE シフト連写モードに設定ずると、 
マニュアル露出設定は自動的に[目]になりまず。 

•連写撮影モードでのシサッタースピードは、1/1己より速くなりまず。 

•動画モードを区晒 iU がに設定し、シャッタースピードを1/2日より遅く設 
定して動画ク U ップ撮影をした場を、シャッタースピードは1/30で撮影 
します。また、動画モードを画!]に設定し、シャッタースピードを 
] /已9より遅く設定して動画ク U ップを撮影した場合、シャッタースピー 
ドは1/6日で撮影しまず。 

•露出設定を m に設定し、に〇感度を [1 函しソ外に設定 [P87] した場合、露 
出補正の設定は無効になりまず。 

19 


露出を設定する (ごヴを) 


W 


撮影設定 露出を設定ずる 














フイルターを設定する 


フィルターは、色調などを変えて、撮影画像に特殊な効果を 
与える機能でず。 


Qk 彰設定画面(ぺージ 1) を出ず [ P 70] 

Q フィルターメニユーを 選ぶ 

HI :フィルターを使わずに撮影します。 

la :人物を撮影ずる時に、お肌をされいに撮影でさまず（コス六 
フィルター）。 

rci :モノク□撮影びでをます（モノク□フィルター）。 

m :色調をセピアカラーにした撮影びでさまず（セピアフィル 
夕一)。 


B フィルター メニュー か S 目的のアイコンを選び、 
[ SET ] ボタンを}甲ず 

•フィルターを設定しました。 

•通常の撮影に戻ず場合は、フィルター;ニューの HI を選び、 
に ET] ボタンを押してくださし、。 


巧 ピントつ - • 

•MiU 外のフィルターを設定した場合の制限事項にっいては、213ページ 
を参照して < ださい。 


撮影設定 フイルタ—を設定ずる 
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手ぶれ補正を設定する 


撮影時の手ぶれを補正し、手ぶれの少ない撮影を可能にしまず 
(動画ク U ップのみ）。 


Q 撮影設定画面(ぺージ 2) を出ず [P70] 

P 手ぶれ補正 メニューを 選ぶ 

\m :動画ク1」ップ撮影時の手ぶれを補正します。動画ク1」ップ 
撮影ボタンを巧した隙に画角び変わらないため、動画ク U 
ップを中むに撮影する際に便利です(動画画角表示)。 

m \ :動画ク1」ップ撮影時の手ぶれを補正します。静止画撮影ボ 
タンを押した隙に画角び変わらないため、静止画を中むに 
撮影する際に便利でず(静止画画角表示)。 

M :手ぶれを補正しません （OFF)。 


B 手ぶれ補正メニューか S 目的のアイコンを選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

• 手ぶれ補正を設定しました。 

巧 ヒントつ - • 

手ぶれ補正び効かない？ 

• 機構上の特性により、激しい手ぶれは補正でさない場合びあります。 
•デジタルズーム [P133] 使用時は、倍率び大さいため被写体によっては手 
ぶれ補正び効きにくくなることびありまず。 

♦カメラを兰脚やドッキングステーションなどで固定して撮影ずる場合は、 

手ぶれ補正をしない設定 M にして< ださし 、。手ぶれ補正を設定して撮影 
ずると、不自然な画像になる場合びありまず。 


撮影設定 手ぶれ補正を設定ずる 
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< 手ぶれ補正設定時の画角変化について > 

•手ぶれ補正を ON に設定すると、撮影待機画面と撮影画面の画角がしソ下の 
よラに変わりまず。 

•手ぶれ [ M ] 設定時、撮影待機画面には動画ク U ップ撮影範囲を示ずフレー 
ムび出まず。 

r 静止画撮影時撮影待機画面/動画クリップ撮影時^ 


而丽1設定時 



[ S 1 設定時 



•静止画撮影の設定を解像度画 i 歴 i 、 シーンセレクト機能を四画 - [S - 
励 ■ EI [ P 77] にしている場を、動画ク U ップ撮影中に撮影した静止画 
像は、動画ク U ップの画像と同じ画角にな D まず。 


撮影設定 I 手ぶれ捕正を設定ずる 


が 
































































ーカスレンジを設定ずる 


撮影設定画面(ぺージ 2) を出ず [P70] 


フオーカスメニューを選ぶ 

•中-遠景を撮影ずる場合、に設定するとフオーカスび合い 
やずくなり、フオーカスび合ラまでの時間ち短くなりまず。 

区岛: Wide 端：]日 cm 〜 oom 

Tele 端：1 m 〜 oom (全域モード） 

1^ : SOcm 〜 oom (標準モード） 

剛 :焦点距離を 1cm から 40m の間で設定でさ、〇〇に設定ずる 
ことちでさまず（マニュアルフオーカス）。 

困: ]cm 〜 ]m (スーパーマク n モード： Wide 端のみ） 

• または丽己に設定すると、モニターに 田由 Hi のまた 

は溫已アイコンび出ます。 


フォーカスメニューか S 目が]のアイコンを選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

■フォーカスレンジを設定しました。 


を 


ピント％~ 


- • 

•撮影画面び出ている時にに ET] ボタンを下側に巧ずと、フォーカスレンジ 
の設定を変更ずることびでさまず。 

•スーバーマクロに設定ずると、いったんズームを Wide 端にしまず。 
♦に ET] ボタンを上側に押すと、フォーカスを□ックずることびできまず。 


撮影設定 フォ—カスレンジを設定ずる 
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-カスの使いかた 


D フォーカスメニユーのマ 
ニユアルフォーカスアイ 
コン曲日を選び、 [SET] 
ボタンを}甲ず 


口 [SET] 將’ジおお"… 

** ■焦点距離を i 就ずるパ'-び出 
まず。 


B に ET] ボタンをちまたは 
左側に巧して焦点距離を 
設定し、 [SET] ボタンを 
巧ず 

■焦点距離を設定し、撮影画面 
に戻りまず。 


をヒント、 





焦点距離について 

•焦点距離の表示は、レンズ面からの距離でず。 

•マニュアルフォーカスで設定ずる焦点距離の数値と実隙の被写体までの距 
離に、多かのホ目違び出る場合びありまず。 

マニュアル フォー カス使用時のズーム動作について 

•焦点距離を7日 cm 切下に設定すると、ズーム位置は焦点距離に適合した 
最大の位置になりまず。 

•焦点距離を70巳 m 切下に設定している場合、ズームはピントび合ラ範囲 
でのみ動作します。 


撮影設定 フォ—カスレンジを設定ずる 
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—カスエ u アを設定ずる 


静止画撮影時のオートフォーカス（ピント合わせ）の方式は、 
iU 下の2種類から選べまず。 

己点測距フォーカス：モニターから見える撮影範囲の己箇所 
のフォーカスポイントでピントを合わ 
せまず。ピントが合ったところには、 
ターゲットマーク：:：:が出まず。 

スポットフ オー カス： モニターの 中央部分の被写体にフ オー 
カスを合わせまず。 


□ 撮影設定画面(ぺージ 2) 
を出ず [P70] 


0 フオーカス方式メニュー 
を選ぶ 

昆品:己点測距フオーカスになり 
ます。 

匿品:スポットフオーカスになり 
ます。 

B フオーカス方式メニュー 
か S 目的のアイコンを選 
び、 [SET] ボタンを巧ず 

•フオーカスエ U アを設定しま 
した。 

•スポットフオーカスに設定し 
た場合は、モニター中央にフ 
オーカスマーク+び出ます。 


画 M 

M 因 

12 

因 

00:00:52 

- 

■ H 

門.5 


1/40 



フォーカスマーク 


撮影設定 フォ—カスエリアを設定ずる 
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測光方式を設定する 


カメラの測光ち式は、 iU 下の3種類か5選べまず。 

を分割測光：撮影画面を体の光量を分割して調光しまず。 
中央重点測光：撮影画面の中央付近の光量に重点をおいて、 
撮影画像を体を調光しまず。 

スポット測光：モニターの中央部分の光量だけを重点的に 
調光してから構図をミ夫め、撮影ずることが 
できまず。 


□ 撮該設定画面(ぺージ 2) 
を出ず [P70] 


B 


測光方式メニューを選ぶ 

\ m :多分割測光になります。 

[M] :中央重点測光になりまず。 
El :スポット測光になりまず。 


B 測光方式メニューか S 
目的のアイコンを選び、 
に ET] ボタンを巧ず 

• 測光方式を設定しました。 

■スポット測光に設定した場合 
は、モニター中央に測光スポ 
ッ S マーク!~~Iが江!ます。 



測光スポットマーク 


撮影設定 測光ち式を設定ずる 
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I so 感度を設定する 


巧)期設定では、自動的に被写体の明るさに応じてに0感度を設 
定するようになっていまずが、に〇感度を固定ずることができ 
まず。 


Q 撮該設定画面(ぺージ 2) を出ず [P フ 0] 

□ 旧〇感度メニューを選ぶ 

QM :自動的に感度を設定します （ ISO 已〇〜200(動画撮影時： 
ISO 200〜80 0) ネ目当)。 

HE :感度を侶□已〇(動画撮影時： IS 02 日 0) ネ目当に設定しまず。 

M :感度を侶 cn 0日(動画撮影時：侶040 0) 相当に設定します。 
[ M ] :感度対 S 020 日(動画撮影時：侶 OSOO ) 相当に設定します。 
[400] :感度を侶日40日(動画撮影時：侶01，60 0) ネ目当に設定します。 


B 旧〇感度メニューか6目的のアイコンを選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

•侶〇感度を設定しました。 

@ ピント-) - • 

• ISO 感度を高く設定するほど、速いシャッタースピードでの撮影や暗い場所 
での撮影び巧能になりまずび、撮影画憬にノイズび増えたり、画慷び乱れた 
0ずる場合びあ0まず。 

• ISO 感度を日画に設定して動画ク U ップ撮影中に静止画撮影した場合、静止 
画は自動的に ISO 感度を函5]に変更して撮影します。 

♦に0感度を [I 励に設定した場合、露出補正 [ P 6 乃はできません。 


撮影設定 I S 〇震を設定ずる 


の 







ホワイトパランスを設定ずる 


このカメラは、光源の色が変化しても、撮影画像の色が変化 
しないよラに調整ずるホワイトバランス自動調整機能を搭載 
していまず。特に光源を指定ずる場合は、ホワイトバランス 
の設定をして < ださい。 


Q 撮彰設定画面(ぺージ 2) を出ず [P70] 

P ホワイトバランスメニューを選ぶ 

醒1 :撮影現場の天候や照明を力六ラび判別し、自動的にホワイ 
トバランスを調整します。 

[ffl :晴天時の設定です。 

E ] :曇天時の設定です。 

m \ :堂光巧による照明時の設定でず。 

[ ffl :白熱なによる照明時の設定でず。 

网 :現在の光源で、より正確にホワイトバランスをとる時の設 
定でず（ワンプッシュ）。光源び特定でさない場合などに使 
用して < ださい。 

[設定のしかた] 

rt 反 n アイコンを撰び、 [ SET ] ポタンを押ず 
-アイコンび左に移動します。 

©白色の紙を画面いっぱいに表示して、 [ SET ] ボタンを巧ず 
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ホワイトパランスを設定ずる(っコが 


B ホワイトバランスメニューか6目的のアイコンを 
選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•ホワイトバランスを設定しました。 

• アイコンで設定したホワイトバランスは、仙の設定•（脚晒、 

亂励 ‘ M 、 m ) にしてち)、記憶していまず。他の設定 
に変更した場合は、アイコンを選んで [ SET ] ボタンを押す 
と、設定したアイコンのホワイトバランスに房ずことがで 
さまず。 

0ヒント-) - • 

ホワイトパランスの設定を辭除ずるには 

• 操作〇を行い、画！アイコンを選んでに ET] ボタンを押します。 


撮影設定 ホワイトバランスを設定ずる 
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セルフタイマーを設定ずる 


Q 撮震設定画面(ぺージ 1) を出ず [P70] 

Q セルフタイマーメニューを選ぶ 

励 :セルフタイマーを使いません。 

医!]:静止画撮影または動画撮影ボタンを押した後、2秒後に撮影 
します。 

匿品：静止画撮影または動画撮影ボタンを押した後、10秒後に撮影 
します。 

B セルフタイマーメニューか S 目的のアイコンを選 
び、に ET] ボタンを}甲ず 

• セルフタイマーを設定しました。 

が ヒント'!- • 

セルフタイマー撮影を中斷/中止ずるには 

•セルフタイマー撮影を中断ずる時は、撮影び始まる前に、をラー度静止画 
撮影または動画撮影ボタンを巧しまず。再度セルフタイマー撮影をずる時 
は、静止画/動画撮影ボタンを巧しまず。 

•セルフタイマー撮影を中止ずる時は、セルフタイマーメニューの ISI アイ 
コンを選び、に ET ] ボタンを巧してください。 

•セルフタイマー撮影び終わると、セルフタイマーを使わない設定!^にな 
りまず。 

匿 a アイコンを選んだ場合は 

•静止画撮影または動画撮影ボタンを巧 
ずとマルチインジケータが約10砂、間点 
滅した後、撮影を開始します。また撮 
影を開始ずる4秒前になるとモニター 
にちの表示び出て、撮影のタイミング 
をお知らせしまず。 

•モニターユニットを被写体側から見え 
るよラにずると、撮影のタイ S ングが 
わか0ます。 


00 0 © 




■セルフタイマーは、連写モードでは使えません。 
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撮影設定 セルフタイマ—を設定ずる 












連写モードを設定する 


W 

このカメラには、吕種類の連写モードがありまず。 



撮影設定 連写モ—ドを設定ずる 
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n 音苦ごお’三三!!’若農 

ぶ 

国 :通常の連写をしまず。 
lAEliil :才 ー ト ブラケットショッ 
卜をします。 


〇 連写モード メニューか5 
目的のアイコンを選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

• 連写モードを設定しました。 


曲 ピント^!- 

才ートブラケットショットの撮影枚数は？ 

• 3 枚を撮影しまず。 

フラッシュ撮影はできる？ 

•連写撮影時、フラッシュは使えません。 


撮影設定 連写モ—ドを設定ずる 
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再を設定画面を出す 


W 


再生の設定は、再生設定画面で行います。再生設定画面には 
ぺージ1とぺージ2がぁり、ぺージ 1[ P 白己]では基本的な 
再生設定が、ぺージ 2[ P 白 6] ではさらに詳細な設定が可能 
でず。 


Q 童ミ i 岩又お•[•おぶ•…. 

B メインスイッチを 
[ PLAY ] に合わせる 

n •み•が品み•ジ•占お… 

** * ちを設定画面び出ます。 

♦再生設定画面は、 [ MENU ] ボ 
タンを押すと消えます。 


メインスイッチ. 



9 

却稀 ■ 


連続再を/ク IJ ップ 
ちちを設定します 



口 


再生設定 再生設定画面を出ず 


が 































ページの切り替えかた 


再生設定画面の ページ 1と ページ 2を切り替えまず。 

〇 再生設定画面を出ず 

0 に ET] ボタンを左側に 
巧ず 


►再生設定画面のページび切り 
替わります。 

>に ET] ボタンを左側に巧ずた 
びに、ページび切り替わりま 
す。 



<例:再生設定画面: ぺージ 1> 



<例:再生設定画面: ぺージ 2> 



再生設定 再生設定画面を出ず 
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再生設定画面を出す (っヴを) 


W 


〇再生方式アイコン [ P 97] 

•連続再生ずるか、1データごとに 
再生ずるかを設定しまず。 

©マルチ再生アイコン [ P 已 3] 

•データを日画面マルチ表示しま 
ず。 

©再生音量アイコン [ P 98] 

• 動画ク U ップや音声データの再生 
音量を設定しまず。 

〇プ□テクトアイコン [ P 日日] 

•データにプ□テクト（消去禁止） 
を設定しまず。 



©消去アイコン [ P 101] 
•データを消去します。 

© オプ シヨ ンアイコン [ P 122] 

• オプシヨン画面を表示しまず。 
〇ぺージ表示 [ P 日 4] 

©ヘルプ表示 [ P 127] 

©電池残量表示 [ P 1 已〇] 


再生設定画面の紹介 


ぺージ11 © @ 


因再ち方式 


laisniQi 


再生設定画面を出ず 





〇 @目0目 


再生設定 
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O 画像回輯アイコン [ P 1 03 ] 

•静止画儘を回転表示しまず。 
©リサイズアイコン [ P 104 ] 

• 静止画の辆儘度を下げます。 
©静止画巧き出しアイコン [ P 1 05 ] 

• 動画クリップから静止画を抜さ出 
しまず。 

〇動画編集アイコン [ P 1 06 ] 

• 動画ク U ップを編集しまず。 
©プリント設定アイコン [ P 113 ] 

•プ U ント設定 （ DPOF 設定）を行い 
まず。 


©スムーズ再生アイコン [ P 1 20 ] 

■動画ク U ップを滑らかに再生しま 
ず。 

©オプションアイコン [ P 122 ] 

• オプション画面を表おしまず。 

© ぺージ表示 [ P 日 4 ] 
©へルプ表示[ド 127 ] 

⑩電池残量表示 [ P 1 已 0 ] 


ぺージ21 の〇 


Q 画像回乾 


OPTION 


再を設定画面を出ず 


再生設定 


© ⑩ 


冒 


r^l 



—1 1 


■ 

■ 

■しム 

DP0F 

■ 

■ 

(«♦ 


〇 @ @ 0 @ @ 
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□ 再生設定画面(ぺージ 1) 
を出ず [ P 94] 

B 再生方式アイコンを 
選び、 [ SET ] ボタンを巧 
ず 

•再生ち式画面び出ます。 

[連続再生]: データを連続し 
て再生します（スライドシヨ 
一再生)。 

[クリップ再生]: 選んだデ ー 
夕だけを再生します[ド47 ■ 
曰2]。 




1 

宙病ち生 




1 

クリップ再ま 

1 


d 


H 岂星岩縣盏ぉ . 

<腫続再を]を選んだ場合> 

〇に ET] ボタンをち側に押して 
静止画切替時間を選ぶ 
©に ET] ボタンを上または下側 
に押して、静止画切替時間を 
設定ずる 

©[SET] ボタンを押す 


わ阿， 


連おちを 


静止画切替時間 

— ▲ — 

► ■困 

T 

a 


□ 


[ SET ] ボタンを巧ず 

•再生ち式を設定し、再生設定 
画面に戻ります。 


再生方式を設定する 


i データを連続して再生する（スライドショー再生）か、選んだ 
\ データだけを再生ずるかを設定しまず。 


再生設定 再生方式を設定ずる 
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再を音量を設定する 


ij 動画ク U ップや音芦データの再を音量を設定しまず。 


□ 再生設定画面(ぺージ1 ) 
を出ず [P94] 

0 音量アイコン 画 D を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

■音量バーび出まず。 

B に ET] ボタンをちまたは 
左側に巧して、音量を設 
定し、に ET] ボタンを巧ず 

■音量を設定し、 B 生設定画面 
に民 D まず。 


み ヒント、 

■動画ク U ップまたは音声再生中にズームスイッチを上または下側に巧すと 
音量バーび出て、音量を設定することびでさます。 


fcoiL モ 


〇音量の設定 

1 a 


再生設定 再生音量を設定ずる 
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プロテクト(消ま禁止)を設定ずる 


画像や音声ファイルにプ□テクト(消去禁止）を設定しまず。 


凸 


プ□テクトを設定ずる 
データを表示し、再生設 
定画面 (ぺージ 1) を出ず 
[P94] 


B プ□テクトアイコン ^ 
を選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

• [プ□テクト？]表示び出まず。 
■プ□テクトびかかっている画 
像の場合は、[プ□テクト解 
除？]表示び出ます。 


プ□テクト？ 


► 

CM 


B に ET] ボタンを上または 
下側に巧して[はし、]を選 
び、 [SET] ボタンを巧ず 

♦ファイルにプ□テクトを設定 
しまし/こ。 

♦プ□テクトを設定したデータ 
には、プ□テクトマーク画が 
付さまず。 

•再生設定画面に戻る場合は、 
[MENU] ボタンを押します。 



再生設定 プロテクト(消去禁止)を設定ずる 
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か主意! - 

■プ□テクトをかけたファイルでち、カードを巧期化ずるとおえまず。 

ヒント-) - • 

操作 0*0 の画面で、他の画像を選ぶには 
•に ET] ボタンをちまたは左側に巧しまず。 

プ□テクトを辭除ずるには 

•プ□テクトを解除ずるデータを表示し、操作!!〜 0 を行ってくださし、プ 
□テク ト マーク〇び消え、プ□テクトを辆除します。 


再生設定 プ□テクト(消去禁止)を設定ずる 


眉 



—夕を消去する 


i データの消去ち法には、データを1つずつ消去ずる方法と、 
1 ずべてのデータを一括して消まずる方法がありまず。 


□ 再生設定画面(ぺージ1 ) 
を出ず [P94] 


B 消去アイコン曲 J を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

•消まち法を選ぶ画面び出ま 
ず。 

[1 枚消去]: 表示しているデ 
一夕を消去します。 

[をファイル消去]: カード内 

のすベてのデータをミ肖去しま 
ず。 

[戻る]: 再生設定画面に戻り 
ます。 


B [SET] ボタンを上または下測に巧して消去方法を 
選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• データミ肖去を確認ずる;ッセージび出ます。 

< [ 1枚消去]を選んだ場合> 

♦ [SET] ボタンをちまたは左側に押して、消去するデータを選ん 
で < ださい。 

< [をファイル消去]を選んだ場合> 

• [SET] ボタンをちまたは左側に押して、消去するデータを確認 
して < ださい。 



再生設定 デ—夕を消去ずる 
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gl [はい]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

** <[1枚消去]を選んだ場合> 

•表示中の画像を消去します。 

•続けてデータを消まする場合は、データを選んでに ET] ボタン 
を押して < ださい。 

•再生設定画面に戻る場合は、 [MENU] ボタンを押します。 

< [をファイル消去]を選んだ場合> 

•再度、消去を確認する画画び出まず。消ましてを良ければ 
[はい]を選んで [SET] ボタンを巧してください。消まび終わる 
と、[画像びありません]表示び出ます。 

•プ□テクトびかかっている画儘は、消去でさません。消去する場合は、プ 
□テクトを解除してから消去してください IP99]。 

ヒントつ - • 

♦再生画面で [SET] ボタンを上側に巧ずと、1枚消去の確認画面を出すこと 
びでさます。 


再生設定 デ—夕を消去ずる 
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[ち回転]: ち方向に 9cr 回転し 
まず（時計回り）。 

[左回転]: 左方向に目0°回転し 
まず(反時計回0)。 
[戻る]: 再生設定画面に房りま 
す。 


B [ち回転]または[左回転] 
を選び、 [ SET ] ボタンを 
巧ず 

• [SET] ボタンを巧すごとに、 
画像び 9cr 回転します。 


9ヒント^ - i 

•プ□テクトをかけている場合は、画像を回転ずることはでさません。回転 
表示にずるときは、操作の前にプ□テクトを解除してください [P9 日]。 

m 


再 

生 

=nj 

巧 

定 


B 画像回転アイコン^を 
選び、 [ SET ] ボタンを巧 
ず 

• 画像回転画面び出ます。 



ca 


画像を回捉表巧する 


{ 静止画を回転して見ることがでをます。 

□ 回転ずる静止画を表示し、 

再生設定画面(ぺージ 2) 

を出ず [ P 94] 


在回巧 


ち回拉 


〇画ほ回巧 


画像を回転表示ずる 















画像のサイズを変える(リサイズ) 


t 静止画のサイズを小さくして、新しく静止画像を作ることび 
1でをまず。 


□ サイズを変える静止画像 
を表示し、再生設定画面 
(ぺージ 2) を出ず [P94] 


0 U サイズアイコン 

を選び、 [SET ] ボタン 
を巧ず 

• 1」サイズ画面び出ます。 


B に ET] ボタンを上または 
下側に巧して、変更後の 
画像サイズを選ぶ 

[2 m (1600 X 1 200)] : 1 巨 00X1 吕〇〇ピクセルにします。 
[1.2 m (1280 X 960)] : 1280 X 日巴 0 ピクセルにしまず。 
[0.3 m (640 X 480)] :巨 40 X480 ピクセルにしまず。 
[戻る]:再生設定画面に戻りまず。 

n お if ].. 糸み.ジもお…" 

** «サイズ顏を n 始しまず。 

お ヒント ■') - 

U サイズでをない？ 

•変更後の画像サイズよりルさい画像を U サイズずることはでをません。 


10m(3680x2760) 


2m (1600X1200) 


1.2m (1280X960) 


0.3m (640X480) 


再生設定 画像のサイズを変える(リサイズ) 
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ii 画クリップか目静止画像城ま出す 


動画ク U ップ撮影した画像の1コマを、1枚の静止画として 
保存ずることがでさまず（元の画像はそのまま残りまず）。 


□ 動画クリップを再生し、 
静止画にずる位置で、一 
時停止ずる 

□ 再生設定画面(ぺージ 2) 
を出ず [P94] 


B 静止画抜さ出しアイコン 
胃を選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

• 静止画おき出し画面び出まず。 

[はい]: 表示中の画儘を青き止 
画として保存します。 

[戻る]: 再生設定画面に戻り 
まず。 

D [はい]を選び、 

[SET] ボタンを巧ず 

• 静止画おき出しを実行します。 

み ピント-) - 

操作 百で 他の画像（コマ）巧選ぶには 

• に ET] ボタンを左またはち側に巧しまず。 

HD モードで撮影した動画クリップの場合は 
• 640 X 360ピクセルの静止画の上下に帯を付けた、4 : 3 (640 X 480 
ピクセル)の VGA 静止画を生成します。 



再生設定 動画ク U ップか5静止画像を巧さ出ず 
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動画クリップを編集ずる 


動画クリップの前部分または後ろ部分を削除ずることがでさ 
ます（動画クリップの部分削除)。削除ずるポイントは任意に 
設定ずることがでさまず。 

また、動画クリップをつなざ合わせて、新しい動画クリップ 
ファイルとして保存ずることができまず。（動画ク U ップの 
つなざ合わせ） 




電池残量にミま意してぐださい 

•長時間撮影した動画ク U ップ誦集では、大をなサイズのデータを処理ずる 
ため、処理時間び長<な0まず。カメラで動画ク IJ ップを編集ずる時は、 
処理中に電池びなくならないよラ、十分に充電した電池を装着ずるか、 
AC アダプターを接続して < ださい。 

•長時間撮影した動画ク U ップの編集は、パソコンで行ラことをおずずゆし 
まず。 


動画クリップ①部分削除の操作手順 


動画クリップを再生し、削除 
ずるポイントで一時停止ずる 


-時停止した位置から前部分を削除ずるか、 
後ろ部分を削除ずるかを指定ずる 


指定した部分を削除ずる 

■動画ク1」ップの部分削除びで走ました。 


► 元の動画クリツプはそのまま残ります。 
(保存時に消去ずることわでさまず。） 


再生設定 


動画クリップを編集ずる 


6 

/! 














































動画クリップを編集ずる (ごづを) 


W 


動画クリップのつなざ合わせの操作手順 



0F117] - 

動画 クリッ プ編集 時の ご注意 

•動画ク U ップ編集処理中は、インスイッチを動かさないでください。メ 
インスイッチを動かずと、編集処理び正常に終了しないばかりではなく、 
編集元の画像まで消えてしまラことびありまず。 

•部分保存とつなざ合わせをくり返ずことにより、淸望の動画ク U ップを作 
ることびでさまず。ただし、動画ク IJ ップび増えて、カードの空を容量び 
なくなると、編集はでさなくなりまず。このよラな時は、不要なファイル 
を消去 [P101] ずるか、編集時に元の動画ク U ップの消去操作 [P110- 1に] 
を巧って< ださい。 


再生設定 動画クリップを編集ずる 
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a 


部分削除ずる動画クリップを表示ずる 


0削除したい希望のシーンを表示ずる 

** •希望のシーンより前部分または後部分を削除しまず。 


-前部分- 





h - 

-後ろ部分- 

- -1 








碱 

n 

牺 

ifit 

till 








動画クリップの始め 


カットするポイント動画クリップの終わり 


► 希望のシーンをすばやくさびす時は、動画クリツプの r 早送0 
再生（逆方向の再生）」^「一時停止」^「コマ送り」の操作をする 
と便利です [P48]。 

>カツトずるポイントは、表示したシーンよりをか前後ずる場台 
びあ0ます。 


Q M 生設定画面(ぺージ 2) を出ず [P94] 


動画クリップの部分削除 


再生設定 動画ク U ップを編集ずる 


眉 





























動画クリップを編集ずる (ごづを) 


W 


〇 動画編集アイコン [M ] を 
選び、に ET ] ボタンを巧 
ず 

• 動画編集画面び出ます。 


□ [SET ] ボタンを上また 
は下側に巧して、削除ず 
i る部分を選ぶ 

定 [前半部 カット]: 

前部分を削除しまず。 

重わ [後半部 カット]: 

g 後ろ部分を削除します。 

ク 

U 

V 

I Q [SET] おみ • おお ••… 

g ** • 元の動画クI」ジプの保存確認 
^ 画面び出ます。 

ず 

る 




な ipiufe おん Tia 

な X を半がカット 


im 


SI がが 



お CTgy 


1 

元の映窗を巧存 

? 1 


■Em 

いい是 
房る 
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D 編集と同時に元の動画ク 
リップを消去ずる/しな 
いを選ぶ 

[はい] :元の動画ク1」ップを 
保存します。 

[いいえ]: 元の動画ク1」ップ 
を保存しません。 



[SET] ボタンを}甲ず 

♦編集を開始しまず。 

•[はい]を選んだ罵合は、削除後 
の動画ク1」ップを新しい動画 
ク1」ップとして保巧しまず。 
•[しル'!え]を選んだ時は、新し 
く動画クリップを保存した 


後、元の動画ク U ップを自動 


的に消去します。 


•編集び終わると、再生設定画 


面に戻ります。 



、る場合は、操作〇で[しル''え]を 
日ク1」ップを消去しません。消去 
ちしてください [P991。 


再生設定 動画クリップを編集ずる 
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動 

jg I - ——今見ている動画クリップー -1-^ つなざ台わせる動画クリップ ー H 

ク 

U 

、ツ 

プ 
を 


動画ク U ッフの始め 


i Q 岂星髮是‘画 面(ぺージ 2) を出ず [P94] 

る 


動画クリッフの終わり 


□ 


編集ずる動画ク U ップを表示ずる 


111 


B 動画編集アイコン [M] を 
選んで、に ET] ボタンを 
巧ず 

• 動画編集画面び出まず。 

〇 つなぎ合わせアイコン 

転 a を撰ぶ 


Sbk 可 


國お半がカツ I 卜 
勵1半 Ir カッ J 卜 


151房る 


あ 


動画クリップを編集ずる (ごづを) 


動画クリツプ①つなざ合わせ 


- 

•異なる動画モードで撮影した動画ク U ップは、つなざ合せることびでをま 
せん。 


ごなぎさわせ 




再生設定 

































B 


[SET] ボタンを巧ず 

•動画ク u ップの日画面マルチ 
再生画面になります。 


オレンジ色のが 


□ つなざ合わせる動画ク 
リップにオレンジのがを 
合わせる 

□ tsET] ボタンを}甲ず 

□ 編集と同時に元の動画ク 
リップを消去ずる/しな 
いを選ぶ 

[はし、]: 

元の動画クリップを保をしま 
ず。 

[いいえ]: 

元の動画クリップを保存しま 
せん。 

□ [SET] ボタンを}甲ず 

A .ホサ 




<元動画クリッブの 
保を確認画面> 


>編集を開始します。 

>選んだ動画ク IJ ップをつなぞ合わせて、新しい動画ク1」ップと 
して保存しました。 

>操作〇で[しル'»え]を選んだ時は、動画クリップをつなぎ合わせ 
て保存した德、元の動画クリップを自動的に消まします。 
►編集び終わると、再生設定画面に戻ります。 


巧 


ピント、 ■ 


- • 

>元の動画ク U ップにプ□テクトをかけている場合は、操作回で[しル'!え]を 
選んでに ET] ボタンを巧してを、元の動画ク U ップを消去しません。消去 
するとさは、操作の前にプ□テクトを觸除してください [P99]。 
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再生設定 動画クリップを編集ずる 


























リントを設定する 


静止画像は、プリンタで印刷ずることはもちろん、従来の写 
真のよ5にデジタルプリント取扱店でプリントがでさまず。 
またこのカメラは DP 曰 F 規格を探用しており、プリントず 
る枚数の指定や曰付けプリントの有無の指定、さらにイン 
デックスプリントを指定ずることもでさまず。 


プリント設定画面を出ず 


□ 再生設定画面（ぺージ 2) 

: 


Iを出ず [P94] 


Q プリント設定アイコン 


陋函を選び、 
ンを巧ず 


に ET] ボタ 


►プリント設定画面び出ます。 
[ずべての画像]: 

カード内のすべての画像にプ 
リントの設定を行いまず。 

[1 枚ごと]: 

画儘]枚ごとにプリントの設 
定を行います。 
[インデックス]: 

ずべての静止画儘を小さな画 
像で一覧表示用としてプリン 
卜します。 

[を指定取消し]: 

プリント指定の内容をずべて 
取り消します。プ1」ントを指 
定していない場合は選べませ 
ん 

[戻る]: 

再生設定画面に戻ります。 



再生設定 プ U ントを靈ずる 


m 















ヒント') - • 

動面クリップのーコマは？ 

•動画ク1」ップの画儘をプ U ンタで印刷したりプ U ントサービスに出ず場合 
は、静止画像として画儘を巧き出してから [ P 10己]プ U ントの設定をして 
<ださい。 

DPOF 規格について 

♦ DPOF は、プ U ントオーダー規格の]つでず。カメラでプ U ント内容を設 
定ずることで、効率よくプ U ントびでさまず。 DPOF 規格に対応したプ 
U ンタにカメラを直接つないで印刷ずることをでさまず。またプ U ント設 
定をずると、予約画儘印刷 [ P 174] で一度に印刷ずることもできまず。 

ブリントの仕上がりについて 

•画像回転した画像は、元の画像の状態でプ U ントしまず。 

•プ U ントの仕上びりは、プ U ントサービスやプ U ンタの仕様によって異な 
0まず。 


再生設定 プリントを設定ずる 
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(ごヴを） 


W 


プリントを設定する 


日付-プリント枚数を設定ずる 


1画像ごとに個別に設定ずるち法 （1 枚ごと）と、カード内の画像 
ずべてに同じ設定をずるち法（ずべての画像）がありまず。 


□ プリント設定画面を出ず 
[P113] 


B [ずべての画像]または 
[1 枚ごと]を選ぶ 

[ずべての画像]: 

カード内のすべての静止画儘 
に、同じプ U ント設定をしま 
ず。 

[1 枚ごと]: 

表示している画儘にプ U ント 
設定をします。 


bijiifcn. 





巧ホ r ホ脱 M 


d 


□ 


[SET] ボタンを巧ず 

• 曰付-プリント枚数設定画面 
び出まず。 

•[1枚ごと]を選んだ場合は 
[SET] ボタンをちまたは左側 
に押して、プ IJ ント設定をす 
る画像を表示してくださし、。 

•[現在設定]には、表示中の画 
儘のプ1」ント設定び出まず。 

[S ET] ボタンをちまたは左側 
に押すと、各画像のプリント 
設定び確認でさます。 


，動 dr の馬で 




印刷設定する 




► 

d 


再生設定 プリントを設定ずる 
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□ 


日付プリントまたはプリ 
ント枚数を設定ずる 

<曰巧プリントを設定ずる〉 
0[SET] ボタンを上または下側 
に押して、[日付]を選ぶ。 
©[SET] ボタンを押す。 

-曰付プ1」ント設定画面び出 
まず。 

©[SET] ボタンを上または下側 
に押して、曰付プリントを設 
定する。 

[あり]: 曰付プ1」ントしまず。 
[なし]: 日付プ1」ントしません。 
0[SET] ボタンを押す。 

-曰付•プリント枚数設定画 
面に戻ります。 

<プリント枚数を設定ずる〉 
0[SET] ボタンを上または下側 
に押して、[枚数]を選ぶ。 
©[SET] ボタンを押ず。 

■プ1」ント枚数設定画面び出 
まず。 

©[SET] ボタンを上または下側 
に押して、プ1」ント枚数を設 
疋する。 

•目的の枚数び出るまで 
[SET] ボタンを上または下 
側に押して < ださい。 

0[SET] ボタンを押す 

-曰付•プリント枚数設定画 
面に戻ります。 


,11:11 化 C* か n げ 





d 



再生設定プリントを設定ずる 
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リントを設定する 


(ごヴを） 


Q 


[印刷設定ずる]を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

•プI」ントの設定確認画面び出 
ます。 

設定の容が正しい場合： 

[戻る]を選んでに ET] ボタン 
を押す 

設定を変更した場合： 

[設定変更する]を選んで 
[SET] ボタンを押す 


，瞧 dr か 1131げ 


•【目 ■ ► t ■あ！ 


設定変まする 




► 

a 


インデックスプリントをずる 


一賣表示用として、ルさな画像をたくさんプリントずることを r イ 
ンデックスプリント」といいまず。撮影した画像の一覧を作成ず 
る場合に便利です。 


□ プリント設定画面を出ず 
[P 113] 


B 


[インデックス]を選ぶ 


再生設定 プ U ントを靈ずる 
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□ 


[SET] ボタンを巧ず 

•インデックスプ u ント画面び 
出まず。 

[はい]: インデックスプ1」ン 
卜設定をします。 
[戻る]: 設定を中止して、プ 
1」ント設定画面に戻 
ります。 


D [はしりを選び、 
タンを巧ず 


に ET] ボ 


>インデックスプI」ントの設定 
をし、プI」ント設定画面に戻 
0まず。 


プリント設定を変更ずる J 

D 1 1已 J 1巨ぺージの操作 
D 〜凸をずる 


B [設定変更ずる]を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 


設定を更ずる 








再生設定 プリントを設定ずる 






i" 

II 


►0 


rH 
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プリントを設定する (ごヴを) 


ずべての画像のプリント設定を取り消ず 


画像のプリント設定をずべて取り消しまず。 

P ろ’。’ジ樽岩画品占占’去お'1’ V を’ 


Q .[.基結お紛鍵ぶ 


[SET] ボタンを巧ず 

• 全指定取消し確認画面び出まず。 

[はい]:すべての画像のプリント設定を取り消します。 

[戻る]:プ U ント設定の取り消しを中止して、プ U ント設定画面 
に戻ります。 


D [はい]を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

•ずべての画儘のプリント設定 
を取りミ肖して、プリント設定 
画面に戻ります。 




再生設定 プリントを設定ずる 
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ス ムーズ 再生する 


カメラを速く動かして撮影した動画クリップを再生した際な 
どのち5つさを抑えることびでさまず。 


□ 再生設定画面(ページ 2) 
を出ず [P94] 


B スムーズ 再生アイコン 
区司を選び、 [SET] ボタ 
ンを}甲ず 

• スムーズ再生画面び出まず。 
[ON] :スムーズ再生しまず。 
[OFF] :スムーズ再生しません。 


B [0N] を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

• スムーズ再生の設定びでさまし 

た。 


巧ヒント、 

•撮影条件によっては、効果びない場合ちありまず。 

• HD モードで撮影した動画ク U ップには機能しません。 

• 専巧 D 端モケーブルでテレビに接続して再生した場合は機能しません。 



再生設定 スム—ズ再をずる 
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凸 


情報を表示ずる画像を出ず 


B [ MENU ] ボタンを約1秒 
LU 上巧ず 

•インフォ画面び出ます。 〇- 

•インフオ画面は、再度 [ MENU ] 
ボタンを押すと消えます。 


〇動画モードの設定 
©画像または音亩番号 
@プ□テクトの設定 
〇ファイルサイズ 
©撮穀または録音時間 
©電池残量表示 © 

©撮影年月曰、時刻 
©静止画モードの設定 


インフォ 


100-0001 


m 1 

640 X 480 30 fps | 4.2 MB— ~ r 
MPEG 4 r 00:00:10 — r 



EXPOSED ±0.0 
2005.12 .2519:30 


a-© 


O 

< 動画クリップの場合 > 


。インフォ 


100-00021 


5m'S 
2592 X 1944 


IR 1 S ^ F 3.3 
SHUTT 扣 M/SO 
EXPOSE ^+0.3 
2005.12 .2519:00 


987 KB - 


O 




o 

< 静止画像の場合 > 
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2005.12 .2519:00 


す 

の 

<音青データの場合> 




画像情 S を表示ずる(インフォ画面) 


撮影画像の情報を表示（インフォ画面）ずることがでさまず。 


再生設定 画像情報を表示ずる(インフォ画面) 



























カメラの設定は、オプション画面で行いまず。 


□ 電源を入れ、 [MENU] ボ 
タンを巧ず 

♦撮影または再生設定画面び出 
ます。 


に ET] ボタンを上または 
下側に巧してページ表示 
を選ぶ 


B に ET] ボタンをち側に 
巧してオプションアイコ 
ンを選ぶ 

• オプション画面び出まず。 
•オプション画面は、 [MENU] 
ボタンを押すと消えます。 


• ページ表示 

■オプション 

アイコン 



□ tsET] ボタンを下側に巧 


► メニューび出ます。 




ン画面を出す 


カメラの設定 オプション画面を出ず 
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因 [m 1/3 


操作音 

ち 3] ヘルプ表示 
m ポストビユー 
がウインド NR 
ikd ノイズ U ダクシヨン〇] 


© 曰巧時刻 


ン画面の紹介 


ン画面を出ず(っヴき) 



⑩ 


ジ 

減ムを量 ^ 
軽-る音定ブいトト 
-ズ巧ク設 - N ッッ 
整カル_イ巧カセル7セ 
調ッタタ7選出-イ_ y 
質 U ジニ部語 V ヮァォ定 
画フデモが言 T パフフ設 


丰本于 

FR 

な 

a も C 

口 

LJ 

PS 

■N0. 

困 

BESET 


かをかみみを みかか化かかかかががか 


カメラの設定 


オプション画面を出ず 












































O 日付時刻アイコン [ P 40] 

♦力;>< ラの内蔵時計を設定し 
まず。 

@操作音アイコン [ P 12引 

♦カメラのボタンを巧した時に 
鳴る音や音量を設定しまず。 

©ヘルプ表示アイコン [ P 1 27] 

♦ヘルプ表示の ON/OFF を設 
定します。 

〇ポストビユーアイコン [ P 128] 

♦静止画撮影ボタンを巧した 
後、撮影した画像びモニター 
に出る時間を設定します。 

©ウインド NR アイコン [ P 12白] 

♦ウインドノイズ U ダクション 
機能の日 N/OFF を設定しま 
す。 

©ノイズリダクションアイコン 

[ P 130] 

♦ ノイズ U ダクション機能の 
日 N/ 日 FF を設定しまず。 

0画質調舊アイコン [ P 131 ] 

♦力;ラび撮影ずる時の画質 
を調整します。 

@フリツカー車を威アイコン [ P 13吕] 

♦フ U ツカー軽減機能の ON/ 
OFF を設定しまず。 

©デジタルス’ームアイコン [ P 1 33] 

• デジタ J レズームの ON/OFF を 
設定します。 


⑩モニターの明るさアイコン 

[ P 134] 

•モニターの明るさを設定し 
ます。 

⑩外部マイク音量アイコン [ P 13司 

•カメラに接続したマイクの 
入カレベルを設定します。 

⑩言語選択アイコン [ P 1361 

• モニターに表示する言語を 
設定します。 

⑩ TV 出力設定アイコン [ P 1 37] 

•力;ラの [ US 巨/ AV] 端モか 
ら出力する映像信号の方式 
を設定します。 

⑩パワーセープアイコン [ P 141] 

⑩ファイル No . iJ セツトアイコン 

[ P 143] 

•ファイル No.U セツト機能を 
設定します。 

⑩フ オー マツトアイコン [ P 146] 

•力；ラにセツトしたカード 
をフオーマツトしまず。 

⑩設定リセツトアイコン [ P 148] 

• 各設定画面で変更した設定 
を工場出荷時の設定に戻し 
ます。 

⑩電池残量表示 [ P 1 已 0] 


※の〜⑩のアイコンは、に ET] ボタンを上下に押して、画面をス 
ク□ールすると出ます 
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カメラの設定 オプション画面を出ず 



操作音を設定する 


( カメラの起動/終了時に鳴る音や音声ガイド、カメラのボタ 
ン(静止画撮穀ボタン、 [ SET ] ボタンや [ MENU ] ボタンなど） 
を押した時に鳴る操作音(確認音）や音量が設定でさまず。 


□ オプション画面を出ず 
[P122] 


0 操作音アイコン Le を選 
び、 [SET] ボタンを巧ず 

•操作音画面び出まず。 

♦操作音画面には、現在の操作 
音の設定が出まず。 

• [すべて OFF] を選んで！: SET] 


を出しません。 

•[戻る]を選んでに ET] ボタン 
を押すと、オプション画面に 
戻りまず。 

[起動/終了]: 

力;ラの電源を ON/OFF した時 
に出る音です。 

[シャッター ] : 

静止画撮影ボタンを押した時に 
出る音です。 

[キー操作]: 

力六ラのボタン （[SET] ボタン、 
[MENU] ボタンなど）を押した 
時に出る音でず。 

[音青ガイド]: 

カメラの操作を音声でお知らせ 
する機能です。 



カメラの設定 操作音を設定ずる 
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B [設定変更]を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

• 設定をずる画面び出まず。 


口翊脚 


起動/接了 
シヤツター 
キー操作 
音青ガイド 
操作音量 



D [SET] ボタンを上または下側に巧して、設定ずる 
項目を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• 操作音選択画面び出まず。 

<[起動/終了][音亩ガイド]を選んだ場合〉 

-起動/終了音または音声ガイドを鳴らすか鳴らさないかを選 
ぶ画面び出ます。 

-上側または下側に押してどちらかを選び、に ET] ボタンを押 
して < ださし、。 

[ON ] :音び鳴りまず。 [ OFF] :音び鳴りません。 

〈[シャツ ター][キー操作]を選んだ場合〉 

-操作音を選ぶ画面び出ます。 

- A から F の日種類の音びあります。 

-静止画撮影ボタンを押すと、選んでいる操作音を聞くことび 
でさます。 

• [OFF] を選ぶと、操作音は鳴りません。 

-上側または下側に押して操作音を選び、 [SET] ボタンを押し 
て < ださい。 

< [操作音量]を選んだ場合〉 

-操作音量を選ぶ画面が出ます。 

-操作音量は、1(最ル）から7(最大）までの範囲で選べます。 

- [SET] ボタンを上または下側に押して音量を選び、 [SET] ボ 
タンを巧して < ださし、。 


を 


[戻る]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• 操作音を設定しました。 


ヒント "V 


• [MENU] ボタンを押した状態で電源を入れると、操作音の ON/OFF 画面 
び出まず。操作音を出したくない場所で操作音を消す場合に便利でず。 
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カメラの設定 操作音を設定ずる 













ヘルプ表示を設定する 


i モニターに出るヘルプ表示の ON / OFF を設定ずることがで 
\ さまず。 


a オプション画面を出ず 
[P122] 


0 ヘルプ表示アイコン 

を選び、に ET] ボタンを 
巧ず 

♦ヘルプ表示画面び出ます。 

[ON] : 

ヘルプ表示を出しまず。 

[OFF] : 

ヘルプ表示を出しません。 


目的の設定を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• ヘルプ表示を設定しました。 




カメラの設定 ヘルプ表示を靈ずる 
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一を設定する 


静止画撮影ボタンを巧した後、撮影した画像がモニターに出 
る（ポストビュー)時間を設定しまず。 


I オプション画面を出ず 
[P122] 


I ポストビ ューア イコン 
國を選び、 [ SET ] ボ 
タンを巧ず 

• ボストビュー画面び出まず。 

[ 1秒]:ポストビューを1秒間出 
します。 

[2 秒]:ポストビューを2秒間出 
します。 

[OFF] :ポストビューを出しま 
せん。 



目的の設定を選び、 
[SET] ボタンを}甲ず 

• ポストビューを i ミ定しました。 


カメラの設定ポストビユ—を設定ずる 
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ウインドノイズリタクシ 3 ン臟を設定ずる 


( 風の強い場所で動画クリップを撮影したり、音声を録音した 
場合に発生ずるノイズを軽減ずる機能（ウインドノイズリダ 
クション機能）の ON / OFF を設定しまず。 


□ オプション画面を出ず 
[P122] 


0 ウインド NR アイコン匯 g 
を選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

• ウインド NR 画面が出ます。 
[ON] :ウインドノイズ U ダク 
シヨン槪能を ON にしま 
ず。 

[OFF] :ウインドノイズリダク 
シヨン機能を OFF にし 
ます。 


B 目的の設定を選び、 

[SET] ボタンを巧ず 

•ウインドノイズ1」ダクション 
機能を設定しました。 

聲 ヒント') - 

•通常は、ウィンド NR の設定を [OFF] にして使用してください。ノイズが 
ない場所で撮影や録音したとさ、不自然な音声になります。 



カメラの設定 


ウインドノイズリダクシヨン 
機能を設定ずる 
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ン機能褐定ずる 


静止画撮影時のノイズを軽減し、クリアな撮影を巧能にします。 


D オプシヨン画面を出ず 
[P122] 


0 ノイズリダクションアイ 
コン固を選び、 [SET] 
ボタンを巧ず 

• ノイズ1」ダクション画面び出 
ます。 

[ON] : ノイズを軽減しまず。 
[OFF] : ノイズを軽減しません。 



□ 目的の設定を選び、 


を 


に ET] ボタンを巧ず 

• ノイズ U ダクシヨンの設定びでさました。 

ピン- 


♦ ノイス U ダクシヨン機能は、シャッタースピードび1/4より遅い時に動 
作しまず。 

♦通常の撮影に比べ、撮影後の画像処理に若干の時間びかかります。 


カメラの設定 ノイズリダクシヨン機能を設定ずる 


m 
















画質を調整する 


W 


カメラが撮影ずる時の画質を調整しまず。 


□ オプション画面を出ず 
[P122] 


B 画質調整アイコン匹 B 面 M 斷 
を選び、 [ SET ] ボタン 
を巧ず 

•画質調整画面び出まず。 


[ノーマル]: 通常の画質で撮影 
します。 

[ビビッド]: 

彩度を上げて撮影します。 

[ソフト]: 

シャープネスを弱くしてソフト 
に撮影します。 

[ソフトビビッド]: 

シャープネスを弱くしてソフト 
にし、彩度を上げて撮影します。 



B 目的の設定を選び、 

に ET] ボタンを巧ず 

• 画質の調整を設定しました。 


カメラの設定 画質を調整ずる 


in 










ツカー 軽減機能を設定ず る 


フリッカーとは、堂光なの下で動画クリップ撮影をしたとさに 
発生ずる画面のち！5つさのことで、このカメラはこのちらつさ 
を抑えるフ U ッカー軽減機能を搭載していまず。この機能は、 
電源周波数が已 OHz の地域のフ U ツカーに巧して効果があり 
まず。 


□ オプション画面を出ず 
[P122] 


B フリッカー軽減アイコン 
励を選び、 [SET] ボタン 
を巧ず 

•フ|」ッカー軽減画面が出ま 
ず。 

[ON] :フ1」ッカー軽減機能を 
ON にします。 

[OFF] :フ1」ッカー軽減機能を 
OFF にします。 


B 目的の設定を選び、 

に ET] ボタンを巧ず 

• フ I 」ッカー軽減機能の設定び 
でさました。 

ip ヒント^ - 

•よく晴れた屋外でフ U ッカー軽減機能を使ラと、八レーシヨン（強い光び 
当つた部分の周囲び白くぼやけて写る現象）を起こず場合びありまず。 
•マニュアル露出とフ U ッカー軽減機能を同時に設定することはでをませ 
Aj 。 



カメラの設定 フリツカ—軽減機能を設定ずる 


U2 













デジタルズームを設定ずる 


i 撮影 時にデジタルズームを使ラ/使わないを設定ずることが 
\ でさまず。 


D オプション画面を出ず 
[P122] 


0 デジタル ズームアイコン 
阮功を選び、に ET] ボタ 
ンを巧ず 

• デジタルズーム画面び出まず。 
[ ON ] :デジタルズームを使い 
まず。 

[ OFF ] :デジタルズームを使い 
ません。 


D 目的の設定を選び、 [SET] 
ボタンを巧ず 

• デジタルズームを設定しまし 
た。 


獲ヒント、 

• L^TF の設定時、デジタルズームは使えません。 

辭像度を面 i に設定している 



カメラの設定 テジタルス—ムを設定ずる 


1が 












モニターの 明るさを設定ずる 





0 モニター 巧るさアイコン 
四を選び、に ET] ボタ 
ンを巧ず 

■モニターの明るさ画面び出ま 
ず。 


B [SET] ボタンをちまたは 
左側に巧して、明るさを 
設定し、 [SET] ボタンを 
巧ず 

• モニターの B 月るさを設定しまし 
た。 


脅 ピンり 

•撮影画面で [MENU] ボタンを約1秒政上押すと、操作 0 の画面び出てモニ 
ターの日月るさを設定ずることびでをます。 



カメラの設定 モニタ—の明るさを設定ずる 


m 

















か部マイクの音量を設定する 


W 


I カメラに接続したマイクの入カレベルを設定ずることがでさま 


D オプション画面を出ず 
[P122] 


わ H が部7イク音量アイコン 
5 を選び、 [SET] ボタ 

ラ ンを巧ず 

S •音量を設定するバーび出ま 

定 ず。 


が 

部 

マ 

斗 

ク 

の 

立 

量 

を 

=n* 

巧 

定 

ず 

る 


B [SET] ボタンをちまた 
は左側に巧して、入カレ 
ベルを設定し、 [ SET] 
ボタンを巧ず 

• 外部マイクの入カレベルを設 
しんした0 



1が 














表示言語を設定する 


モニターの 表示は、8種類の言語か5選択でさます。 


D オプシヨン画面を出ず 
[P122] 


B 言語選択アイコン画^を 
選び、 [SET] ボタンを巧 
ず 

•言語選択画面び出ます。 


[日本語] 

[DEUTSCH] 

[[ENGLISH] 

CESPANOL] 

[FRANCAIS] 

[ITALIANO] 




日本語にします。 



巧語にします。 
スペイン語にしまず。 
フランス語にしまず。 
イタ U ア語にしまず。 
[NEDERLANDS] :オランダ語にします。 
[pyccKi/i 內]:□シア語にしまず。 


B 言語を選び、 
ンを巧ず 


[SET] ボタ 


►表示言語を設定します。 


P 化 CK 11 レ 


NEDERLAN 


ITALIAN ! 


FRANCAIS 


カメラの設定 表示言語を設定ずる 
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TV 出力を設定する 


[ USB / AV ] 端子や [ COMPONENT ] 端子か5出力ずる映像 
信号の方式を設定しまず。 


□ オプション画面を出ず 
[P122] 


0 TV 出力設定アイコン [51 
を選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

♦ TV 出力設定画面が出ます。 

[ TV 方式]: 

[ USB / AV ] 端子から出力す 
るテレビ信号のち式を設定し 
ます。 

[ TV タイプ]: 

テレビの縦横比を設定しま 
ず。 

[戻る]:オプション画面に房 
ります。 


□ TV お力設定 


TV タイプ 




■► ■"国 

rj 




TV 方な 


■►■IM 

▼ 


□ 


例： [ TV 方式]を選んだ場合 


カメラの設定 TV 出力を設定ずる 


U1 

















k 定ずる項目を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• 設定をする画面び出まず。 

< [TV 方式]を選んだ場合> 

[NTSC] : NTSC ち式の映像信号を出力しまず(曰本•北米など)。 
[PAL] : PAL 方式の映像信号を出力します (3 — n ッパなど)。 

< [TV タイプ]を選んだ場合> 

[@ ] ： HD モードで撮影した縦横比1日： 9の画像を、上下に 
黒い帯び入った4 : 3の画儘（レターボックス形式）で 
出力します。 

[■S] : HD モードで撮影した織横比] 6 :目の画儘を、左ち 
方向を縮めた4 : 3の画儘（スクイーズ形式）で出力し 
ます。 


[SET] ボタンを上または下側に巧し、設定を選ぶ 


[SET] ボタンを}甲ず 


[戻る]を選び、 [SET] ボタンを}甲ず 

• TV 出力を設定しました。 


カメラの設定 


TV 出力を設定ず 











w 


[ TV タイプ]の設定とテレビ表示の関係 J 

[ TV タイプ]の設定を変更した時、カメラが出力ずる映像信号は、 
似下のよラになりまず。ただし、ご使用のテレビによってはテレ 
ビ独自の自動判別機能により下表のような表示にならなかったり、 
テレビの表示び変わらない場合がありまず。 


[TV タイプ]の 

接続ずる 
テレビの 
種類 

表示する画像 
データ 

テレビの表示 

■ 

16:9 

静止画 


ノーマルモード 
動画クリップ 

LJ 

HD モード動画 
クリップ 


• A - 


4:3 

静止画 


1 


ノーマルモード 
動画クリップ 


レ’，’〇 

ん W.J 


HD モード動画 
クリップ 





TV 出力を設定する (つヴを) 


カメラの設定 TV 出力を設定ずる 


W 
































イ > ミち意/ 1 - 

テレビの表示び正しくない？ 

♦テレビの映像び正しくない場合は、 [TV タイプ]の設定を変更ずるか、テ 
レビの画面サイス設定を変更して<ださい。テレビの画面サイズ設定につ 
いては、ご使用になる機器の取扱説明書を参照してください。 

静止画の表示び 16 : 日にな 6 ない？ 

•青争止画は、4 : 3で出力しまず。 


カメラの設定 TV 出力を設定ずる 
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パワーセーフ機能を設定ずる 


このカメラには、カメラを使用しない時に電池の消耗をおさ 
えたり電源の切り忘れを防ぐため、操作しない状態が続くと 
自動的に省電力状態になるパワーセーブ機能がありまず。 
パワーセーブ状態になるまでの時間（待機時間）を設定ずるこ 
とがでさまず。 


オプション画面を出ず 
I [P122] 


パワーセーブアイコン 
'陋を選び、 [SET] ボタン 
を巧ず 

♦ ノ（ワーセーブ画面び出まず。 

[電池/撮影] :電池を使った 
撮影モードで 
の待機時間を 
設定しまず。 

[電池/再生] :電池を使った 
再生モードで 
の待機時間を 
設定します。 

[ AC / 撮影- 再お： 

AC 電源使用時 
の撮影/再生モ 
ードでの待磯 
時間を設定し 
まず。 

[戻る]: オプシヨン画面に戻 
ります。 



カメラの設定 パワ—セ—ブ機能を設定ずる 


141 














B 設定ずる項目を選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

• 待機時間の設定画面び出ます。 


<例：[電池/撮影]を選んだ場合> 

D に ET] ボタンを上または 
下側に巧し、待機時間を 
設定ずる 

上側に巧ず： 待機時間び長く 
なります。 

下側に巧ず： 待機時間び短く 
なります。 


に ET] ボタンを巧ず 

• 待機時間を設定しました。 


□ [戻る]を選び、 [ SET] 
ボタンを巧ず 

• オプシヨン画面に戻りまず。 




カメラの設定 バワ—セ—ブ機能を設定ずる 
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ファイル No. リセット機能を設定ずる 


初期化したカードを使ラと、撮影した画像のファイル名（画 
像番号）は自動的に0001から始まります。再度初期化した 
り、別の初期化したカードを使ラと、ファイル名は再び 
0001から始まりまず。これはファイル No . U セツト機能 
が入 [ ON ] になっているためでずが、この場合複数のカード 
に同じファイル名が存在することになり、パソコンに保存ず 
る時など、誤って上書さしてしまラ可能性がありまず。ファ 
イル No . リセツト機能を切 [ OFF ] にすると、力ードを初期 
化したり交換しても、ファイル名の番号を継続して付けるこ 
とびでさます。 


<ファイル No . リセット機能入 [ ON ]〉 



ファイル名（画像番号） 

力ード A 

000]、0002 ------ 0012、0013 


力ード交換 


力ード B 000]、00020012、0013 


〈ファイル No . リセット機能切 [ OFF ]〉 



ファイル名（画像番号） 

力ード A 

000]、0002……0012、0013 


力ード交換 


力ード B 0014. 0015……002己、002巨 


カメラの設定 ファイル No •リセット機能を設定ずる 


1が 










♦交換したカードに画像び残っていた場合、撮影した画像のファイル名は次 
のよラになりまず。 

交換前に撮影した画像番号よ0かさいファイルちの画像び残って 

いた： 撮影中のファイル名を継続した番号になります。 


力ード A 

0001、0002 ------ 0012、0013 

1 

カード交換 

力ード B 

0001' 0002 0014,0015……00巧、00沈 


カード B に残っていた画像 


交換前に撮影した画像番号より大きいファイル名の画像び残って 

いた： 最後のファイル名からの連まにな D まず。 


力ード A 

0001、0002……0012、0013 

1 

カード交換 

力ード B 

0020、 D021 00吕吕、0023……002已、002巨 


カード B に残っていた画像 


カメラの設定 ファイル No . リセット機能を設定する 
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ファイル No. リセット機能を設まずるじ 


□ オプション画面を出ず 
[ P 122] 

B ファイ J レ No . U セットア 
イコン田画を選ぶ 

口 [ SET ] おみ’おお"… 

* ファイル N0 . 1 」セット画面び 
出ます。 

[ ON ] : 

ファイル No . U セツト槪能を 
日 N にします。 

[ OFF ] : 

ファイル No . U セット機能を 
OFF にします。 



□ [ OFF ] を選び、 

皇 ~7 -r7 一 / 11 .M I I +-7 


に ET ] ボタンを巧ず 

>ファイル No. リセット機能を切に設定しました。 


巧- 


ヒント％ ■ 


►ファイル No.U セット機能は、 ON にずるまでファイル名び連番となりま 
す。撮影の区切りびついたら、 ON に戻すことをおすすめします。 


カメラの設定 ファイル No •リセット機能を設定ずる 
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力-ドをフォ -7 ツト爛期化)ずる 


f • 購入後、巧めて使ラカード 

-パソコンや他のカメラで初期化したカードは、必ずこの力 
メラで初期化（フオーマツト）してか5ご使用ください。 

力ードの □ ツクスイツチを 「 LOCK 」 の位置にしている場合は、 
初期化でさません。□ツクスイツチを□ツク解除の位置にし 
てから、巧]期化をしてください。 

V 


□ オプション画面を出ず 
[ P 122] 


B フオーマットアイコン 

硬]を選び、 [ SET ] ボタ 
ンを巧ず 

•フォーマットの方法を選ぶ画 
面び出ます。 

•普段の使用で、完全 フオ ー7 ツ 
卜をする必要はありません。し 
かし、通常の フォーマットを し 
てちカードに関するエラーび出 
る場合は、完全 フォーマットを 
巧ってください。 

[フオ—マット]: 

通常のフォーマットを行いま 
ず。 

[完をフオ—マット]: 

物巧フォーマットを行いまず 
(電池残量びかない場合は、 
選択でさません）。 



カメラの設定力—ドをフォ—マツト窃期化】ずる^ 













力-ドをフォ -7 ット朋期化)する ( つづき) 


r 



フオーマットの方法を選び、に ET ] ボタンを巧ず 

•確認画面び出まず。 


3 [はい]を選び、 [ SET ] ボタンを巧ず 

g •初期化び始ま0まず。 

•初期化中は、[フオーマット中電源を切らないでください]表 
示び出ます。 


5 iOmn - 

^ 初期化中のご注意 

=71 ♦初期化中は、カメラの電源を切ったり、力ードを取り出したりしないでく 
胃 ださい。 

初期化をずると、データび消えまず 

•カードを初期化ずると、カードに記録したデータは、ずべて消えまず。プ 
-h □テクト [P9 目]したデータも;'肖えまずので、初期化をずる前に大切なデ 
I 一夕はパソコンの A —ドディスクなどに保存して<ださい。 

ドカードを 廃棄/譲渡ずるとさのごま意け刃期化をしてもデータび復元でをる？） 
を ♦カメラやパソコンの機能によるデータの削除や フォーマッ トをしても、力 
7 ードの管理情報を変更ずるだけで、データはカードに残ったままで、完全 
才 には消去でさません。 

I •フォーマットを行ってを、データを復元ずるソフトを使ラと、力ード内の 
7 データを復元でさる場合びありまず。一方、本機で完全フォーマットを行 
^ ラと、復元ソフトを使ってちデータの復元びでさなくなりまず。 

I •力ー ドを廃棄または他人に譲渡する場合は、カード本体を物理的に破壊ず 
るか、本機で完全フォーマットを実行ずるか、市販のデータ消去専巧ソフ 
卜などを使ってカード巧のデータを完全に消去することことをおずずめし 
まず。カード内のデータは、お客さまの責任において管理して<ださい。 

群. A 

二 9ピントつ - • 

5巧期化を中止するには 

•操作田で[いいえ]を選び、 [SET] ボタンを巧してくださし、。 
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カメラの設定をリセットする 


含設定画面で変更した設定を工場出荷時の設定に戻しまず。 


D オプシヨン画面を出ず 
[P122] 


B 設定リセッ 
歴画を選び、 


トアイコン 

[SET] ボタ 


•:曲 a 隊: tij 日 


B 


ンを巧ず 

•設定1」セツト画面び出まず。 
[はい]: 力> ラの設定を工場 
出荷時の設定に戻し 
ます。 

[いいえ]: 力；ラの設定を変 
えず、オプション 
画面に戻ります。 


H1SB 

いい无 


因 


B [はい]を選び、 

ク*ゾを巧ホ 


に ET] ボ 

タンを巧ず 

•力六ラの設定を工場出荷時の 
設定にします。 


ヒント> 


►設定を U セツトしてを、 
曰付時刻の設定 
言語選択の設定 
TV ち式の設定 


の設定は保持します。 


カメラの設定 カメラの設定をリセットずる 
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カードのまを容量をチェックずる 


カードの空さ容量は、撮影可能枚数や撮影巧能時間、録音可 
能時間で確認ずることがでさまず。1枚のカードに記録でき 
る枚数や時間は、「撮影可能枚数/撮影可能時間/録音可能 
時間 [P2 18]」を参照してください。 


B メインスイッチを [REC] 
に合わせ、電源を入れる 
[P34] 

•モニターの左上に、撮影可能 
枚数を表示しまず。 

♦モニターのち上に、撮影可能 
時間を表おします。 

♦撮影可能枚数や時間表おは、 
撮影画質の設定に応じて変わ 
ります。 

i 言担 E 1 削を 1岂 

B 録音可能げ態にずる 
[P60] 

•録音可能時間び出ます。 


撮影巧能枚数 


撮影巧能時間 


録音巧能時間- 


ヒント> 


IBISm'SI 

1 4阻 I 

12 

00:15:00- 

s 

F 3.5 


1/40 



- • 

>撮影可能枚数または、撮影巧能時間表おび [0] になると、撮影びでさなく 
なりまず。新たに撮影する場合は、別のカードに取り替えるか、パソコン 
に画像を保存した後、画像を消去 [P 101 ] してください。 

>撮影可能枚数または撮影可能時間表おび [0] になっても、画質を変えると 
[P75 - 76] 撮影び可能になる場合びあります。 


l» 贴 SI 

I IV 视陪 I 

12 —— I 

^00:00:58 

國 

F 3.5 


1/40 



撮該可能枚数/時間のチ- 




i 






カメラの設定 力—ドの空を容量をチ H ツクずる 


oy 

4 . 

/i 
























n 撮影または再生設定画面 
を出ず [P69 -93] 

•モニターのち下に、電池鶏量 
を示すアイコンび出ます。 
•電池の特性により、低温時に 
は a 表示が早い時点で点打 
ずるなど、電池残量を正し< 
表示することびでさません。 
また、周囲の温度や使用状態 
などにより表示状態び変わる 
ため、残量表示はおよその目 
巧と考えてください。 


置| 〜ぃ]如[。1 


【卿) 


,| 5 .af 

画 

麵 


a 


電池残量表示-< 


電池残量表お 

電池の残量 

■ 

ほぼいっぱいの容量びあります。 

a 

容量び少な < な0ました。 

□ 

をラすぐ撮影や再生びでさなくなりまず。 

'、！ ，' 

- (A -- 

'' !、、 

撮影時、静止画撮影または動画撮影ボタンを押している間 
点滅ずると、撮影はでをません。電池を充電して<ださい。 



池残量をチェックずる 


電池を使用している場合は、モニターで電池残量び確認でさ 
まず。撮影の前には必ずチェックしてください。電池の使巧 
可能時間は217ページを参照してください。 


カメラの設定 


150 




















電池残量をチェックずる り3き) ■ 



•撮影画像びある場合は、インフォ画面でを電池残量び確認でをまず 
[ P 121]。 

•同じ種類の電池でを、電池の使巧可能時間び異なることびあります。 

•電池の消耗は、撮影条件（フラッシュの発光回数、モニターの入/巧）や周 
囲の温度 （10 で!; TF の低温）によってち変わるため、撮影でさる枚数は大 
きく異なりまず。 

•旅巧や結婚式などの大切な撮影や、寒冷地など電池の消耗び速<なる環境 
で撮影ずる場合は、予備の電池を用意されることをおずすめしまず（スキ 
一場など寒い屋外で使用ずる場合は、電池をポケットに入れるなどして保 
温したをのをご使巧 < ださい）。 


カメラの設定 電池残量をチ I ツクずる 
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パソコンに巧続する 


カメラで記録したデータの形式やカード内のディレクトリ構 
造は、 iu 下のとおりでず。 


外部ドライブとしての使用上のま意 


•カメラ内のデータおよびフォルダに変更を加える操作は、行わないで 
ください。カメラびデータを認識でさなくなる場合びあります。 
変更を加える場合は、パソコンの八ードディスクにコピーしたをのを 
使用してください。 

•パソコン上でフ ォーマッ トしたカードは、カメラでは使用でさません。 
カメラで使用するカー问ま、カメラ本体でフ ォーマッ トを行ってください。 


動作環境 


Windows J 

US 巨ポートを標準搭載し 、 Windows 98、日 8 SE 似降をプリイ 
ンストールしたモデルに対応していまず 。 Windows 3.1、95を 
Windows 98にアップグレードした環境での動作は、保証しま 
せん。 

Macintosh J 

US 巳ポートを標準搭載し 、 Mac OS 9.0. 9.1、9.2 、 Mac OS 
XI 0.1 lU 降をプリインストールしたモデルに対応していまず。 


記録データの形式 


カードに記録ずるデータのお式および、ファイル名を付ける規則 
は L ソ下のよ5になります。 


データの種類 

データ形式 

ファイル名命名規則 

静止画儘データ 

JPEG 

SANY で始まる。拡張子は r.j 日呂 J。 

SANY****.jp 良 

動画ク1」ップ 
データ 

M PEG-4 

SANY で始まる。拡張子は r.mp4」 
SANY****.mp4 

音声データ 

MPEG-4 
Audio 
(AA 巳圧縮） 

SUN □で始まる。拡張子は r.m4a」。 
SUND****.m4a* 


他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 


f 己録した順に続さ番号び入る 
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パソコンに巧続する (ごヴを) 


W 


ードのデイレクトリ構造 


IROOT]- 




[dcim I 


IMISCI 

(DPOF 
ファイル 
格納場所） 


yoo^ 


lANYOl- 


オルダ番号 


. [ToiSANYOI-|- SANY0001 .jpg 
J- SANY0002.jpg 

L SANY9999.jpg 
し [To2SANYOI -I- SANY0001 .jpg 


SANY0001.jpg 


SANY0002.jpg 
— SANYOQ03.mp4 
- SUND0QQ4.m4a| 
- SANY0005.jpg 


-画像き号 


-画像または 
音声ま号 


>-SANY0002.jpg 

《 100SANYO フォルダ内には、 9999 枚までのファイルを保存し、さらに撮影 / 録音すると、 
新たに 101 SANYO フォルダを作り、この中に保存します。 

フォルダき号は順次 1 02SANYO 、 1 03SANYO ••• となります。 


を 


ピント、 ■ 


ボ U ューム名について 

•このカメラでフオーマットした力ードの場をは [XACTI HD]]、 パソコンな 
どでフオー マッ トした力ードの場合は [U ムーバレディスク]になりまず。 

カメラで撮影した動画クリップデータについて 

• Apple 社の日 uickTime 6.3iU 降を使用して、パソコンで再生することびで 
きまず。また、その他の旧〇標準 MPEG-4(AAC 才ーディオ）対応ソフト 
ウエアで再生でさる場含びありまず。 

付属の巳 D-ROIVI(SANYO Software Pa 巳 k) には Windows 版の QuickTime 
7.0を添付していまず。 

カメラで録音した音声データについて 

•音声データのお張子 （.m4a) を r. mp4」に変えると、旧〇標準 MPEG-4 
CAA 巳オーディオ）対応ソフトウエアで再生でさる場合びありまず。 

力ード入れ替え時のファイル名について 

•ファイル No.U セット機能を [OFF] に設定ずると、力ードを入れ替えてをフオル 
ダ番号とファイル名は、前に装着していたカードの続きを付与しまず [P] 43]。 


- 


カメラで再生ずる場台は力ードのデータをパソコンで書き換えないでください 
•カメラで撮影した画像や音声のデータは上記の規則に基づさ、ファイル名 
を付けたり、指定のフォルダに保存をしていまず。このため、バソコンか 
パ2 ら直接ファイル名を変更したりすると、画儘をカメラで再生でさなくなっ 
1 Jj たり、カメラび正常に動作しなくなります。 


他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 

























ードリーダーモードにずる 


□ パソコンを起動し、付属の専用 USB 接続ケーブル 
でドッキングステーションをパソコンに接続ずる 

• ドッキングステーションの [ US 日/ AV ] 端子とパソコンの 
US 巨コネクタを接続します。 

B [ON/OFF] ボタンを巧してカメラの電源を入れ、 
カメラをドッキングステーションにセツトずる 

•力六ラのモニターに USB 接続画面び出ます。 



[ 力ードリーダー]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

•力;ラのモニター ユニッ トを閉じてドッキングステーションに 
装着した場合は、ドッキングステーションの動作モードボタン 
[®] を押してください。 
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他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 



































パソコンに巧続ずる (ごヴを) 


か主意! - 

ケープルの巧を差しは、ていねいに 

•接続ずるとさは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確君し、まっすぐに 
接続してください。無理に接続ずると、端子を破損するおそれびありまず。 
•ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
りまず。 

•専用 US 巨接続ケープルは、パソコンの US 巨コネクタに接続して<ださい。 
モニターやキーボードの US 巨コネクタ、 US 巨 A ブには接続しないでくださ 
し、ドライバソフトウエアをインス I ルする時は、特にご注意ください。 
ドライバソフトウエアび正常にインストールできない場合びあります。 


HD モードまたは色 Ofps の動画クリップを再生ずるには 


歴1厘画または医圃で撮影した動画クリップを再生ずる場合のパ 
ソコンの動作環境は、 L ソ下のとおりでず。 



Windows® 

Macintosh® 

0S*1 

Windows® 2000/Windows® XP*^ 
(Quick Time 7.0.1 じ(降） 

Mac OS X 1 0.3.6 な降 
(Quick Time 6.5.2 政降） 

CPU 

MM 

Pentium4 3'OGH 之 LU 上 

國 

Pentium4 吕 .4 白 H 之に(上 

PowerPC 白已1 .巨 GHz じし h 

メモリ 

已 12M 巨たし h 
(推巽1024 M 目な上） 

已1 2M 日じ Lh 

ビデオメモ1」 

巨 4M 巨 1U± 

(推巽 128MB 政上） 

64MB 攻上 


w : 0 S はプ U インストールしたモデルに限ります。 

が ： SANYO Software Pack (付属）に格納している Ulead DVD PhotoExplorer 
8.5 SE Basic または Ulead DVD MovieWriter 4.0 SE を使う場合、サポー 
卜してし''る日 S は 、 Windows XP のみでず。 


他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 
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Windows XP 


カメラの接続 J 

n 力ードリーダーモードにずる [PI 已 4] 

** •タスクトレイに[新しい八ードウエアび見つかりました]といラ 
メッセージび出て、カメラをドライブとして認識します。 

•力ードをディスクとして認識(マウント）し 、 [XACTI HDUE :)] 
ウィンドウび開さまず。 

《ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なり 
ます。 


口 Windows び実巧ずる動作を選ぶ 

» • [XACTI HD 1( E :)] ウインドウから、目的の操作を選んでくだ 


さし、。 


カメラの取りはずし 




•カメラの取りはずしは、必ず政下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作した D 、 カードのデータび破損す 
る場合びあ D まず。 

〇 [八ードウエアの安全な取りがし]アイコンを左ク 
リックずる 

•パソコンの US 巨コネクタに接続している機器の一覧び出ま 
す。 

ロ カメラのドライブ （E:) をちクリックずる 

** •力;ラを取りはずすことびできる状態になります。 

《ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なり 
ます。 


他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 
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力ードリーダーモードにずる [ P 154] 

•パソコンのモニターに Windows の CD - ROM の装着を促すメッ 
セージび出た場合は、メッセージに従ってドライバをインスト 
ールしてくださし、。 

•カメラをドライプとして認識し、[マイコンピュータ]に 
[XACTI HD 1( E :)] アイコンび出ます。 

※ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なりまず。 
• カメラに装着したカードをドライブとして認識(マウント）しまず。 
• [マイコンピュータ]の [XACTI HD 1( E :)] アイコンをダブルク 
1」ックすると、他のドライブのメディアと同様、力六ラに装着 
したカード内のファイルを操作することびでさます。 


カメラの取りはずし J 

- 

•カメラの取りはずしは、必ず iU 下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取 D はずずと、パソコンび誤動作した0、カードのデータび破損ず 
る場合びありまず。 


タスクトレイの [ A — ドウエアの取り外しまたは 
'取り出し]アイコンを左クリックずる 

♦パソコンの US 巨コネクタに接続している機器の一覧び出ま 
す。 


カメラのドライブ ( E :) をちクリックずる 

&ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なり 
まず。 

•レ、ードウエアの取りがし]ダイア□グボックスび出ます。 


口 た’み’糸ろ’ジをろろ’去’え’ . 

•カメラを取りはずすことびできる状態になります。 


パソコンに巧続ずる (ごヴを) 

f Windows Me ぉょび Windows 2000 


カメラの接続 j 


他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 












Windows 98/98SE 


カメラの接続 J 

Windows 日 8 および Windows 白 8 SE をお使いの場合は 、 USB 
ドライバ （SANYO Digital Camera Mass Storage Driver と 
SANYO Digital Camera Controller ) をインストールしてください。 
インス I ルプ□グラムは、まず SANYO Digital Camera Mass 
Storage Driver を、続し、て SANYO Digital Camera Controller 
をインス I -ールしまず。 

□ CD-ROM (SANYO Software Pack) を 
CD-ROM ドライブにセットずる 


力ー ドリーダーモードにずる [P1 百 4] 

* 時斤しい八ードウエアの追加ウイザード]ダイア □ グボックスが 
開さます。 

♦時斤しい八ードウエアの追加ウイザード]び開かない場合は、[コ 
ント□ールパネル]の [ A — ドウてアの追力日]を起動し、操作百に 
道んでください。 

B [次へ] ボタンをクリツ 
クずる 



ク IJ ック 



他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 
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パソコンに巧続する (ごヴを) 


Windows 98/98SE (つづき) 


Q USB ドライバの検索方法と検索場所を指定ずる 

〇[使用中のデバイスに最 
適なドライバを検索する 
(推契）] にチェックマー 
クを付け、[次へ]ボタ 
ンをク U ツクする 


— I ——11 


ク U ック 

©[検索場所の指定]にチェッ 
クマークを付け、[参照] 

ボタンをク1」ックずる 
-[フオルダの参照]ダイ 
ア□グボックスび開さ 
ます。 


ク U ック 

P USB ドライバびあるフォルダを指定ずる 

* USB 朽イバは、 CD - ROM の [ Usb ] フォルダの 
[ Win 日 8] フォルダにありまず。 

CKSanyo Disc ( D :)] をダプルクリックずる 

- CD - ROM のドライブ名 （ D :) は、ご使用のパソコンによっ 
て異なります。 

@[ Usb ] をダブルク1」ックする 
©[ Win 日 8] をダプルク U ックする 

n [OK] ボタンをクリックずる 

•[フォルダの参照]ダイアログボックスび閉じて、[検索場所の 
指定]フィールドに [ D :¥ US 日 ¥ Win 目 8] と表示しまず （1 文字 
目 （ D ) は、ご使用のパソコンによって異なります）。 




他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 
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a [次へ]ボタンをクリツ 


クずる 



□ インスIルの終了を示ずダイア□グボックスが 
開いたら、[完了]ボタンをクリックずる 

• SANYO Digital Camera Mass Storage Driver のインスト 
ールび完了しました。しばらくずると、再び[新しい八ードウ 
エアの追加ウィザード]ダイア□グボックスび開きます。続い 
て 、 SANYO Digital Camera Controller をインストールして 
<ださい。 


□ SANYO Digital Camera Controller をインス 
卜ールずる 

• SANYO Digital Camera Controller は 、 SANYO Digital 
Camera Mass Stora 呂 e Driver と同じ操作でインストールし 
て < ださい。 

• SANYO Digital Camera Controller のインス!ルび終ね 
つたら、 US 巨ドライバーのインストールは完了です。 


カメラをマウントできるか確認ずる 

• USB ドライバが正常にインス I -ールでさている場合、[マイコン 
ピユータ]に、力;ラび [XACTI HD 1( E :)] として現れまず 
(ドライブ名 （ E :) は、ご使用のパソコンによって異なります）。 


他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 
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r 

巧 ヒン ho - • 

[XACTI HDl] が見つからない時は 

♦ US 巨デバイスドライバを正しくインス I -ールでさていません。 iU 下の手 
順で、 US 日デバイスドライバをいったん削除した後、インス!-ールしな 
おしてください。 

1 . [マイコンピュータ]をちク1」ック 
し、表示する;><ニューから[プ □ 

パティ]を選択ずる 
•[システムのプ□パティ]ダイア 

□グボックスび開さます。 

2. [デバイスマネージャ]タブをク1」 

ックする 

3. [SANYO Digital Camera ] をク 
I 」ックし、[削除]ボタンをク IJ 
ックする 

• [SANYO Digital Camera ] び 
ない場合は、[キャンセル]ボタ 
ンをク U ックしてダイア□グボ 
ックスを閉じ、じ TF の手順4に 
進んでください。 

4. CD - ROM をドライブに装着し、インストールしなおす 


パソコンに巧続ずる (コヴき) 


他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 
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カメラの取りはずし I 




•カメラの取りはずしは、必ずけ下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作した D 、 カードのデータび破損す 
る場合びあ D まず。 


〇 [マイコンピュータ]のカメラを示ずアイコン 
([XACTI HDUE:)]) をちクリックずる 

♦メニューび出ます。 

《ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンによって異なります。 


□ 


メニューか S [取り出し]を選ぶ 

•力;ラを取りはずすことびできる状態になります。 


他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 
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n 力ードリーダーモードにずる [P1 已 4] 

** •力;>< ラをドライブとして認識し、デスクトップに [XACTI HD 1] 
アイコンび出ます。 

• [XACTI HD 1] アイコンをダプルクリックずると、他のドライ 
ブの六ディアと同様、カメラに装着したカード内のファイルを 
操作することびでさまず。 

カメラの取りはずし I 

駐意！] 

♦カメラの取りはずしは、必ず]ツ下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取りはずずと、パソコンび誤動作した0、カードのデータび破損ず 
る場合びありまず。 

〇 デスクトップのカメラを示ず [XACTI HD1] アイ 
コンを[ごみ箱]にドラッグアンドド□ップずる 

•デスクトップから [XACTI HD 1] アイコンび消えまず。 
•カメラを取りはずすことびでさる状態になります。 


Mac OS X 


マウント/アンマウントは 、 Mac 0 S 9. XX の場合と同じ操作で巧 
えまず。ただし、カメラの画像を自動認識ずるよラにアプリケー 
シヨンを設定している場合は、自動認識したアプリケーシヨンび 
起動しまず。 

ttUT] - 
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Mac OS Xの Class に環境でお使いの場合 

♦カメラに装着したカード内のデータを直接読み書さずることはでさません。 
データはいったん八ードディスクに保存してくださし、。 


パソコンに巧続ずる (ごヴを) 

FMac OS 9. XX 


カメラの接続 j 


他の機器との接続 パソ n ンに接続ずる 




テレビに接続する 


カメラとテレビを接続しまず。 


接続のしかた J 

♦ [ US 日/ AV ] 端子またはに OMPONENT ] 端子と、テレビの音声-映儘 
入力端子を接続します。 

•力;ラのモニター ユニッ トを閉じてドッキングステーションに装着し 
た場合は、ドッキングステーションの動作モードボタン [©] を押して 
ください。 

く通常の映像入力端子に接続ずる場合> 



他の機器との接続 テレビに接続ずる 
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テレビに接続する (ごヴを) 


W 


< S 映像入力端子に接続ずる場含> 



他の機器との接続 テレビに接続ずる 
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再生のしかた J 

♦接続後、テレビの入力切り替えを[ビデオ]入力にしてください。 

♦ S - AV 接続ケープルをつないだ時は、力 y ラのモニターの表示び消え 
ます。 

•音声を再生ずる時ち、力六ラで再生ずる時と同じ操作で再生でさます。 

音青の再を： P 62 
• リモコンで再生びできまず [ P 63]。 

•カメラで再生するとさと同じ操作で再生でさます。 


かを意! - 

ケープルの巧さ差しは、ていねいに 

•接続ずるときは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐ 
に接続してください。無理に接続ずると、端子を破損ずるおそれびあ D ま 
ず。 

•ケープルを強く引っ張ると、ケープルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
D ます。 

ヒントつ - • 

[ PAL ] に設定し [ P 1 37] 、付属の専用 S - AV 接続ケーブルを接続した場合 
の表の I しついて 

撮影ずる時：モニターにのみ画儘び出ます。テレビには画像び出ません。 
再生ずる時：テレビにのみ画像び出ます。モニターには画像び出ません。 


他の機器との接続 テレビに接続ずる 
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テレビに接続する (ごヴを) 

P より高画質で楽しむ（プログレッシブ出力） 


テレビに D 4 映像入力端子びある場合は、カメラの映像をプ□グ 
レツシブ出力による高画質で楽しむことびでさます。 



撮影する時：モニターにのみ画像び出ます。テレビには画像び出ません。 
再生ずる時：テレビにのみ画像び出まず。モニターには画像び出ません。 

- • 

•専用 S - AV 接続ケーブルと専巧 D 端子ケープルを同時にドッキングステー 
ションに接続しないでください。 テレビに映儘び正常に出ない場合びあ 
0まず。 

テレビび D4 映像入力に巧応していない場合 

•映儘は出ません。 

メニュー画面びカメラとテレビで違ラ？ 

•メニュー画面はテレビにのみ出まずので、テレビを見てカメラを操作して 
<ださい。 

•テレビに出るメニュー画面のレイアウトは、カメラに出る^ニュー画面と 
異なります。 


他の機器との接続 テレビに接続ずる 
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□ 付属のドッキングステーションまたは接続アダ 
プターを使って、カメラとプリンタを接続ずる 



[ USB / AV 1 端子 


AC アダ 
フターへ 


khidH! H 




プ U ンタの USB コネクタへ 

付属の専用 USB 接続ケープル 
•プラグの [▲] マークを上にしてください。 


168 



ダイレクト印刷をする 


このカメラは円 ctBridge に対応していまず。このカメラは 
PictBrid 旨 e 対応プリンタに直接接続し、カメラのモニターで 
写真選択や印刷開始を指定ずることができまず （ Piet 巨 ridge 
印刷)。 


印刷の準備 


D 力ードをカメラに装着し、モニターユニットを開 
けて電源を入れ、プリンタの電源を入れる 


他の機器との接続 ダイレクト印刷をずる 






























ダイレクト印刷をずる (ごヴを) 


P[PictBrid 宫 e] を選び、 [SET] ボタンを巧ず 


O PictBrid 居6巧刷モード 
になる 

• 円 ct 巨 ridge 印刷モードになり、 
印刷指定画面び出ます。 


■ 

ケーブルの巧さ差しは、ていねいに 

•接続ずるときは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐ 
に接続してください。無埋に接続ずると、端子を破損ずるおそれがありま 
ず。 

•ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
りまず。 

プリンタ接続時の注意 

•接続している状態でプ U ンタの電源を切ると、カメラび正常に動作しなく 
なる場合がありまず。カメラび正常に動作しなくなった場合は専用 USB 接 
続ケーブルを旅さ、カメラの電源を切って、再度接続を行ってください。 

• PictBridge 印刷中での操作は、ボタン操作に巧ずる反応び県くなりまず。 

•電池を使って印刷をずる場合は、電池残量び十分あることを確認して<だ 
ごし、。 



他の機器との接続 ダイレクト印刷をずる 
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枚の画像を選んで印刷ずる（選択画像印刷) 


静止画像を選んで印刷しまず。 

Q 揣ぉ峯福お’4’が’お‘] 


B 選択画像印刷アイコン 
巧]を選び、 [SET] ボタ 
ンを巧ず 

• 印刷画儘の選択画面び出まず。 


B [SET] ボタンをちまたは 
左に}甲ず 

•印刷する画儘を表示して<だ 
さし、。 


他の機器との接続 ダ V レクト巧刷をずる 
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ダイレクト印刷をずる (ごヴを) 


m 印刷枚数を設定ずる 
g 〇[枚数]を選び、 [ SET ] ボタン 
を巧す 

© [S ET ] ポタンを上または下側 
に巧して、巧刷枚数を設定ずる 
©[ SET ] ボタンを押ず 
•[印刷]を選んだ状態になりま 
す。 


[ SET ] ボタンを巧ず 

•印刷を開始します。 


な ピント- 

印刷を中止ずるには 

〇印刷中にに ET] ボタンを下側に巧ず 
-印刷中止の確認画面び出まず。 

©[はい]を選び、に ET] ボタンを巧ず 

-[戻る]を選んでに ET1 ボタンを押ずと、印刷を続行します。 




他の機器との接続 ダイレクト印刷をずる 
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ずべての画像を印刷ずる（全画像印刷) 


カード内の画像をずべて印刷しまず。 

〇 印刷の準備をずる [P 168 ] 


B 全画像印刷アイコン阻 D 
を選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

• 全画像印刷画面び出まず。 


B [E|] 刷]を選び、に ET] ボ 
タンを巧ず 

■印刷を開始します。 


静止画像び1000枚む上ある場合は印刷できません 
•不要な画像を消去してから印刷してください。 



他の機器との接続 ダ V レクト巧刷をずる 
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ダイレクト印刷をずる (ごヴを) 


一覧印刷をずる（インデックス印刷) 


カードのずべての静止画像を小さく一覽印刷しまず。 

凸 印刷の準備をずる [P1 臣 8] 


0 インデックス印刷アイコ 
ン陋圆を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

1¢ ■インデックス印刷画面び出ま 

の す。 

機 

巧 .. • • 

と[印刷]を選び、に ET] ボ 
^ タンを巧ず 

続 ■印刷を開始しまず。 


K インデジクス EI 


117100-00091 


戻る 


► I 

a\ 


ダイレクト巧刷をずる 


m 










プリント設定をした画像を印刷ずる（予約画像巧届 y) 


プリン トの 設定をした静止画像を印刷しまず。 

□ プリントの設定 [P 11 3] 

をし、印刷の準備をずる 
[P168] 


0 予約画像印刷アイコン 
垣国を選び、に ET] ボタ 
ンを巧ず 

• 予約画像印刷確認画面び出ま 
す。 


B [印席!!]を選び、 [SET] ボ 
タンを巧ず 

•印刷を開始します。 

•に ET] ボタンを押してから印 
刷を開始するまで、約]分ほ 
どかかります。 


み ヒント、 

•操作0で、 [SET] ボタンをちまたは左側に巧すと、印刷ずる画像と DPOF の 
設定を確認ずることびでをます。 

- 

• DPOF にプ U ンタび対応していない場合は、予約画像印耐I巧回はでホません。 



他の機器との接続 ダ V レクト印刷をずる 


m 













ダイレクト印刷をずる 


(ごヴを） 


印刷設定を変えて印刷ずる（プリンタ設定変更） 


用紙の種類やサイズ、レイアウトや印刷品質などをカメラ側で設 
定して印刷します。 


凸 


印刷の準備をずる [ P 168] 


Q 


bnj ンタ 設定変更 アイコ 6 a 


ン區りを選び、 [ SET ] ボ 
タンを}甲ず 

• プリンタ設定変更画面び出ます。 

[紙衝： 

印刷用紙の紙質を設定します。 

[用紙サイズ]: 

印刷用紙のサイズを設定します。 

[レイアウト]: 

印刷用紙への画像の配置を設 
定しまず。 

[E 口刷品賛]: 

印刷画像の美しさを i さ定します。 

[曰付が刷]: 

撮影年月曰を印刷しまず。 

原别： 

印刷指定画面に戻ります。 


紙種 

用巧サイス 
レイアクト 
印刷品質 
曰は印晒 



他の機器との接続 ダイレクト印刷をずる 
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jcl う’り’ジみ’黯’お’之" 

** 〇 [SET] ボタンを上または下側 
に押して設定ずる項目を選び、 
に ET] ポタンを押ず 
-設定を選ぶ画面び出ます。 

@ [SET] ボタンを上または下側 
に押して設定を選び、 [SET] 
ボタンを巧ず 

•選んだ項目を設定し、プ I 」ン 
夕設定変更画面に戻ります。 

-同じ要領で、必要な項目を 
設定してください。 

-各項目で設定できる内容は、 
プ1」ンタによって異なりまず。 
く [プリンタ設定]を選んだ場合> 

. プ U ンタで設定している条 
件で印刷します。 


〇 [戻る]を選び、 [ SET ] ボ 
タンを巧ず 

•印刷指定画面に戻りまず。 


巧 C ントっ - ■ 

• プ U ンタ設定変更画面の設定項目は、接続ずるプ U ンタによって異なり 
まず。 

•プリンタ設定変更画面に出ないプ U ンタ機能を使ラ場合は、[プリンタ設定] 
に設定してください。 

•プ U ンタにない機能をカメラで設定した場合、カメラの印刷設定は自動的 
に[プ U ンタ設定]になります。 


他の機器との接続 ダイレクト印刷をずる 
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か部 7 イクを接続する 


このカメラには、市販のステレオマイクを接続ずることがで 

さまず。 

推奨ステレオマイク：兰洋コンシューママーケティング㈱ 
ヴービス部門巧い（商品コード：巨4己 
056 9692) 



•接続したマイクの入カレベルを設定することびできます [ P 13己]。 
♦が部マイクを接続ずると、カメラのステレオマイクは使えません。 


他の機器との接続 外部マイクを接続ずる 
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SANYO Software Pack には、じ TF のソフトウェアび入つ 
ていまず。 

参ドライバソフトウェア 
- USB ドライバ 

Windows 98/Windows 日 8SE で、 US 巨インタフェー 
スを使用ずる場合に必要でず。 

参アプリケーションソフトウェア 

各ソフトウェアの概要は、181ページをご賣ください。 

- QuickTime 7.0 :降 「QuickTime」 と表記しまず。 

* PhotoExplorerS .己 SE Basic (Windows)/ 
PhotoExplorer for Mac 2.0 (Ma 巳 intosh): じ I 降 
「フォトエクスプ□ーラ」と表記します。 

- MotionDirector SE 1 . 1 (Windows) : L ソ降 
FMotionDirectorJ と表記しまず0 
- Ulead DVD MovieWriter 4.0 SE(Windows) ：腸 
[MovieWriterJ と表記しまず0 
※フォトエクスプ □— ラと MovieWr け er は、 MPEG-4 に 
対応しています。これらのアブ U ケーションソフトウェ 
アをインス!ルずると、 MPEG-4 ファイルを再生ず 
ることがでさまず。 



SANYO Software Pack に：)いて 


CPROM を使ラ p」Ah^c^softwa「e Pack ^ 



SANYO Software Pack につし、て的き ) 



CD - ROM のディレクトリ構造 


SANYO Software Pack のディレクトリ構造の概略は、於下の 
とお0です。 


< Macintosh の場台 > 
Sanyo Disc 




< Windows の場合> 

Sanyo Disc (D：f 

) - ~~ I PhotoExplorer 

I QuickTime 

-[I DVD MovieWriter 
-〔I MotionDirector 
__I Usb 

' - 1 ] Win98 

ドライブ名 （ D :) は、お使いのパソコンによって異なります。 


PhotoExplorer 


CD-ROM を使う 


s>ZYO Soft さ are paok 
について 


巧 

/i 



I IK 傾境 


アプリケーションソフトウてアの動作環境を UTF に示しま 
ず。 HD モードまたは 60fps の動画クリツプを扱5場合の 
動作環境は、1己己ページを参照して<ださい。 







アプリケーン3ンソフトウ I アのインスト-ル I 


SANYO Software Pack には、じ(下のアプリケーシヨンソ 
フトウエアが入つています。 

それぞれインストールし、お使いいただくことによつて、カメ 
ラで記録したデータをより幅広く活用することびでさまず。 


•QuickTime*! 

動画ク1」ップを再生しまず。音声ち同時に再生でさまず。 

この力;ラで撮影した動画クリップを見る場合は、必ずインス!-ール 
してくださし' (( Windows の場合）。 

参フオトエ クスプ □— ラが 

力;><ラで記録したデータをグラフィカルな画面で、分かりやすく管理 
ずることびでさまず。 

•MovieWr は er 巧 

ビデオや音楽、写真、データなどパソコンで扱ラさまざまなファイル 
をディスクに書さ込む統合ツールです。 

•MotionDirector 

動画ク U ップ撮影時の手ぶれを取り除いたり、力六ラを横ち向に移動 
しなびら撮影した動画ク1」ップから、1枚のパノラマ静止画儘を作成 
するソフトウエアです。 


: QuickTime は 、 QuickTime Pro にアップクレードできます 。 QuickTime 
Pro は、曰 uickTime ムービーの編集などび可能でず 。 QuickTime Pro へ 
のアップグレードは、アップルコンピューター•インクのホームページ 
( http :// www . apple . com / jp / quicktime /) で;子スまず。 

：:フォトエクスプ□—ラまたは MovieWriter をインス t ルすると、カメ 
ラで撮影した動画ク U ップ CMPEG -4) を Windows Media 円 ayer で再 
生でさます。 

アップデートの情報は、下記のホームページで確認してください。 
http :// www . ulead . co . jp / 


CD - ROM を堡つ 



Windows 


□ CD-ROM (SANYO Software Pack ) を 
CD - ROM ドライブにセットずる 

•しばらくすると、インストール画面び出ます。 

•インストール画面び出ない場合は、マイコンピュータにある 
|；Sanyo Disc ( D :)] をダブルク U ックし 、 |；Sanyo Disc ( D :)] ウィ 
ンドウの [ Autorun ] または [ Autorun . exe ] をダブルク U ックして 
<ださし、。 

《ドライブ名 （ D :) は、お使いのコンピュータによって異なり 
ます。 


J • 一一 —一 ■^1 "一一 I t.s ■— 



よ HH — |1、■一 


Jp I* 


CD-ROM を使ぅ巧なじいンソフトゥェアが 





アプリケ■シヨンソフトウ I アのインスト■ルりづき） I 


Windows (つづき） 


0 インスI-ールずるアプリケーションソフトウエア 
の名称をクリックずる 

♦インス I -ール画面に出たアプ1」ケーションソフトウエアの名称 
をク1」ックすると、インストールを開始しまず。 

•インス!-ールプログラムは、各アプ1」ケーションソフトウエアび 
正しくインス I -ールでさるよラ、あらかじめ設定していまず。 
パソコンに慣れていないちは、各ダイア□クボックスの[次へ] 
ボタンをク U ックすることをお勧めしまず。 

♦アプ U ケーションソフトウエアのユーザー登録に関するダイア 
□グボックスび出た罵合は、何も入力せずに[次へ]ボタンをク 
U ックして<ださい。 

•パソコンの再起動を促すメッセージび出た場合は、パソコンを 
再起動してください。 

•各アプ U ケーションソフトウエアの詳細設定については、アプ 
U ケーションソフトウエアベンダーのホームページ、またはイ 
ンス I -ール後にオンラインヘルプを参照してくださし、。 

QuickTime につし、て： http :// www . apple . com / jp / quicktinne / 
フオトェクスプ□—ラ、 K / lovieWriter につし、て： 
http :// www . ulead . co.jp 


^ Q [終了]をクリックずる 

•h 

'リ皆 

す巧と)- 


I シ Kodak オンラインヴービスについて 

J レヨ •インス!ル画面び閉じると、 Kodak オンラインサービスを紹かずる ホー 
ソ ムページに接続ずるダイア□グび出まず。このホームページを見る場合は 
[今ずぐおずずめ情報を見る]、見ない場合は[あとでおずずめ情報を見 
r る]オプションボタンを ON にして、 [0 のボタンをク U ックしてください。 


CD-ROM を堡つ 




Macintosh 


フォトエクスプ □— ラのインストール J 

□ CD-ROM (SANYO Software Pack) を 
CD-ROM ドライブにセットずる 

• しばらくすると、 CD-ROM のウィンドウび開きまず。 

• CD-ROM のウィンドウび開かない場合は、デスクトップの 
CD-R 日 M アイコン [Sanyo Disc ] をダブルク U ックしてくだ 
さし、。 

^9ィンスト—ルずる 

• [Photo Explorer ] フォルダの [ Japanese ] フォルダにある 
[Ulead Photo Explorer ] フォルダを八ードディスクにコピー 
しまず。 

•コピーび終わったら、インス!-ールは完了です。 

@ヒントつ - • 

[Carbon Lib ] フ ォルダについて 

•お使いのパソコンの CarbonLib ファイル（機能拡張ファイル）のバージョン 
び 1.4 未満の場合は、に arbon Lib ] フォルダにある CarbonUb ファイルを 
機能ま広張フォルダにインス1''ールしてくださし、。 


CD - ROM を使ぅ巧なじいンソフトゥエアが 





カメラを力ードリーダーモードにずる [P1 已 4] 

•「Ulead AutoDetector 」 ダ 
イア□グボックスび出まず。 

•力;ラに装着したカードの内 
容を示すウインドウ （XACTI 
HD 1 CE :)) び開いた場合は、 

ク□ーズボックスをク1」ック 
して閉じて < ださい。 


使フ 
し、才 

か卜 H 
た xH 

ス 

プ 

□ 

丄 

の 


1が 


「Ulead AutoDetector」 ダイア□グボックスの 
r 常に選択されたプ□グラムで開く」チェックボッ 
クスを ON にし、 [OK] ボタンをクリックずる 

• 「ファイルのコピー先 • • •」 

ダイア□グボックスび出まず。 

• 「常に選択されたプログラム 
で開<」チェックボックスを 
〇 N にすると、次回から 
「Ulead AutoDetector 」 ダイ 
ア□グボックスは開さません。 


□ 




フオトエクスプ□ーラの ffi いかた 


カメラのデータをパソコンにコピーずるには、マイコン 
ピュータからカメラのドライブを開いて目的のデータをパソ 
コンにコピーずる方法と、フオトエクスプ□ーラを使ってコ 
ピーずる方法がありまず。ここでは、フオトエクスプ□ーラ 
でカメラのデータをパソコンにコピーずる方法を説明しまず。 
フオトエクスプ□ーラについての詳しい説明は、フオトエク 
スブ□ーラのヘルプを参照してください。 


環境を設定ずる 


データのコピー元（カメラ内のデータの場所）を設定しまず。 

Windows の場合 J 


CD - ROM を堡つ 






rulead Photo Explorer を開く」オプションボ 
タンを ON にして [OK] ボタンをクリックずる 


〇 ツールバー ①[デジタルカメラウィ ザード] アイ 
コンをクリックずる 

• 「デジタルカメラウィザード」ダイア□グボックスび出まず。 



CD-ROM を使/つ^け 外ちスプ □1 ラのが 








「カメラドライブまたはメモリーカードリーダー」 
オプションボタンを ON にし、「場所」リストボッ 
クスのカメラのドライブを選んで [OK] ボタンを 
クリックずる 

• 「カメラドライブとカード1」ーダー」のち側のドライブ名び、 
操作0で指定したドライブに変わります。 

• このまま力 y ラに装着したカードのデータを読み込む場合は、 
[開始]ボタンをク U ックしてください。カードのデータは、 
My Documents ¥ SANYO_PEX に〕ピーします。 

■設定だけを行ラ場合は、[キャンセル]をク1」ックしてくださ 
し、。 

• 「カメラウィヴード」ダイア□グボックスび閉じます。 


フオにクスプ □- ラの ffi いかたり j き) 


環境を設定ずる（つづを） 


Windows の場合（つづき）| 

□ 「カメラドライブとカードリーダー」のちにある 
ドライブ名 （A: ¥) をクリックずる 

• 「イ y —ジソースを選択」ダイアログボックスび開さます。 


□ 


。口- FioM を使う 


フオト H クスプ □1 ラの 
使いかた 







Macintosh の場合 J 


凸 

□ 


カメラをカードリーダーモードにずる [P1 百 4] 

•デスクトップに [XACTI HD 1] アイコンび出ます。 


フオトエクスプ □— ラをインスIルしたフオル 
ダを開さ、フオトェクスプ□ーラのプ□グラムア 
イコンをダブルクリックずる 


• フオトェクスプ□ーラび起動します。 


P ツールパーの カメラアイコンをクリックずる 

** • r デジタルカメラウイヴ-ド」ダイア□グボックスび出ます。 


〇 「カメラフラッシュドライブ」欄のアイコンをク 
リックずる 


〇 

□ 

〇 

ミ 


• 「取0外し巧能なドライブを選択する」ダイア□グボックスび 
開さます。 


B パソコンに接続したカメラのドライブ (XACTI 
HD1) をクリックし、[選択]ボタンをクリック 
ずる 

• 「力ラフラッシュドライブ」欄のドライブ名び rXACTI HD 1 J 
にな0ます。 


□ 「サブフォルダを作成」チェックボックスを ON 
にずる 

• このままカメラに装着したカードのデータを読み込む場合は、 
[開夕台]ボタンをク U ックして < ださい。 

•設定だけを巧ラ場合は、[キャンセル]をク1」ックしてくださ 
し、。 


1 


使フ 
し、才 
か卜 
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ク 
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プ 
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丄 

の 
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フォにクスプ □- ラの ffi いかたり j き) 


W 


ンにコピーずる 


カメラに装着したカード内の画像データを、パソコンにコピー 
しまず。 

f ■•力ードリーダーモードにずる [ P 1 已 4] 


I フォトエクスプ□—ラを起動ずる 

| iv - ルバーの[デジタルカメラウイザード]アイ 
I コンをクリックずる 

♦ r デジタルカ;>< ラウイザード」ダイア□グボックスび開さます。 


[ 開始]ボタンをクリックずる 

•コピーを開始しまず。 

♦じ TF のフオルダ巧に日付と時間名のフオルダを自動的に生成 
し、その中にデータをコピーしまず。 

Windows の場合： ¥My Dcicuments ¥ SANYO_PEX 
Macint 曰 sh の場合： Macintosh HD:Ulead Photo Explorer 
•コピーび終わったら、コピーの完了を示すダイア□グボックス 
び出ます。 


0コピーび終わった S 、[ OK ] ボタンをクリックずる 

** •コピーしたデータをサムネイルウィンドウに表示します。 


CD-ROM を使う 


フオトェクスプ □1 ラの 
使いかた 


oy 

〇〇 












フォトエクス プローラ ででをること 


フォトエクスプ□ーラは、デジカメ画像から DV カメラのビデオ 
ファイル、 MP 3‘ WAV などの音声ファイルまでマルチファイルを 
視覚的に統合管理でさるソフトでず。 


基本画面 


階層表示ウィンドウ 




フオルダツリー構造をリストで表示でをまず。 


サムネイルウィンドウ 


さまざまなファイルお式データを一度にサムネイルに表示ずるこ 
とびでをまず。 

フオルダ內の指定した複数のファイル名を一括して変更でをまず。 


プレビューウィンドウ 


選択したファイルを表示ずることびでをまず。 
動画クリップ.音声データび再生でをまず。 


スライドシヨ- 



画像をいろいろ並べなび5、スライドおすで画像を見ることびで 
をまず。 









フォにクスプ □- ラの ffi いかたり j き) 


W 


画像管理や編集びでさまず1 


再生機能 


画像をフルサイズまたは全画面で表示ずることびでをまず。 

キー ボー ド入力や ツールバー ボタンの クリ ック、 メニュー 選択で、 
画像の閲覽やスライドショー再生などの操作びできまず。 


画像管理-編集機能 


画像データのコピーや削除、ファイル名の変更びでさまず。 

また、回おやフリップなど、編集したデータを保をずることもで 
をまず。 


画像調整 


9 切り抜きやコントラスト、巧るさやカラーパランスなどの調整び 
再 簡単にでをまず。 

^ 作成したイメージを壁紙やスクリーンセーバーに利用でをまず。 

を 

隹 

3 豊富なスライドショー機能1 


スライドシ 


い才静止画と動画クリップび混在したスライドショー再生びでをまず。 
か卜画面び切り曾わる時のエフIクトパターン(切曾効果）も、数をく 
た丄 用意していまず。 

ク 

ス 

プ 

□ 動画クリップデータのデータ形式を変換できまず J 

1 デジタルカメラで撮影した動画クリップ (Quick Time 形式）を 
^ AVI 形式や MPEG お式などに変換することがでさまず。 
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■フオトエクスプ□ーラのお問い台わせは？ 

フオトエクスブ□ーラに関ずるお問い含ねせは、「ユーリー 
ドシステムズ株式会社」へお願いいたしまず。 

お問いちわせ巧は、 lu 下のとおりでず。 

メールでの お問いちわせ URL 

http :// www . ulead . co . jp / support / inquiry / techsupport.htm 

テクニカルサポートページ 
http :// www 5. ulead . co . jp / support / 


TEL : 04己-吕吕 6-1 白巨色 

受付時間：月曜日〜金曜日（±、日、祝、年末年始を除く） 
10:00〜12:00、13:00〜17:00 


くシ U ア J レ番号の見かた> 

• フォトエ クスプ □ー ラの[ヘルプ] メニュー か5 
[Ulead Photo Explorer パ‘ージョン8.己]を選んでください。 
製品情報を記載したダイア□グボックスが出まずので、シリ 
アル番号を確認してください。 


CD-ROM を使/つ 巧け：^ちスプ □1 ラの W 



PC カメラとして使うには I 


Windows XP をお使いの場合、カメラをパソコンに接続し、 
PC カメラとして使うことができまず。カメラを PC カメラ 
として使う場合は 、 Windows XP SP 2 をインストールして 
<ださい。 

PC カメラ機能は 、 Windows messenger 己.0じ(降または 
MSN messenger 7.0切降上で使用できまず。 


パソコンに接続ずる前に 


似下のアップデートを実行して<ださい。 

• WindowsXP を SP 2 にずる 

WindowsXP SP 2 をインス I ^ールしてください。 

• Windows messenger 已 . OL ソ降をインストールする 
Windows messenger 5.0 於降をダウン□—ドし、インス 
トールして < ださい。 

※アップデートについての詳細は、下記のホームページで紹 
介していまず。 

nttp :// www . sanyo - dsc . com / dsc / suppo け . html 

• MSN messen 旨 e 「 を使う場合は 、 MSN messenger 7.0 
於降をインストールしてください。 



♦ PC カメラ機能び使えるのは 、 Windows XP をプ U インストールしたパソ 

コンのみでず。 

♦ P 巳カメラでは、ズームはでさません。また、撮影■配信でさるのは画像 
のみでず。音声を記録-配信ずることはでさません。 

♦ PC カメラ時、カメラは]秒間に最大]己フレームの撮影びでさまずび、通信 
回線の状態やパソコンの処理速度によってはこれを下回る場合びあります。 


CD - ROM を使う PC カメラとして使うには 


m 


ンにカメラを接続ずる 


□ パソコンを起動し、付属の専用 USB 接続ケーブ 
ルでカメラをパソコンに接続ずる 

■カメラの [ USB / AV ] 端テとバソコンの USB コネクタをち続し 
ます。 

B [ON/OFF] ボタンを巧してカメラの電源を入れ、力 
メラをドッキングステーションにセットずる 

■カメラのモニターに USB 接続画面び出まず。 



CD - ROM を使う PC カメラとして使うには 


付属の専用 USB 接続ケーブル 
•プラグの [▲] マークを上にしてくださし、 
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PC カメラとして使うには(っが) 


P [PC カメラ]を選び、 [SET] ボタンを}甲ず 


- 

ケーブルの巧さ差しは、ていねいに 

•接続ずるとさは、プラグの向さとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐ 
に接続して<ださい。無理に接続ずると、端子を破損ずるおそれびあ0ま 
ず。 

•ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損ずるおそれびあ 
0まず。 

.近 ヒント''>- ■ 

[マイコンピュータ]に [USB Video Device ] アイコンが出ない場合は 

•デバイスドライバのインストールに失敗している可能性びありまず。[コン 
卜□ールパネル]の[プ U ンタとその他の A — ドウエア]を開さ、[スキャナ 
とカメラ]から [ US 巨 Video Device ] を削除し、デバイスドライバを再度イ 
ンストールしてくださし、。 


CD - ROM を使う PC カメラとして巧うには 
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I^MovieWriter について 


MovieWriter は、ビデオや音楽、写真、データなどパソコン 
で扱ラさまざまなファイルをディスクに 書 さ込む統合ツール 
です。 SANYO Software Pack には、機能を DVD の才ーヴ 
リングに絞った機能限定版を格納していまず。 MovieWriter 
の使用方法については、[プ□グラム] 一 [Ulead DVD 
MovieWriter 4.0 SE for SANYO ] 一 [ユーザーマニュアル] 
から [DVD MovieWriter ユーザーガイド]を選ぶと表示され 
るマニュアルを参照してください。 


MovieWriter の主な機能 


♦ ビデオディスクの新規作成 

新しく DVD または Video CD 形式のディスクを作成することびできま 
ず。デジタルムービーカ六ラ、 DV カメラ、デジタルカ;><ラ、ビデオ 
テープやテレビ番組などの映像を取り込み、効果をかけたり編集した 
映儘データをディスクに書さ込みます。 

くカメラから動画クリップファイルを読み込むには> 

①[ビデオ DVD の作成]をク U ックする 
⑤ [ DVD-Video DVD + VR の新規作成]をク U ックずる 
⑤[ビデオファイルを追加]アイコンをク1」ックする 
@表示される;><ッセージに従って操作する 
♦スライドショーの作成 

デジタルカメラで撮影した静止画像などでスライドショーを作成し、 
DVD や CD ディスクに書さ込むことびでさまず。写真の整理や管巧に 
最適でず。 

♦ディスクに直接録画 

DV カメラやビデオテープ、テレビ番組などを再生しなびら直接 
DVD ディスクに書き込むことびできまず。 

♦ディスクコピー 

ディスクからディスクへ、データをコピーすることびでさます。 
DVD ディスクをはじめ、音楽 CD や MP 3 ファイルを集めたディスク、 
データディスクのコピーびでさます。 



■ MovieWriter は、コピーガードやスクランブルなどの著作権保護を施して 
いる製品を DVD ディスクに録画ずることはでさません。 巧6 


CD-ROM を使ラ IVIov 面 Write 「について 


MovieWriter について ( っづき ) 



その他の便利な機能 


参ファイル変換機能 

MovieWriter に読み込んだファイルの形式や画質を変更して保をする 
ことびでさます。 

♦ディスクイメージから書を込む 

DVD ビデオを作製する際に、同じ内容を八ードディスクにイメージ 
ファイルとして保存することびできまず。このファイルを使用して、 
ディスクにデータを書き込みます。 

♦ディスクラベルの作成 

DVD や CD ディスクに張るラベルを作成することびできます。市販の 
ラベル用紙に印刷し、 DVD や CD ディスクに張ります。 


動画クリツプを DVD にコピーずる 


□ MovieWriter を起動し、 [ ビデオディスクの作成] 
アイコンをクリックずる 

• 「ビデオディスクの作成」画面び出まず。 

n 出カディスクの形式を選ぶ 

** •「出カディスクあ式」欄か5選んでくださし、。 

•「DVD」 ： DVD プレーヤーで再生できる形式に変換します。 

♦ rVCD」 ：ビデオ CD プレーヤーで再生でさる形式に変換します 
(ビデオ CD プレーヤーび必要です）。 

n [OK] ボタンをクリックずる 

** * 「メディ7を剧日/編集」 Mi 面び出ます。 


□ 

B 


DVD にコピーずる動画クリップを追加ずる 

•動画ク U ップを保存しているフオルダを開さ、動画ク1」ップフ 
アイルを画面下部のグレーのボックスにドラッグアンドドロッ 
ブしてください。 


[トランジシヨン/ 
クリックずる 


テキストを追加]アイコンを 
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>1トランジシヨン/テキストを追加」画面び出ます。 
>お好みのトランジシヨンを選択してください。 


CD-ROM を使ラ IVIovieWnte 「について 








[OK] ボタンをクリックずる 

• r メディアを追力 □/ 編集」画面に戻ります。 


[次へ]ボタンをクリックずる 

•書さ込みを開始する画面び出るまで、 [OK] ボタンをク1」ック 
して < ださい。 


[ 書き込み開始 ] アイコンをクリックずる 

•動画ク U ップファイルを DVD にコピーします。 

•操作の完了を示す画面び出たら、 [OK] ボタンをクリックして 
ください。 


■ MovieWriter のお問い台わせは？ 

MovieWriter に関するお問い含ねせは、「ユ ー U — ドシステ 
ムズ株式を社」へお願いいたしまず。 

お問い含わせの巧は、ムソ下のとおりでず。 

メールでのお問いちわせ URL 

http :// www . ulead . co . jp / support / inquiry / techsupport.htm 

テクニカルサポートページ 
http :// www 5. ulead . co . jp / support / 

TEL : 04己-吕吕 6-1 白巨6 

受付時間：月曜日〜金曜日（±、日、祝、年末年始を除ぐ） 
10:00〜12:00、13:00〜17:00 

くシ U ア J レ番号の見かた> 

MovieWriter の作業メニュー国か5 
[Ulead DVD MovieWriter ] を選んでください。 

製品情報を記載したダイア□グが出まずので、シリアル番号 
を確認してください。 


CD-ROM を使う IVIovieWnter 








MotionDirector について 


MotionDirector は、カメラで撮影した動画クリップの手ぶ 
れを取り除いたり、カメラを横方向に移動しながら撮影した 
動画クリップから1枚のパノラマ静止画像を作成ずるソフト 
ウェアでず。 

凹下に MotionDirec 化「の概要を紹介しまずので、詳しくは 
MotionDirector のオンラインヘルプを参照してください。 


取り込み 


MotionDirector び読み込めるファイルの形式は 
- MOV 
- MP4 

のいずれかでず。 

また、それぞれの圧縮コーデックは、じ TF のとおりです。 


形式 

動画コーデック 

音声コーデック 

MOV 

Motion JPEG 

WAVE 

MP4 

ISO MPEG-4 

AA 巳 


フレームサイズは、 VGA(640x480 画素)な下です。 


書を出し形式と再生 




CD-ROM を使ラ 



よ < ある質問 


よくあるお問い合わせをまとめました。操作に疑問を感じた 
時などに、ご覽ください。 



質 問 

原因 

このよラにしてください 

電 

源 

電源が入らな 
い？ 

寒さで電池の性能び一時 
的に低下した 

電池をポケットなどで 
温めてから使巧して<だ 
さし、。 

充電してち、 
ずぐに電池び 
な < なる？ 

周囲の温度び低ずざる 

周囲の温度を10む〜 
40■ごに保ってください。 

充電が終わら 
ない？ 

電池の寿命び尽さた 

新しい電池に交換ずる。 
それでち充電び終わらな 
い時は、お買レ上げの販 
売店にご相談くださし、。 

a 表示な; 

出る？ 

電池残量びルな<なった 

付属の AC アダプターを 
使用ずるか、充電済みの 
電池に交換して<ださ 
し、。 

撮 

該 

マルチインジ 
ケータが赤色 
に点減してい 
る？ 

記録データをカードに書 
さ込んでし''る 

故障ではありません。 
マルチインジケータび 
消灯ずるのを待って<だ 
さし)。 

フラッシュび 
光6なし、？ 

被写体び日月るくて、カメ 
ラびフラッシュ発光の必 
要びないと判断した 

故障ではありません。 
そのまま撮影してくだ 
さい。 

設定した巧容 
は、電源を 
切ってち記憶 
している？ 

- 

セルフタイマーと露出巧 
正の設定 iU がは、電源を 
切ってを記憶してし''まず。 


付録 よくある質問 


眉 














質問 

原因 

このよラにしてください 


画像の使用目 
的に合った画 
質とは？ 

— 

固! H 画！面 S :サイズび 
A4iU 上の印刷や卜 US 
ング(部分拡大）して印刷 
ずる場合に適していまず。 
画]歴 i :通苗の写真 
(サービス版）サイズで印 
刷する場合に適していま 
ず。 

画:ホームページに掲 
載した0、メールに添付 
して送信ずる場合に適し 
ています。 

撮 

影 

デジタルズー 
ムと光学ズー 
ムの使い分け 
は？ 

— 

光学ズームはレンズの光 
学特性を利用ずるため、 
精細感を損なわずに撮影 
ずることびでさまず。一 
方デジタルズームは 
CCD に写った画像の一 
部を拡大ずるたゆ、撮影 
画儘び粗くなる場合びあ 
D ます。 


遠景撮影時の 
ピント外れを 
なくずには？ 

— 

シーンセレクト機能を風 
景モード E1 に設定して 
撮影してください。 

または、フオーカスレン 
ジをマニュアルフオーカ 
ス陋にして、焦点距離を 
W に設定してください。 


屋外で撮影し 
た動画 クリッ 
プび真っ白に 
なつている？ 

— 

フ U ッカー軽減の設定を 
OFF にして<ださい。 


よぐある質巧(っヴが 


r 


付録 よくある質問 
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質問 

原因 

このよラにしてください 

寒い所で使用 
ずると、画像 
が尾を引いて 
見えることが 
ある？ 

モニターの性質による現 
象 

故障ではありません。 

輝点などはモニターにの 
み現れるちので、記録す 
ることはあ0ません。 

赤、青、緑など 
の禪点が点灯し 
たままになるこ 
とや、ルさな黒 
点が見えること 
がある？ 



画像が明るず 
ぎる？ 

被写体び明るずざた 

撮影時に、カメラの向さ 
を変えるなどの工夫をし 
て < ださい。 

ピントが合つ 
ていない？ 

フォーカス□ックびでさ 
ていない 

カメラを正しく構え、静 
止画撮影ボタンを半分巧 
し、ピントを固定してか 
ら、さらに静止画撮影ボ 
タンを静かに押してくだ 
さし、。 

画像の一部が 
巧けている？ 

近<で撮影した 

被写体び近い場合は、モ 
ニターで構図を確認して 
撮影して < ださし、。 

画像が出ない(田 
表示び出る）？ 

このカメラ] ■U がのカメラ 
で撮影したカードを使用 
ずると、誤動作ずること 
びある 

このカメラで撮影した 
カードを再生してくださ 
し、。 

縦の搞模様が 
出る？ 

日月るい被写体を動画ク 
U ップ撮影した時は、モ 
ニターや撮影画像に縦の 
搞模様（ス S ア）び発生ず 
ることびある 

故障ではあ D ません。 


再生画像 


付録 よくある質問 
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よぐある質巧(っヴが 


質問 

原因 

このよラにしてください 

拡大表示した 
画像が粗い？ 

機能上、画儘び粗くなる 

故障ではありません。 

再生画像が粗 
い？ 

デジタルズームを使って 
撮影した 

故障ではありません。 

ノ':ソコンで加 
エした画像や 
音声をカメラ 
で再生した 
い？ 

— 

ノ ':ソコンで加工したデー 
夕の再生は保訝しかねま 
ずので、ご了承ください。 

動画再生でモー 
夕一音のよラな 
音がずる 

カメラの動作音を録音 
した 

故障ではありません。 

音声び出ない？ 

テレビのボ U ユームびか 
さ< なってし、る 

テレビのボ1」ユームを調 
整してください。 


カメラの音量設定び0 
になっている 

カメラの再生音量を上げ 
る。 

通常の映像（コ 
ンポジツトビデ 
才）出力、 S 映 
像出力、プ□グ 
レツシブ出力の 
違いは？ 

— 

通常の映儘（コンポジツ 
トビデオ）出力：輝度信 
号と色信号を合成して出 
力します。 

S 映儘出力：輝度信号と 
色信号を別に出力しま 
ず。 

プ□グレツシブ出力：輝 
度信号と青色差信号、ホ 
色差信号をそれぞれ別に 
出力しまず。 

画質は、通常の映儘（コ 
ンポジツトビデオ）出力 
^3映儘出力^プログ 
レツシブ出力の順で高画 
質になりまず。 


再生画像 


テレビでの再生 


付録 よくある質問 


2 





質問 

原因 

このよラにしてください 

レ 

ビ 

で 

の 

再 

生 

専用 S - AV 接続 
ケーブルと専用 
D 端子ケーブル 
を同時に接続し 
て映像を出力で 
をまずか？ 

— 

同時に出力でさません。 
どちらか一ちだけを接続 
して < ださい。 

専用 D 端子ケ 
ーブルで D 1/ 
480し D 吕/ 
48 Op 対応の 
テレビに接続 
ずると、テレ 
ビにはどのよ 
ラに映0まず 
か？ 

— 

このカメラは D 4 对応テ 
レビにのみプ□グレッシ 
プ出力び巧能です。従つ 
て、 D ] /480し D 2 / 
48 Op 対応のテレビに 
は映儘び映りません。 

印 

刷 

円 ctBrid 旨 e 印刷 
中にメッセージ 
び出た？ 

プ U ンタの異常 

プ U ンタの取振説日月書を 
参照してくださし、。 

そ 

の 

他 

[動画編集でを 
ません]表示が 
出る 

異なる動画モードで撮影 
した動画ク U ップをつな 
ざ合わせよラとした 

同じ動画モードで撮影し 
た動画ク U ップを選択し 
て < ださい。 

充電中、テレ 
ビやラジオか 
日ノイズが出 
る？ 

AC アダプターからの電 
磁波び影響している 

テレビやラジオから離れ 
た場所で、充電して<だ 
さし、。 

[カード残量が 
ありません]表 
示が出る？ 

カードに空さ容量びない 

不要なデータを消去ずる 
か空さ容量のあるカード 
を使用して < ださし、。 


付録 よくある質問 
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よぐある質巧(っヴが 


質問 

原因 

このよラにしてください 

「力ー ド□ック 
されていまず」 
表示が出る？ 

カードの□ックスイッチ 
び 「 LOCK 」 （書さ込み禁 
止)の位置になってし'»る 

□ ツクスイツチを□ツク 
解除の位置にして<ださ 
し、。 

カメラの操作 
む i でをない？ 

カメラの回路び一時的に 
異常になった 

AC アダプターおよび電 
池を取りはずしてしばら 
<放置した後、電池を入 
れ直してください。 

海外で使用で 
きる？ 

— 

このカメラは日本国内仕 
様であり、海外ではアフ 
ターサービスを受けられ 
ません。ただし、テレビの 
方式は 「 PAL 」 と 「 NTSC 」 
び切り替え巧能でず。 
AC アダプターや電源 
コードについては、最寄 
のお客さまごホ目談窓□に 
ご相談 < ださい。 

[システム エラー] 
表ちび出る？ 

カメラ内部やカードなど 
に異常び発生した 

下記の項目をそれぞれ確 
認してください 
①力ードをカメラから取 
り出し、再度カードを 
入れる 

©電池を取り出し、再度 
電池を入れる 
③他のカードと交換し、 
確認する 

上記を確認いただレてを 
[システムエラー]表お 
び出る場合は、お買い上 
げ販売店にごホ目談<ださ 
し、。 


その他_ 

付録 よくある質問 
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困ったが態になった時 


故障かな？と思った時は、似下の項目をご確認ください。 




困った 状態 

原 因 

このぶラにして<ださい 

参照 

ぺージ 


電源び入ら 

電池び消耗している 

電池を充電ずるか、充 

26 


なし、 


電済み電池と交換ずる 

電 



または、 A 巳アダプター 
(付属）を接続ずる 

30 


電池び正し<入ってい 

電池の向さに注意し、 

33 

源 


ない 

正しく入れる 


なにちしてい 

パワーセーブ機能び働 

電源を入れる 



ないのに電源 
が切れた 

し、た 


3己 


静止画また 

電源び入っていない 

バワーセーブ機能び働 



は動画録画 


し''ている時は、電源を 



ボタンを押 


入れた後、撮影ずる 

3已 


してち撮影 


電源び切れている場合 


がでをない 


は、 [ ON / OFF ] ボタン 
を巧す 




撮影可能枚数/時間いっ 

カードを交換ずる 

24 

撮 


ぱいに撮影している 

不要な画像を消去して 


該 



から撮影ずる 

101 


フラッシュ 

フラッシュの設定び発 

強制発光または自動発 

6已 


が光らない 

光禁止になっている 

光の設定にずる 



電池び消耗している 

電池を充電ずるか、充 

26 




電済み電池と交換ずる 
または、 A 巳アダプター 

30 




(付属）を接続ずる 

33 


付録 困つた状態になつた時か 






困ったが態になった時 (ごヴを) 



因った 4 犬 態 

原 因 

このよラにしてぐださい 

参照 

ページ 


デジタルズー 

静止画モードを 面 i に 

静止画モードの設定を 

76 


ムが使えない 

設定している 

I 5 M - HI じ i 下にずる 



デジタルズームの設定 

デジタルズームの設定 

133 



を [ OFF ] にしている 

を [ ON ] にずる 


操作音が短い 

電池び消耗している 

十分に充電した電池を 

26 


周期でピピピ 


装着ずる 



と鳴0、セル 


または、 AC アダプター 

30 

撮 

フタイマー撮 


(付属）を接続ずる 


影 

影力できない 



33 

ズームを操作 

光学ズームび最大倍率 

故障ではありません 



した時、ズー 

になった 

ズームスイッチをはな 



ム動作が一瞬 
止まることが 
ある 


し、再度押ず 

64 


撮影画像にノ 

に〇感度び高ずざる 

に〇感度を低く設定ず 

87 


イス•が出る 


る 


网アイコン 

カメラ内部の温度び高 

撮影を中止し、温度び 



が出て、撮影 

温になった 

下びるのを待ってから 



でさな<なっ 
た 


使巧を再開ずる 



再生画像が 

メインスイッチび 

メインスイツチを 


で 

出なし、 

[ PLAY ] に合っていなし、 

[ PLAY ] に合わせる 

47 

歹 

1 




已2 


付録 困つた状態になつた時^ 





困った状態 

原 因 

このよラにして<ださい 

参照 

ぺージ 


画像が暗い 

フラッシュを指などで 

カメラを正しく構え、 




覆ってし''た 

フラッシュに指などび 
かからないよラにずる 

43 



被写体び遠<にあった 

フラッシュ撮影可能範 
囲内で撮影ずる 

21巨 



逆光で撮影した 

強制発光モードで撮影 
ずる 

6己 




露出補正をずる 

67 




スポット測光をずる 

86 



光量び不足していた 

に〇感度を設定ずる 

87 


動画ク U ッ 

単光灯の下で撮影した 

フ IJ ッカー軽減の設定 



プ画像がち 

日っく 


をずる 

132 

再 

画像が明る 

フラッシュを強制発光 

強制発光切がのフラッ 

6己 

生 

画 

ずぎる 

に設定していた 

シュモー问こずる 

像 


被写体び日月るすざた 

露出補正をずる 

67 



ISO 感度の設定び正し 

に〇感度の設定を M 

87 



ぐなし'! 

にずる 


ピントが合っ 

被写体との距離び近ず 

撮影可能な範囲で撮影 



ていない 

ざる 

ずる 




フォーカスの設定び正 
し <ない 

フォーカスを正しく設 
定ずる 

83 



静止画撮影ボタンを巧 

カメラを正しく構え、 




ず時にカメラび動し、た 

静止画撮影ボタンを半 

43 



(手ぶれ） 

分押し、ピントを固定 



フォーカス□ックびで 
さていない 

してから、さらに静止 
画撮影ボタンを静かに 
巧す 

50 



レンズび巧れていた 

レンズをされいにする 

— 


付録 困つたげ態になつた時 w 





因った4犬 態 

原 因 

このよラにしてぐださい 

参照 

ページ 

巧 

生 

画 

像 

室巧で撮影し 
た画像の色が 
おかしい 

照明の影響を黃けてい 
る 

フラッシュを強制発光 
に設定して撮影ずる 

6己 

ホワイトバランスの設 
定び正しくない 

ホワイトバランスの設 
定を正しくずる 

88 

画像の一部が 
欠けている 

レンズに指やネックス 
トラップなどびかかっ 
てし、た 

カメラを正しく構え、 
レンズに指やストラッ 
プなどびかからないよ 
ラにずる 

43 

[画像があ0 
ません]表示 
が出る 

装着しているカードに 
データびない 

撮影または録音してか 
ら再生する 

— 

音声が出ない 

カメラの再生音量設定 
びルさくなっている 

再生音量を調節ずる 

98 

こ 

ビ 

で 

の 

再 

を 

画像の色が 
出な し、 
画像が乱れ 
る 

TV 出力の設定び違って 
いる 

TV 出力を正しく設定ず 
る 

137 

専用 S - AV 接続ケーブ 
ルと専用 D 端子ケーブ 
ルを同時に接続してい 
る 

正し<接続ずる 

167 

画像•音声が 
出な し、 

カメラとテレビの接続 
びまちびっている 

正し<接続ずる 

164 

テレビ'の入力び[テレビ] 
になっている 

テレビの入力を[ビデオ] 
にずる 

音声が出ない 

カメラの再生音量設定 
びルさくなっている 

再生音量を調節ずる 

98 

画像の端が 
切れる 

テレビの特性にぶる 

故障ではありません 

— 

画 

像 

編 

集 

画像の加工 
や回乾びで 
をな し、 

画儘にプ□テクトを設 
定している 

プ□テクトを解除して 
<ださレ。 

99 


た時 (コヴき) 


困つたが態にな 


付録 困つた状態になつた時^ 





困った状態 

原 因 

このぶラにして<ださい 

参照 

ぺージ 

巧 

電 

ドッキング 
ステ ーシヨ 
ンに装着し 
たカメラの 
電池が充電 
でさない 

ドッキングステーショ 
ンに A 巳アダプターを接 
続していない 

AC アダプターの電源 
コードを正し<接続ず 
る 

26 

ドッキングステーショ 
ンにカメラを正しく接 
続していない 

ドッキングステーシヨ 
ンとカメラびしっかり 
接続ずるよラに、カメ 
ラを上から押さえる 

31 

カメラび撮影モードに 
なってし''る 

カメラを再生モードに 
ずるかカメラの電源を 
切る 

または、ドッキングス 
テーシヨンの動作モー 
ドボタン!;®]を押して、 
充電ランプを点灯ずる 

47 

已2 

そ 

の 

他 

[カードを入 
れてくださ 
し、]表示び 
出る 

カードを装着していな 
し、 

電源を切ってから、カー 
ドを装着ずる 

24 

[プ□テクト 
されていま 
ず]表示び 
出て、デー 
夕を消去で 
をなし、 

消去しよラとしている 
データにプ□テクトを 
設定してし''る 

プ□テクトを解除ずる 

99 

音声ガイド 
が出ない 

[音声ガイド]を [ OFF ] 
にしている 

[ ON ] にする 

12己 

そ 

の 

他 

「撮影可能枚 
数/撮影巧 
能時間/録 
音可能時間 
[P218]」 に 
記載の記録 
がでをない 

記録容量び、カードに 
表示している数値より 
少なし"！ 

カードの仕様によって 
は、カードに表おして 
し''る記録容量を持たな 
い場合びありまず。詳 
しくは、カードの説日月 
書をご覧ください。 
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付録 困つた状態になつた時^ 




困ったが態になった時 (ごヴを) 


W 




固った状態 

原 因 

このよラにしてください 

参照 

ページ 


U モコン操作 

U モコンをテレビに向 

U モコンをカメラの受 



びでをない 

けて操作している 

光部に向ける（黃光部か 




(カメラの受光部に向 
けていない） 

ら水平左ち30度切内） 




1」モコンと賣光部との 

障害物を取0除くか、 

27 



間に障害物びある 

避けて使ラ 

U 

モ 


電池び消耗している 

新しい電池に交換ずる 

28 

□ 

ン 


電池の入れかたびまち 

極性（©〇)に注意し、 



びってし、る 

正しく入れる 




1」モコンと黃光部の距 

7 m じ(内のところで操 




離び遠すざる 

作をずる 




U モコンとカメラの U 

U モコンコードの切り 




モコンコードび違って 
いる 

誓えをずる 

29 



シーンセレクト機能およびフィルター機能設定時の制限事項 





困ったが態になった時 。が) ■ 



♦フォーカスレンジをに設定すると、シーンセレクト機能は四画にな D 
まず。 

•フォーカスレンジを [ ai [ s または面日に設定してを、シーンセレクト機 
能を曲囚しソがに設定ずると、フォーカスレンジの詩をは反幻になりまず。 


困つた状態になつた時^ 




カメラの仕様 


形式 

デジタルムービーカメラ（記録-再生型） 

記録画像ファイルフ 
才ーマット 

静止画像： 」 PEG 形式 

( DCF 、 DPOF、Exif Ver 2.2 準拠） 

(ミち） DCF は（社）電モ情報技術産業協をし!曰 TA ) で 
主として、 DSC 等の画像ファイル等を、関連 
機器間で簡便に利用しあえる環境を整えること 
を目的に標準化された規格 ！ Design rule for 
Camera File system 」 の略称です。ただし、 
「 DCF 規格」は、機器間の完全な互換性を保訝 
ずるちのではありません。 

動面 クリップ： に〇標準 MPEG -4 フォーマット準拠 
音声： MPEG -4 才ーデイオ （ AAC 圧縮） 48 kHz サン 
プ U ング、16ビット、ステレオ 

記録媒体 

SD メモ U —カード 

カメラ部有効画素数 

約已 10 万画素 

撮儘素子 

]/2.已型 CCD 、 総画素数：約已36万画素、インター 
レーススキヤン、 原色カラーフイルター 

静止画撮影モード 
(記録画素数） 

1枚撮影モードのみ 

M : 3.680 X 2, 760ピクセル(標準圧縮） 

1枚撮影および連写撮影モード 

画！ : 2.已 92 X 1，944ピクセル(あ圧縮） 

耐: 2.已日 2 X 1，944ピクセル(標準圧縮） 

M :1.600 X ]，200ピクセル(標準圧縮） 

圧盈1:1ぶ80 X 目60ピクセルけ票準圧縮） 

圓: 640 X 480 ピクセル(標準圧縮） 


様 
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仕様^3っ3> 








感度 

静止画撮影モード： 

才ート （ ISO 已〇〜200ホ目当）/ ISO 已0、100、 
20日、400相当(撮影設定画面による切り誓え） 

動画ク U ップ撮影モード： 

才 一 KISO 200〜800ホ目当)/ ISO 200、400、 
800、1,600相当(撮影設定画面による切り誓え） 
※シーンセレクト国設定時、に□感度1，600ホ目 
当まで増感 

手ぶれ補正 

電子式 

モニター 

2.2 型有機 EL 

約21万画素(視野率約100%) 

フラッシュ撮影範囲 

GN 二 6.4 約3己 cm 〜2.已 m ( Wide ) 

約1 m 〜2.己 m ( Tele ) 

フラッシュモード 

自動発光、強制発光、発光禁止、赤目軽減 

フ オー カス 

TTL 方式 AF (静止画撮影モード：已点測距/スポット、 
動画ク U ツプ撮影モード：コンティニュアス-エ U ア） 

-マニュアルフォーカス （22 段階） 

セルフタイマー 

作動時間：約2秒/10耿 

使用環境 

温度 

〇〜40に(動作時） 

-20 〜60で(保管時） 

湿度 

30〜90%(動作時、非結露） 

10〜日0〇/〇(保管時、非結露） 

電源 

電池 

U チウムイオン電池 （ DB - L 40) X 1個 

AC アダプター 
(付属） 

VAR-G 白 

消費電力 

4.3 W (リチウムイオン電池使用-記 
録時） 

大ささ（突起部含まず） 

80(巾畐 ） X 1 ] 9(高さ）乂3巨（奥^7さ） 
mm (最大寸法）体積：約204 CC 

質量 

約210 旨 (本体のみ(電池-力ード別)） 
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(ごづを) 


W 


カメラさ端テの仕様 


[ USB / AV ] 
(通信/音声-映像 
出力）端子 

専用ジャック 

音声出力 

26己 mVrms (-日 dBs )- 1 2 kniU 下- 
ステレオ 

映像出力 

1 . OVp - p - 7己 Q 不平衡.同期負-コン 
ポジットビデオ 

日米標準 NTSC カラー TV 方式/ PAL 力 
ラー TV 方式(オプション画面による切 
り誓え） 

S 映像出力 

Y 信号：1 . OVp - p -7 已 n 不平衡•同期負 

C 信号： 0.286 Vp-p • 7已 Q 不平衡 
曰米標準 NTSC カラー TV ち式/ 
PAL カラー TV ち式（オプション画面 
による切り替え） 

USB 

USB 2.0 High-Speed 

[ COMPONENT ] 

( D 4 出力)端テ 

D 4 映像出力対応 

Y 信号：1.0 Vp-p 75 Q 不平衡同期： 3値 

P 巨 & PFH 言号： 0.7 Vp-p 7已〇不平衡 

[ M に](マイク入力） 
端子 

02.5 mm ステレオミニジャック（付属のマイク接続用ケ 
-スレにて¢3.已 mm ステレオミニジャックに変換） 2 k 0 
感度： 一 42 dt ) し: TF 、 プラグインパワー型 

DC IN 

(外部電源入力)端モ 

DC 5 V 

(付属の AC アダプター VAR - G 9 専用） 


電池寿命 



撮影時 

静止画撮影 

130枚： CIPA 規格によ D ます（八ギ 

仕 


モード 

ワラシスコム製已] 2 MB SD メモ U — 
カード使巧時） 

様 


動画ク U ップ 
撮影モード 

60分： HD - SHQ モードり.280 X 720 
ピクセル、 30 fps ) で撮影した場合 


再を時 

1己0分：モニターを点灯し、連続し 
て再生した場合 


•十分に充電した付属の電池を使い、常温 （2 己む）で当社測定条件のをと、 
電池び切れるまでのおおよその値でず。 

•電池の状態や測定条件により、使巧可能時間び変わりまず。特に] 0む iU 
つ1つ 下の低溫状態で使巧した時は、電池の特性により使用可能時間び極端に短 
II / <な0まず。 




撮該可能枚数/撮彰可能時間/録音可能時間 


市販品の SD メモリーカード （512 MB 、1 GB 、2 GB ) を使用した 
場合の撮影可能枚数と撮影可能時間は似下のとおりでず。 


撮影/録音 
モード設定 

画質設定 

1 SD メモ U —カードの種類 1 

己 12 M 巨 
使用時 

1 GB 使用時 

2 G 日使用時 

静止画撮影モー 
ド' 


1 已 1 枚 

2日7枚 

已曰臣枚 

關 

202枚 

3曰曰枚 

7曰已枚 

國 

3。吕枚 

已日已枚 

1,1日0枚 

I 2 mI 

7目己枚 

] ，已10枚 

を，950ネ女 

画 

1.200枚 

2,380枚 

4,770ネ女 

画 

3.920枚 

7.740杉 I 

1 5,500枚 

動画ク1」ップ撮 
影モード 

漏 

7分17秒 

14分22砂 

28分4已砂 

關 

10分4白秒 

21分20秒 

4吕分42砂 

画 

1 0分4白秒 

21分20砂 

42分42砂 

圓 

吕〇分已白枝） 

41分23秒 

1時間22分 

剛 

30分33秒 

1時間 

吕時間 

圓 

1 時間56分 

3時間4日分 

7時間39分 

音声記録モード 

- 

8時間32分 

16時間4日分 

33時間40分 


♦ 區画の連続撮影時間は、最大7時間です。 g 

♦音声の連続記録時間は、最大13時間でず。 ^ 

•1 GB . 2 G 巨は Sandisk 製 SD メモ U — 力ードを使用した値でず。 

•同じ容量のカードでを、メーカーや種類、撮影条件び違ラと撮影枚数など 
数値び異なることびありまず。 

•連続撮影(録音）時間は、カードの種類-容量-性能などによって、異なり 
まず。 
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7 ルチインジケータについて 


カメラのマルチインジケータは、さまざまな動作が態によって点 
な、点滅、消なしまず。 


点灯/点滅状態 

カメラの状態 

緑色 

点灯 

バソコンまたは 
プ U ンタ （ USB ) 
接続時 

点ミ威 

パワーセーブ状態 

オレンジち 

点灯 

専巧 S - AV 接続ケ 
ープルまたは専 
巧 D 端子ケーブル 
接続時 

ホ色 

点灯 

充電中 

点滅 

遅い 

セルフタイマー 
撮影中 

速い 

カードアクセス中 

さらに 

速い 

電池充電エラー 
またはカメラ内 
部温度上昇 



仕 

様 
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(ごづを) 


W 


付属の AC アダプターの 仕様 


品番 

VAR-G9 

電源 

A 巳] 0 0V 〜240V,己 0/60HZ 

定格出力 

DC 己V 2.0 A 

使用環境 

温度 

〇〜 4crc (動作時）、 一 20〜6ぴ巳（保管時） 

湿度 

20〜800/〇(非結露） 

大ささ 

46C 幅） X24 [高さ） X77.8 (奥行き） mm 

質量 

約] 40旨(電源コードは含まず） 

電源コードの定格 

A 巳] 2己V、己 A 


•付属の AC アダプターを海外でお使いになる場合は、電源コードをご使用に 
なる地域や国にあったをのに取り誓える必要びありまず。詳しくは、お買 
い上げ販売店または、をよ D の「お客さまごホ目談窓 □[P227]」 にお問い合 
わせください。 


付属のリチウムイオン電池の仕様 


品番 

DB-L40 

電圧 

3.7V 

定格出力 

1，200 mAh 

使用環境 

温度 

〇〜40で（機器使用時-充電時） 

一] 〇〜30む（保管時） 

湿度 

1〇〜900/〇(非結露） 

大ささ 

己 3.4 [幅） x6.0( 高さ） X3 已.己（舆行さ） mm 

質量 

約23呂 
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その他 


電波障害自主規制について1 

• この製品は、情報処理装置等電放障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基 
準に基づ< クラス B 情報技術装置でず。この製品は、家庭環境で使 
用ずることを目のとしていますが、この製品びラジオやテレビジ 
ョン受信機に近接して使用ずると、受信障害を引き起こずことが 
あ0まず。 

•取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

• 本機の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルール 
の限巧値を超そることが考え5れまずので、必ず指定されたケー 
ブルを使用してください。 

ごま意 I 

• この説明書の内容の一部、または全部を無断転載ずることは固くお断りし 
まず。 

• この説明書に掲載している写真やイラストは、説日月のため実物とをが異な 
りまずび、ご了承ください。また内容については、将来予告なしに変更す 
ることびあ0まず。 

•本製品は日本国がでは販売せず、保証書は日本国内でのみ有効でず。 

•付属品は、日本仕様です。 

•本製品びお客さまにより不適当に使用されたり、この説日月書の内容に従わ 
ずに取り扱われたり、または当社および当社指定がの第兰者により、修 
理-変更されたこと等に起因して生じた障害等につさましては、責任を負 
いかねますのでご了承<ださい。 付 

• 当社純正品および、当社品質認定品切外のオプションまたは消耗品を装着し M 
てトラブルび発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。 

•本製品の故障、修理その他の理由により生じたデータの消失による、損害 
および逸失利益等に関し、当社では一切その責任を負いかねまずのでご了 f± 
まくださし、。 

•運巧した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねますの 様 
でご了承 < ださい。 

•本製品で撮影した画像の質は、フイルム式カメラの写真の質とは異なりま 
ず。 
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CD-ROM の使用許諾について 1 

-本 CD-ROM を無断で複製ずることはでさません。 

■本 CD-ROM に収納されているソフトウエアのインストールにあたつ 
ては、インスI-ール時に表示されるソフトウエアの使用許語契約内 
容を確認の上、同意された内容において使用ずることびでさまず。 
■本 CD-R 日 M で紹介ずる他社製品およびサービス内容につさまして 
は、供給メーカーにお問い合わせください。 


Macintoshs 日 uickTime は米国 Apple Computer, Inc. の商標または 

登録商標です。 

Micros 曰けおよび Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 

Intel および Pentium は、米国インテル社の登録商標でず。 

その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標でず。 
本文中では、 Microsoft® Windows® 98曰 peratin 宮 system 日本語版、 
Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本言置 
版、 Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版、 
Microsoft® Windows® XP 曰 peratin 宫 system 日本語版を単に 
Windows と表記してし'!ます。 

その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 


仕 

様 


m 



名称•用語 


あ巧 


AC アダプター . 11 

[ HD / NORM ] ボタン . 21 

[ ON / OFF ] ボタン . 21 


AC アダプター . 11 

[ HD / NORM ] ボタン . 21 

[ ON / OFF ] ボタン . 21 


か行 


力ード 

スロットカバー . 

. 21 

外部マイク [ M に]端子 ....... 

. 19 

カメラケース . 

...... 11 .14 

QuickTime . 1已 3. 

178.181 

[ COMPONENT ] 端子 ....... 

. 22 


ドッキングステーション . 22 

動作モードボタン [©]. 22 


は巧 


PictBridge 印而 IJ . 168 

パソコン . 1已2 

八ンドストラップ . 1 1-13 

ストラップホルダー . 19 

フラッシュ 

フラッシュ発光部 . 19 

フラッシュボタン[そ] . 19 


1 さ巧 


SANYO Software Pack 

..11 .178 

=脚取り付け穴 . 

. 21 

充電ランプ . 

. 19 

ズームスイッチ . 

. 21 

ステレオマイク . 

. 19 

乂 t - —力一 . 

. 19 

静止画撮影ボタン . 

. 21 

接続アダプター . 

..... 23.33 

に ET ] ボタン . 

. 21 

専用 S - AV 接続ケーブル 
. 11- 

1色4，1色已 

専用 D 端子ケーブル . 

..11‘1色フ 

専用 USB 接続ケーブル 

. 11 • 154-168-194 

1 た行 



テレビ . 164 


[DC IN ] 端子 . 22.23 

電池 （ U チウムイオン電池） . 11 


ま巧 


マルチインジケータ . 21 -220 

メインスイッチ . 21 

[ MENU ] ボタン . 21 

モニター . 21 

モニターユニット . 19 



[ USB / AV ] 端子 . 22.23 付 

録 



リモコン夏光部 . 19 

連写/単写切り替えボタン[喔 U / 画]様 


. 21 

レンズ . 19 

レンズキャップ .12-13 
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索引 (已〇茵頃）（つヴき) 



音声 データ 
再生する... 
録音する... 


HD モード（ワイド)画面 . 58 


力ード （ SD メモ U - 力ード） 

空き容量をチェックする . 149 

初期化（フォーマット）する . 146 

装着する . 24 

画像編集 

画像回転 . 103 

動画ク U ップ編集 . 106 

カメラ設定 

U セットする . 148 

記録 データ 

音声 データ . 1已2 

消去する . 101 

静止画像データ . 1已2 

DP 0 F フアイ J レ . 153 

ディレクトリ構造 . 1已3 

動画ク U ップデータ . 152 


プロテクト. 


索巧書軒-夕. 


回転 . 

拡大(スーム） ........ 

9画面マルチ再生. 
スライドシヨ ー.... 

静止画 . 


テレビ . 164 

TV (テレビ)ち式 . 137 

動画ク I 」ップ . 47 

パソコンで見る . 152 


再生設定画面 

切り替える . 94 

撮影 • 録音 

ISO 感度 . 87 

音声データ . 60 

画質 . 7己.76 


シーンセレクト機能 . 77 

スーム . 64 

静止画撮影 . 50 

1枚撮影 . 已〇 

オートブラケットシヨット . 91 

連写撮影 . 已6 

セルフタイマー . 90 

動画ク U ップ撮影 . 46 

フオーカス（ピント） 

合わせる . 已〇 

才ートフォーカス .44-50 

フォーカスエ U ア . 8己 

フォーカスレンジ . 83 

フォーカスロック .49-50 

マクロ . 83 

フラッシュ動作 . 6己 

フリッカー軽減 . 132 

ホワイトバランス . 88 

露出補正 . 67 

撮影設定画面 

切り替える . 70 

接続 

AC アダプター .26-33 

外部マイク . 177 

専用 S - AV 接続ケーブル ..... 1 64-165 

専用 D 端子ケープル . 167 

専用 USB 接続ケープル 

. 1己 4- 1 68-194 

テレビ . 164 

パソコン .154-194 

操作音 

設定する . 12己 
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t —夕一 

日月るさを変える 
言語を変える... 
ヘルプ表示 ....... 

音声ガイド 




手ぶれ補正 . 81 

電源 

入れる .34. 3已 

切る . 35 

残量表示 . 150 

充電する . 30 

パワーセーブ機能 .35-141 


は行 


日付•時刻 

修正する . 42 

設定する . 40 

バックアップ . 42 

プリント 

設定する . 113 


ダイレクト （ PictBrid 旨 e ) 印刷をする 
168 


4 6 7 5 
3 3 2 2 

















お客をまご相談窓口 


W 


■まずはお買い上げの販売店へ… 

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出<だ 
ごし、。 

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問いちわせ<ださい。 

家電製品についての全腰的なご相談はく総合相談窓口> 

=ミ 羊 電機 (巧)お客在まセンター 

受付時間：日： 00〜18 : 30 


♦北海道地区 

ホし幌巧 (011)290— 1巳22 
♦東北地区 

イ山台狂 (022)7 14—6137 
♦関東地区 

東京巧 (03)381 己一1111 
♦中卽-化陸地区 
名古屋 0(052) 已33—已24已 


♦近畿-四国地区 

大阪 泣 (0 日) 6994-9 巳70 
♦中国地区 

広島 泣 (082)297 -巨067 
♦九州-沖縄地区 

福岡 泣 (092)4 日 1-8022 


※郵便- FAX でご相談される場合は 
兰洋電機(株)お客さまセンター 

〒已 70-8677 大販府守□市京阪本通2—已一已 
FAX(06)6994— 9已10 

☆上記のお客さまご相談窓□の名称、電話番号は、変更ずることびありまず 
た！ のでご了承くださし、。 

録 _ . .. . . . . . .. 


お客さまご相談な口におけるお客さまの個人情巧のお取り巧いについて 


お 

客 

さ 

ま 

ご 


相 

談 

窓 


□ 
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お客さまごホ目談窓□でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号な 
どの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意びない限り、業 
務委託の場合および法令に基づを必要と判断される場合を除を、第三者への開 
示は行いません。 

<利巧目の> 

•お客さまご相談窓□でお受けした個人情報は、商品•サービスに関わるご相談 
•お問合せおよび f 慶理の対応のみを目的として用います。 

なお、この目的のために三洋電機(株）および関係会社で上記個人情報を利用 
することびあります。 

<業務委託の場合> 

•上記目のの範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に巧しては当社と同等 
の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理•監督をいたします。 
個人情報のお取り扱いについての詳細は、 

ホームぺージ h け p://www.Sanyo.co.jp をご覧ください。 




修理サービスについてのご巧修理相談^ □ > 

受付時間：月曜日〜金曜日 日： 00〜18 : 30 

±曜•日曜’祝曰 日： 00〜17 : 30 

出張修理のご依頼その他の修理ホ目談窓口 - S 

まコールセンター東京巧(日 3) 目 302— 34日1 
西コールセンター大阪巧(日目)42已 0—84 日0 


関東.首都圍及び近畿地区む外にお住まいのお客さまは 
下記の電話をご利用いただけまず。 


广 まコールセンターへの転送電話番号 . 
♦北海道地区 

ホし幌 0(011) 扫33—7扫扫扫 
♦東北地区 

f 山台 0(0 吕吕 ）3 扫 2— 2213 
♦長野地区 

長野 0(0 吕巨 3)26 —1772 
♦新谓地区 

新漏 0(0 吕己 ）2 扫巳一24巳1 
♦福島地区 

福島 0(0 吕 4)94 已一日811 


^西コールセンターへ①お送電話番号 
♦北陸地区 

金ミ尺 0(076)23 フー巨巨已〇 
♦東海地区 

名古屋 0(0 已吕）白フ9一34己巨 
♦中国地区 

広島 0(08 吕 ）2 白3—白333 
♦四国地区 

高松 0(087)844-83 吕1 
♦九州地区 

福岡が092 )922-93 11 


i 


お 
客 
さ 
ま 

※广持込修理および部品」についてのご柏談は、各地区サービスセンターで Is 
承っております。 Is 

受付時間：月曜日〜±曜日（日曜、祝日を除く）日： 00〜17 : 30 S 

□ 


♦沖縄地区沖縄凸 (098)944-5018 
受付時間：月曜曰〜±曜曰（曰曜、祝曰および当社休曰を除 <) 
9:0日〜] 2: 00、13: 00〜17: 30 


m 






お客をまご相談窓口 (ごヴを) 


化海道 

札幌 巧 (011)831— 9201 

〒孤3-0013札幌市白石区中央 H 条 
4-1-36 

函館 巧 （0138)48—8301 
〒〇 41-0824 函館市西ち梗町巳8日一2日巳 
吉小牧 巧 （0 1 44) 已 7— 8707 
〒〇 59-1364 舍ル牧市沼ノ端230 -1 034 
m JII 0(01 巨巨）2吕一2421 
〒〇70-0073相川市曙化3条 7—3— 3 
j ヒ見 巧 （01 已 7)23— 4871 
〒〇90.0037化見市山下町 4—7- 14 
動 I 路 0(01 已 4)2 吕一1己76 
〒〇85.0021卸 I 路市浪花町 7— 7 


東北地区 


宮城県 
仙台 

〒犯1-1225 

青森県 
青森 I 
f 030-0 141 

八戸 
〒〇 39-1 121 

岩手県 
盛岡 

〒の 0-0824 
水ミ尺 
〒の3.0003 

山形県 
山形 

T 990-2432 
酒田 I 
〒998。842 


が022 )384— 0444 

名取市飯野坂 3—4-8 

巧 （017)729—3401 
青森市大字上野字山辺2日一已 
巧 （0178)28—9225 

ノ V 戸市卸センター1 一6—7 

巧 （019) 巨23— 1巨00 
盛岡市東ま庭 2-12-1 
巧 （0197)23—6621 

水ミ只市佐倉;可字羽黒田4已 

巧 （023) 巨41一17色9 
山形市爲循町1 一21 —30 
巧 （0234)23— 3817 
酒田市亀ケ崎 6— 7—16 


秋田県 

が田 0(018)862—6551 

干010 -0802 秋田市寺内イサノ日 3-1 

福 白11曰 

郡山 巧 （024)94 己一己793 
干 963-01 11郡山市ま積町荒井字戸霞塔 
1-7 


関東-甲信越地区 

埼玉県 

さいたま 巧 （048) 664— 2319 

于 331-0812 さいたま市北区宜原町 1—3 日 

坂戸 0(049)284— 8900 
〒3如-0214坂戸市千代田己一 3— 17 

栃木県 

栃木が028)6已 3— 2811 

于 321-0106 宇都宮市上横田町1302 -12 

茨城県 

な城 0(0298)64—4751 

f 300-3261 つくば市花畑 2-1 己一3 
水戸 凸 （029)2 己 1—41 25 
干3り-4152水戸市巧和田 3—2386-1 

m m 。(〇 27)362— 11己1 
干 370-0001 高崎市中尾町池の内441 
西関東 0(0276)22—7702 

于 373-0 日15太田市東新町 72— 2 

新漏県 

新漏 巧 （025) 28已 一2431 

干9如-0973新漏市上近江3—已 一18 
長岡 巧 （02 已 8)24 —070己 
f 940-0029 長岡市ま蔵王 2—3— 4日 
上越 0(02 已）已43—3已35 
干 942-0074 上越市石橋 2-2 -日 


北海道地区 


付録 お客さまご巧談窓口^:^ 




関東-甲信越地区 


東京都 

城東が 03)3607— 3191 

干1 25-0051 暮飾区新宿4— 10-15 
城 j ヒ凸 （03)39 已 8— 1261 
干1 73-0021 板橋区弥生の72—己 
城西が 03)3376— 3361 
T 151-0073 ミま谷区を塚3—1一13 
武蔵野 0(04 吕 ）3 巨4一7721 
T 183-0045 府中市美好の2—3—1 

巧奈リ隔 

戸塚が04已 ）827— 2831 

干 224.0 孤6横お市戸塚区上品濃 9- 14 
ホ目模原 0(042)742 —2272 
干228.0孤日相模原市豊の 17-11 
平塚 0(04 巨 3) 已已一392色 
〒巧 4-0014 平塚市四之宮 3-20 —日3 

千覃県 

千葉が043 )241— 7311 

干260-00巧千葉市中巧区問屋の己一20 
鎌ケ谷巧 (047)441— 0111 
于273-日105鎌ケ谷市鎌ケ谷7—己一已日 

山梨唱 

山 梨 0(0 己己）226—2已61 

干400.0035甲府市飯田4一8—23 


中部地区 


愛ち□県 

名古屋 0(0 已 2)979 —345己 
干461，00巧名古屋市東区徳川1 -901 
サンエース徳川ビル 1F 
名ち屋西 0(0 已吕 ）48 已一3色20 
干4巳 3-081 6名古屋市中村区京田巧2 - 1 
岡崎 0(0 已己 4) 吕3—3418 
干 444-0860 岡崎市明大寺本の 1-20 

岐阜県 

岐阜が〇已 8)246— 3417 

〒50 1-6006 岐阜県あ島郡岐南の伏屋 1-3 己 


中部地区 


静岡県 

静岡巧 （054)2 色 1—41 51 

〒が 0-081 3静岡市長沼88己 
ミ召津 0(0 已已 ）93 已一〇已01 
〒410-0822沼津市下香賣 t 面11己2 -2 
浜す公 0(0 已 3)4 日1 一8白8已 
〒435-001目お松市和田町7日己一2 

長野県 

松本 0(02 色 3)2 色一1107 

〒3弧-0835松本市高宮東1 一3已 

長軍を巧 （02 色）299—9己01 
〒3郎 -800 目長野市德ノ井御階リ|字ま松島 
1000 -2 

石川県 

金沢 0(07 色）292—2060 
〒の 1-8005 金ミ尺市間明町 2- 100 

音山旧 

富山巧 （076)422— 7020 
〒日 39-821 1富山市二□町1 -13— 8 

福井県 

福井巧 （0776)53— 7134 

干 912-0834 福井市丸山 1-1 002 

=重嚷 

= m 0(0 己 9)23 色一己19已 
〒己 14-01 11津市一身田平野28己一2 


近畿地区 


大阪府 

大阪 0(0 色）6992 — 623已 
〒570-008目守□市竹町 4- 13 
大阪南 0(0 色）6フ色1 一4600 
〒543-0001大阪市天王寺区上本の已- 
1-14 兰洋ビル 2F 
大阪東巧 （0729) 色 5-1 811 
〒578-0903東大阪市今米2— 3—2 日 
阪和巧 （072)221—8571 
〒己 90-0959 硏市大町西3—1一16 


付録 お客さまご相談窓□ぶ 




お客をまご相談窓口 (ごヴを) 


近畿地区 


京都府 

京者に 0(07 己）672—08フフ 

〒抓 1-8102 京都市南区上鳥羽菅田町 4] 

云丹 巧 （0773)27— 34己8 
T620-0856 福知山市±師宮町 1—66 

みを戶 

奈良 巧 （0744)2 吕 一7888 
〒634-0837糧原市巧リI町 7—1 —31 

滋賀県 

滋賀 0(077) 已4已一4221 

〒己 20-2134 大ま市瀬田 1-1— 己 

和歌山県 

和歌山 巧 （073)473— 7112 

〒640ぶ301和歌山市岩橋1 636- 1 
田辺 巧 （0739)2 吕 一7520 
〒646-0051田辺市稲成町南江原318 

ち庫頃 

神戸 巧 （078)641 — 12已1 

〒653-0038巧戸市長田区若松町 2-1-9 
ピアヴビル 3F 

阪ネ申 0(0 色）色43吕一3401 
〒6目1-002日尼崎市水堂町 4—17-6 
姫路 巧 （079 吕）日己一2141 
〒670•日981姫路市西庄字八町108 
淡路 0(0799)2 吕一2702 
〒656.0101洲本市納字横竹308 -1 


中国地区 


広島県 

広島 巧 （082)293— 6511 

〒733-0012広島市西区中広町3—17—己 
福山 巧 （084) 9已 4— 4101 
干 721-09 己2福山市曙町 4-22-10 

岡山県 

岡山 巧 （086)24 已 一1634 

〒700•日973岡山市下中野703 - 101 


中国地区 


ま山が0868 )22— 6133 

f708-0002 津山市上河原 239- 10 

ち职 I 目 

■島取田（日8已 7)24 —吕930 
于 680-0843 鳥取市南吉方 3- 107 

島根県 

巧田 e(08 已己 ）22 —7883 

〒朗 7-0023 '兵田市長；尺町304日 
お江巧 （08 已 2)23— 1183 
干6孤-0017お江市西ま田 4-1—1 4 

山口県 

山 口 が083 )973— 3391 

干754•日日24山□県吉敷郡か郡町若草巧 
2-6 


四国地区 


野媛県 

愛媛 巧 （089)971— 3342 
干 791-803 日お山市高岡町 148-1 
宇和島 巧 （089 已 ）27 —1818 
干 798-0077 宇和島市保田甲日 34— 3 

香川県 

香川 巧 (087) 843—1 840 

于 761-0104 高お市高お町217己一10 

高知県 

高知 巧 （088)860— 0229 

于7引-5106高知市介良こ1044 

徳島県 

徳島 巧 （088)699— 4131 

于 771-0219 徳島県板野郡松茂の巧木野字 
八化開拓1已 0-2 


九州地区 


福岡県 

福岡 0(092)928—3414 

干 818-8 巳34筑紫野市紫 6-1-1 
化九州 凸 （日 93) 己21—已吕8巨 
干 802-0023 化九州市ル倉:!ヒ区下富野 
2-10-28 


付録 お客さまご相談窓□パ 




九州地区 

中九帅 I 巧 （0942) 37—3934 
干 830-0038 义留米市西の10己一18 

長崎県 

長崎 0(09 己）824—已628 

干8已〇.0012長崎市本ミ可内 3-21 —43 
佐世保 0(09 已巨 ） 31—フ63已 
干8巳 7.11 目2佐世保市卸本の17-1 
負旨本県 

熊本が096 )3 己 7—1 122 

干861.4106熊本市南高江 3— 2—88 
八代 巧 （09 己己）3已 一3483 
干866.0871八代市田中東の1 2-7 

大分県 

大分が097 )543— 34己4 

干870.0822大分市大道の 3—4— 32 

宮崎県 

宮崎 0(0985)29—3441 

干 880.0036 宮崎市なケ島町観音免883 

鹿お島県 

鹿巧島 0(099)2 己1 —4615 

〒890.0068鹿巧島市東郡元の 11-10 


☆住所•電話番号は、ご通知なしに望 


ださい。 


沖縄地区 



お客さまご相談窓口^ 




保証期聞はお買い上げ曰か 51 年聞でず 


• 保証書の記載内容により、お買い上げ販売店び修理いたしまず。 
その他の詳細は保旨正書をご覧ください。 

• 保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談く 
ださい。修理によって機能び維持でをる場合は、お客さまのご要 
望により、有料修理いたしまず。 

♦当社は、このカメラの補修用性能部品（製品の機能を維持ずるた 
めに必要な部品）を、製造打ち切り後、8年保有していまず。 

• なお保話期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の 
場合は、お買い上げ販売店へお申し出ください。輯居されたり、 
贈答品などでお困りの場合は、ちよりの r お宮さまご相談窓 □ 
[ P 吕吕 7] J にお問い合わせください。 


( ——修理を依巧される時は- N 

下記の事項をお買い上げ販売店に、ご連絡 
<ださい。 

1故障の状況(でさるだけくわしく） 

P 品番 （ DMX - HD 1) 

3 製造番号(保証書に記入） 

4 お買い上げ年月日（保 i 正書に記入） 

5 おなまえ、おところ、電話番号 

\_ J 


アフター ヴー ビスについて 


■この商品は保証書を別途添付しておりまず。 

保証書は販売店でお渡しいたしまずか6、所定事項の記入および記 
載内容を確認いただを、大切に保管してください。 


付録口お。ゥ—ビスパ 









総合相談窓 □ 受付時間9:00〜18:30 

修理のご依賴やご相談は、まずはお買い上げ販売店へお申し出ください。 
家電製品についての全般的なご相談は下記にお問い合わせ<ださい。 


♦化海道地区 
♦東北地区 
♦関東地区 
♦中部*北陸地区 
♦近畿*四国地区 
♦中国地区 
♦九州*沖縄地区 


巧札幌 （01 1)290- 1522 
巧仙台 （022)714-6137 
巧東京 （03)3815-1 111 
巧名ち匡 （052)533-5245 
巧大阪 （06)6994-9570 
巧広島 （082)297-6067 
巧福岡 （092)461-8022 


郵便- FAX でご相談される場ちは 
♦兰洋電機(株)お客さまセンター干 570-8677 

大阪府守□市京阪本通 2-5-5 
FAX (06)6994-9510 

修理や部品に関ずるご相談は、お買い上げ販売店、または兰洋 
コンシューママーケティング(株）の r 修理相談窓 □ [ P 22 S ]」 
にお問い合わせください。 


この商品に関ずるご相談は下記にお問い合わせください。 

夏付時間：月曜曰〜金曜日（祝日および当社の休曰を除く） 
9:00〜11:50、13:15〜17:00 
DI カンパニーお客さま相談保 

電話大東 (072) 870-4184 (直通） 


付録 


アフタ I サ I ビス 
について リ 





ア フターヴー ビスにごいて(っづま) 


W 


お客さまメモ 


お買い上げの際にご記入ください。お問い合わせなどの時に便利でず。 


/ 

品 番 

DMX-HD1 

お買い上げ年月日 

年月日 

お買い上げ販売店 

電話 ( ) — 

ちよりのお客さま 
ご相談窓 □ 

V 

電話 ( ) — ノ 


iu 下の項目をご確認のラえ、お問い合わせください。 


お客さまチェックシート 

力ードの種類 

容量： 

メーカー名： 

お買い上げ年月日： 年月日 

パソコンの日 S 

□Windows 98 SE 

□Windows 2000 

□Windows Me 

□Windows XP 

□Mac OS 9 .x 

□Mac OS X 攻降 


付録口お。ゥ—ビスパ 














MEMO 


アフタ—サ—ビス 
について 




























Turn the camera on. 


Press the MENU button. 


B Display the Option Screen. 


0 


0 



- 日 : PAGI 

夏本/穿 


|^-幽 


1/3 


;ヘルプ表示 
ポストピュー 

ウインド NR 

▼ノィズリダクションロ 



CHANGING THE DISPLAY 
LANGUAGE 


付録 


呈 ANGINGT 舌 DISPLAY が 
LANGUA 再 2 
































































撮影のヒン 



難しく思える被写体でも、少し工夫をすると、より上手に撮影 
でさまず。 


基本的な撮彰 


■オートフォーカスなのにピントび合わないのはなぜ？ _ 

このカメラは オー トフ ォー カス機能を搭載しており、 オー トフ ォーカ 
スを使った撮影では、カメラがピントを自動的に合わせます。しかし、 
それでちピントが合わないのはなぜでしよラか？ 

♦才ートフォーカスの動作 

このカメラのオートフォーカス 
は、静止画撮影ボタンを半分押し 
た時点で動作しまず。 

オートフォーカスび働いてピント 
が合ラと、モニターにターゲット 
マークび出ます。 

そして、そのまま静かにシャッタ 
ーボタンを押し込むとシャッター 
び切れまず。 

このよラにして撮影をずると、ピ 
ントび合います。 



ターゲットマーク 
シャッタースピード 


絞り 


参ピントび合わない原因 
1:静止画撮影ポタンを一気に巧した 
2 :ピントを合わせた後に、被写体が動いた 

• 一度オー トフ ォーカスでピントを合わせてを、被写体や撮影ちび動 
いて撮影距離び変わると、ピントび合わない場合びありまず。 

3: フォー カスの設定び、撮影距離に合っていない 
• スーパーマク□モード [ P 83] で遠景を撮影したり、通常モードで至 
近距離の被写体を撮影ずるとオートフォーカスび働かないので、ピ 
ントび合いません。 


付録 撮影のヒント 


2が 













参ピントをしっかり合わせるには 

①フオーカスの設定び正しいことを確認してください。 

⑤力六ラを正しく構えて静止画撮影ボタンを半分押してください。 

③モニターにターゲットマークび出るのを待ち、ひと呼吸おいて静止 
画撮影ボタンを静かに押し込んでください。 

このよラに、落ち着いて静止画撮影ボタンを操作すると、ピントび 
合った美しい写真を撮影することびでさます。 



撮影のヒント 
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撮影のヒン K (っヴき) 


■動きのある被写体の撮影は？ 


W 


運動中のお子さまやぺットなどの写真は、オートフォーカスでピント 
を合わせても被写体までの距離が刻々と変わるため、ピンボケになる 
可能性があります。特に、カメラに対して前後に動く被写体には、な 
かなかピントが合いません。動さのある被写体に、ラまくピントを合わ 
せる方法はないのでしよラか？ 

♦ピンボケの原因 

オートフォーカスは、静止画撮影ボタンを半分押した時点の距離にピ 
ントを合わせるため、被写体び動くとピントびはずれてしまいまず。 
また、オートフォーカスび動作するのを待っていては、シャッター 
チャンスを逃してしまう場合もあります。 逆に、シャッターチャン 
スに静止画撮影ボタンを一気に押すとピントび合わず、やはりピン 
ボケの原因にな0ます。 




>ピンボケを防ぐには（マニュアル 
フォー カ スモー ドを ミ ま用ずる [ P 84]) 

この力;^ラの フォー カス機能には、 
マニュアルフォーカ スモ ー ドが あり 
まず。 

静止画撮影ボタンを押した時に被写 
体までの拒離を測ってピントを合わ 
せるオートフォーカスに巧し、マニ 
ュアルフォーカスモードでは、あら 
かじめピントを被写体までの距離に 
設定しておいて撮影します。 



撮影のヒント 
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参撮影のしかた 

①フォーカスモードをマニュアルフォーカスに設定し、焦点距離を被 
写体までの距離に設定します。 

霞被写体び設定した焦点距離に来たら、静かに静止画撮影ボタンを押 
し込みます。 

<マニュアルフォーカスの利点> 

• ピント合わせに要ずる時間を省くことで、素早く撮影びできまず。 

■あらかじめ焦点距離を設定しているので、ピントをより正確に合わ 
せることがでさまず。 

<マニュアルフォー カスの有効な使いかた> 

■動さび速い被写体を撮影ずる場合は、被写体び撮影距離に達するか 
し前に静止画撮影ボタンを押ずと、被写体び撮影距離に達した時に 
シャッターを 切る ことび でさます。 

•被写体の手前にある物にピントび合ってしまラよラなトラブルを防 
ぐことびでさます。 


静止画撮影ボタンを 
巧す位置 

ピントを 
合わせる位置 





242 





撮影のヒン K (っヴき) 


シーンセレクト機能を使った撮霞 


■人物を撮影しよう（ポートレートモード |の1 ) 

ポイント： 

• 目立つものび背景にないよラにミ主意する 
• なるべく被写体に近づく 
• 人物に当たる照明にミま意する 
解説： 

•背景に目立つちのびある場合は、人物び引 
さ立ちません。そこで、被写体に近づし、た 
0ズームアップして、背景び目立たないよ 
ラに撮影すると良いでしよラ。 

• ポートレート撮影では人物びま役になるので、人物び引さ立つよラ 
に撮影しまず。 

• 逆光では顔び暗く写るので、フラッシュを使ったり露出を補正して 
撮影しましよラ。 

■動きのあるものを撮影しよラ（スポーツ モード r ^) 

ポイント： 

• 被写体の動さに力六ラを合わせる 
• ズームは Wide (広ち）側に 
•チャンスには、ためらわずに静止画撮影ボ 
タンを押す 

解説： 

• シャッターチャンスを逃さなし'^よラに、力 
メラを正しく構え、常に被写体をレンズに 
捉えておさましよラ。カメラととちに自分の体を動かしなびら撮影 
してみるのち良いでしよラ。 

•手ぶれは、 Wide 側より Tele 側のちび出やずいので、ズームはでさ 
るだけ Wide 側にして撮影しまず。 

• シャッターチャンスび来たら、すばやくスムーズに静止画撮影ボタン 
を押しましよラ。 
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■夜景を撮影しよラ（夜景モード居 3) 

ポイント： 

• 手ぶれに十分気を使ラ 

• 侶〇感度を上げる 

解説： 

■夜景撮影では、シャッタースピードび遅く 
なるため、手ぶれび起さる可能性び高<な 
ります。王脚を使ラか、王脚びない場合は 
壁がせを利用して、力六ラを固定して撮影 
して < ださい。 

• 夜景を背景にして人物を撮影ずる場合は、フラッシュで人物の顔び 
明る<な0過ざないよラ、人物に近づさ過ざない拒離で撮影してく 
ださい。 

■フラッシュ発光後、約2秒間は、力;><ラを動かした0被写体の人物 
び動かないよラにしてください。 

■風景を撮影しよラ（風景モード[^) 

ポイント： 

• 高画質で撮影する 

• ズーム撮影ずる場合は、光学ズームを使ラ 

• 構図に配慮ずる 

解説： 

• に角で撮影する場合や引さ伸ばして写真に 
ずる場合は、なるべく高い解像度で撮影し 
て < ださし、。 

• 遠くの風景をアップで撮影する場合は、なるべく光学ズームで撮影 
して<ださい。デジタルズームを使ラと、画儘び捕れます。また、 
脇をしめてしっかりと力;ラを構え、手ぶれしないように気をつけ 
てください。兰脚などで力六ラを固定すると良いでしよラ。 

• 遠近感や風景の中のポイントととなる被写体の配置など、構図にミ主 
，音、 しましよ つ。 
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